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U™|VATELSKA P IRU KA

Ovladani
Udrzba
Specifikace

Veechny informace uvedené v této p iru ce vychazeji z nejnov j-
eich Udaj, které byly k dispozici v dob vydani. Spole nost
HYUNDAI si veak vyhrazuje pravo provad t zm ny v zajmu neu-
stalého zlepsovani svych produkt .

Tento navod k obsluze se tyka veech model tohoto vozidla a za-
hrnuje popisy a vysv tleni p iplatkové i standardni vybavy.

Z tohoto d vodu m Zete v této p iru ce nalézt informace, které
se nevztahuji k vasemu specifickému vozidlu.

M jte na pam ti, Ze n které modely jsou vybaveny pravostrannym
izenim (RHD). Vysv tlivky a obrazky k ovladani model s pra-
vostrannym izenim jsou v n kterych p ipadech opa né, nez jak
je uvedeno v této p iru ce.



POZOR: UPRAVY NA VA—EM VOZIDLE HYUNDAr—

Vaee vozidlo HYUNDAI by nem lo byt Zzadnym zp sobem upravovano.

Takové Upravy mohou negativn ovlivnit vykonnost, bezpe nost nebo
zivotnost vaseho vozidla HYUNDAI a navic mohou porusovat podminky
omezenych zaruk na vase vozidlo. N které Upravy mohou byt v rozporu
se zakonnymi p edpisy ministerstva dopravy a ostatnich statnich organ .

INSTALACE VYSILA EK

A MOBILNICH TELEFON

Vaee vozidlo je vybaveno elektronickym vst ikovanim paliva a jinymi elek-
tronickymi komponenty. Nespravna instalace/se izeni vysila ky nebo
mobilniho telefonu m ze negativn ovlivnit elektronické systémy. Z toho-
to d vodu vam doporu ujeme, abyste p esn dodrzovali pokyny vyrobce
nebo instalaci p enechali autorizovanému opravci HYUNDAL.

VYSTRAHA! JE LI VE VYBAV

Toto vozidlo je vybaveno systémem celoevropského tis ového volani
eCall, které vyta i tis ovou linku. Jakékoli vlastni nebo neschvéalené za-
sahy do systému celoevropského tis ového volani eCall, do systému
vozidla a jeho sou asti, instalace za izeni, které nedoporu il vyrobce
vozidla a/nebo autorizovany opravce HYUNDAU, m Ze zp sobit nesprav-

nou funkci (za izeni) systému celoevropského tis ového volani eCall,
chybné vyta eni volani, selhani za izeni (ve vozidlech) v p ipad doprav-

nich nebo jinych nehod, kdyzZ pot ebujete pomoc v nouzi.

M Ze to byt nebezpe né a ohrozit vae Zivot.




—— VYSTRAHY O BEZPE NOSTI A PO—KOZENI VOZIDLA—

Tato p iru ka obsahuje informace, které jsou uvedeny pod nadpisy
NEBEZPE I, VYSTRAHA, POZOR a POZNAMKA.

Tyto nadpisy znamenaji nasledujici:

PN NEBEZPE |

NEBEZPE | ozna uje nebezpe nou situaci, ktera, pokud se ji nevy-
varujete, vede k smrtelnému nebo vaznému zran ni.

PN VYSTRAHA

VYSTRAHA ozna uje nebezpe nou situaci, ktera, pokud se ji nevy-
varujete, m Ze vést k smrtelnému nebo vaznému zran ni.

VN PozOR

POZOR ozna uje nebezpe nou situaci, ktera, pokud se ji nevyvaru-
jete, m ze vést k mensimu nebo st edn zavaznému zran ni.

POZNAMKA

POZNAMKA ozna uje situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete, m ze
vést k poekozeni vozidla.
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P edmluva
'

P EDMLUVA

Blahop ejeme Vam a d kujeme, Ze jste si zvolili zna ku HYUNDAI. Je nam po-
teenim p ivitat VAs mezi rostoucim po tem naro nych zakaznik , kte i idi
vozidla zna ky HYUNDAL. Jsme velmi pyeni na vysp Ié technologie a velmi
kvalitni konstrukci kazdého vozidla HYUNDAI, které vyrobime.

Vaee uzivatelska p iru ka Vas seznami s funkcemi a provozem Vaseho nového
vozidla HYUNDAI. Abyste se se svym novym vozem HYUNDAI lépe seznamili
a mohli si pIn vychutnat jeho vlastnosti, pe liv si p edtim, nez se vydate na
cesty, p e t te tuto uzivatelskou p iru ku.

Tato p iru ka obsahuje d lezité bezpe nostni informace a pokyny, které Vam
pomohou seznamit se s ovladanim a bezpe nostnimi prvky vozu, jez slouzi
k bezpe nému provozu automobilu.

P iru ka rovn z obsahuje informace ohledn udrzby, jejichzZ cilem je zvysit bez-
pe nost provozu vozidla. Vyrobce také doporu uje, aby byly veekeré opravy
a udrzba na Vaeem voze provad ny autorizovanym opravcem HYUNDAI.
Opravci HYUNDAI Vam radi poskytnou vysoce kvalitni sluzby, servis i veekerou
dalei asistenci, kterou budete pot ebovat.

Tato p iru ka je nedilnou sou asti vozidla a je t eba ji uchovavat ve vozidle
k nahlédnuti. P iru ka by m la z stat ve vozidle i p i prodeji, aby dalsi majitel

m | moznost se seznamit s d lezitymi provoznimi, bezpe nostnimi a servisni-
mi informacemi.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

VNrozor

N kter& poekozeni motoru a p evodového Ustroji mohou byt d sledkem
pouzivani nekvalitnich paliv a maziv, ktera nespl uji pozadavky spole -
nosti HYUNDAI. VZdy je t eba pouZivat kvalitni paliva a maziva, ktera spl-
uji parametry uvedené na stran 2-14 v asti p iru ky v nované technic-
kym parametr m vozidla.

Copyright 2020 HYUNDAI Motor Company. Veskera prava vyhrazena. Informace
zve ejn né v této publikaci nesm ji byt jakymkoliv zp sobem reprodukovany
bez pisemného souhlasu firmy HYUNDAI Motor Company.
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JAK POU™|VAT TUTO P IRU KU

Chceme Vam pomoci, abyste m li ma ximalni pot eeni z jizdy s vasim vo zidlem.
Vaee uZivatelska p iru ka vdm m Ze pomoci v mnoha sm rech. D razn Vam
doporu ujeme, abyste si p e etli celou p iru ku. Aby se minimalizovalo riziko
zran ni nebo usmr ceni, musite si p eist asti NE BEZPE I, VYSTRAHA
a POZOR v této p iru ce.

Text v této p iru ce dopl uji obrazky, aby bylo nejlépe vysv tleno, jak si uzit Vase
vozidlo. V p iru ce naleznete popis funkci vozidla, d lezité informace tykajici
se bezpe nosti a tipy pro izeni za r znych jizdnich podminek.

Celkové uspo adani p iru ky je patr né z obsahu. Pokud hledate specifickou ob-
last nebo p edm t, pouzijte rejst ik; jsou v n m abecedn se azeny veech ny
informace obsazené v tomto navodu.

asti: Tato p iru ka obsahuje osm kapitol plus rejst ik. Kazda kapitola za ina

stru nym obsahem, ktery Vam ihned napovi, zda hledanou informaci najdete
prav v této kapitole.

BEZPE NOSTNI UPOZORN Ni

Bezpe nost Vas i ostatnich osob je velmi d lezita. Tato p iru ka obsahuje mno-
ho bezpe nostnich pokyn a pro voznich postup . Uvedené informace upozor-
uji na p ipadné rizika, kterd mohou zp sobit poran ni Vam i ostatnim osobam
nebo poekodit vozidlo.

Tato rizika popisuji bezpe nostni infor mace uvedené na etitcich ve vozidle i v této
p iru ce, spole n s pokyny, jak se nebezpe i vyhnout nebo je omezit.

Vystrahy a pokyny obsazené v této p iru ce slouzi Vasi bezpe nosti. Ne dodrZzeni
bezpe nostnich vystrah a pokyn m Ze vést k zavaznému poran ni nebo smrti.
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P edmluva

V celé piruce se pouZzivaji symboly NEBEZPE I, VYSTRAHA, POZOR,
POZNAMKA a BEZPE NOSTNIi UPOZORN NI.

Toto je bezpe nostni vystrazny symbol. Slouzi jako upozorn ni na po-

A tencialni nebezpe i fyzického poran ni. Do drZujte veekeré bezpe nost-
ni informace uvedené za timto symbolem, aby nedoslo ke zran ni nebo
k amrti osob. Bezpe nostni vystrazny symbol p edchazi vyraz m NE-
BEZPE I, VYSTRAHA a POZOR.

PNNEBEZPE

NEBEZPE | ozna uje nebezpe nou situaci, ktera, pokud se ji nevyvaruje-
te, vede k smrtelnému nebo vaznému zran ni.

PN VYSTRAHA

VYSTRAHA ozna uje nebezpe nou  situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete,
m Ze vést k smrtelnému nebo vaznému zran ni.

VNPozor

POZOR ozna uje nebezpe nou si  tuaci, kterd, pokud se ji nevyvarujete, m Zze
vést k menesimu nebo st edn zavaznému zran ni.

POZNAMKA

POZNAMKA ozna uje situaci, ktera, pokud se ji nevyvarujete, m Ze vést
k poskozeni vozidla.
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PO™ADAVKY NA PALIVO

Zazehovy motor
Bezolovnaté palivo
3UR (YURSX

V zajmu zachovani optiméalniho vykonu motoru vam doporu ujeme pouZzivat
bezolovnaty benzin s oktanovym islem RON (Research Octane Number) 95
/ AKI (Anti Knock Index) 91 nebo vyesim. (Nepouzivejte palivo s obsa hem
metanolu.)

Vaee nové vozidlo je navrZzeno tak, aby p i pouZivani BEZOLOVNATEHO
PALIVA dosahovalo maximalni vykonnosti, miniméalnich emisi vyfukovych plyn
a minimaln se zanaeely zapalovaci svi ky.

VNPozor

NIKDY NEPOU™|VEJTE OLOVNATE PALIVO. Olovnaté palivo poskozuje
katalyzator, kyslikové idlo systému izeni motoru a ovliv uje izeni emisi.

Nikdy nep idavejte do nadrze prost edky pro ist ni palivového systému

s vyjimkou t ch specifikovanych (doporu ujeme kontaktovat  autorizova-
ného opravce HYUNDAI).

PN VYSTRAHA

€ NA&drz jiz nedopl ujte, jakmile se pistole pi tankovani automaticky
vypne.

€ Vzdy se ujistte, Zze je uzav r plni  ciho hrdla palivové nadrze adn insta-
lovan, aby se zabranilo Uniku paliva v p ipad nehody.
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P edmluva
'

Olovnaté palivo (je-li ve vybav)

Pro n které zem je vaee vozidlo navrzeno pro provoz na olovnaty benzin.
Pokud zamyelite pouzivat olovnaty benzin, doporu ujeme vam obrétit se na
autorizovaného opravce HYUNDAL.

Oktanové islo je stejné pro olovnaty i bezolovnaty benzin.

Benzin s obsahem alkoholu a metanolu

Gasohol, sm s benzinu a etanolu (také znamy jako biolih) a benzin nebo gasohol
obsahujici metanol (také znamy jako d evny lih) jsou prodavany spole n s olov-
natym nebo bezolovnatym benzinem nebo misto n ho.

Nepouzivejte gasohol obsahujici vice nez 10 % etanolu a nepouZzivejte benzin
nebo gasohol obsahujici jakékoli mnozstvi metanolu. Tato paliva mohou zp so-
bit problémy s izenim a poekodit palivovy systém, systém izeni motoru i systém
izeni emisi.

P esta te pouzivat gasohol, pokud se vyskytnou jakékoli provozni problémy.

Poeskozeni vozidla a provozni problémy nemusi byt kryty zarukou vyrobce, po-
kud vzniknou v d sledku pouzivani nasledujicich latek:

1. Gasohol obsahujici vice nez 10 % etanolu.
2. Benzin nebo gasohol obsahujici metanol.
3. Olovnaté palivo nebo olovnaty gasohol.

VNPozor

Nikdy nepouzivejte gasohol, ktery obsahuje metanol. P esta te pouzivat
produkty na bazi gasoholu, které maji vliv na jizdni vlastnosti.

Ostatni paliva

Pouzivani aditiv do paliva jako:

.. aditiva na bazi silikonu
. aditivum MMT (mangan, Mn)
. aditivum Ferrocene (na bazi Zeleza)
. dalei aditiva na bazi kovu

m Ze zp sobit vynechavani i zhasinani motoru, poskozeni katalizatoru, malé
zrychleni nebo abnormalni korozi a zkraceni Zivotnosti hnaciho Ustroji.

POZNAMKA

Poskozeni palivového systému nebo problémy s vyk onem zp sobené pou-
Zitim t chto paliv nejsou kryty zarukou na nové vozidlo.
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Pouzivani MTBE

Spole nost HYUNDAI doporu uje vy varovat se paliv m obsahujicim MTBE
(methyltercbutylether) v mnozstvi v teim nez 15 objemovych % (obsah kysliku
2,7 % hmotnostnich) ve vaeem vozidle.

Palivo obsahujici MTBE v mnoZstvi v tesim nez 15 % objemovych (obsah kys-
liku 2,7 % hmotnostnich) m ze omezit vykonnost vozidla a vytvo it zatku z vy-
par nebo zp sobit problémy se startovanim.

VNPozor

Omezend zaruka na vase nové vozidlo nemusi kryt poskozeni paliv ového
systému a jiné problémy s vy  konnosti, jejichz piinou je po  uzivani paliv
obsahujicich metanol nebo paliv obsahujicich MTBE (metyltercbutyléter)

v koncentraci vyeei nez 15 % objemovych (obsah kysliku 2,7 % hmotnost-
nich).

Nepouzivejte metanol

Paliva obsahujici metanol (d evny lih) ve vaeem vozidle byste nem li pouzivat.
Tento typ paliva m Ze zp sobit snizeni vykonu vozidla a poskodit kom ponenty
palivového systému, systém izeni motoru a systém izeni emisi.

Provoz v zahrani i

Pokud chcete s vasim vozidlem vycestovat do zahrani i, prove te nasledujici:
€ Prostudujte si veechna na izeni tykajici se registrace vozidla a pojiet ni.

€ Zjistte si, Ze je v dané zemi k dispozici spravné palivo.
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P edmluva

UPRAVY VOZIDLA

Toto vozidlo by nem lo byt upravovano. Upravy vaseho vozidla by mohly mit
vliv na jeho vykonnost, bezpe nost nebo Zivotnost a mohly by dokonce od-
porovat zakon m, které se tykaji bezpe nosti a emisi.

Navic poskozeni nebo problémy s vykonnosti vyplyvajici z jakychkoliv Gprav
nemusi byt kryty zarukou.

Pokud pouzivate neschvélena elektronicka za izeni, m ze dojit k neobvyk-
Iému chovani vozidla, poskozeni kabelaze, vybiti akumulatoru a pozaru.
Z d vodu vaei bezpe nosti nepouzivejte neschvalena elektronicka za izeni.

ZAB H VOZIDLA

Dodrzovanim n kolika jednoduchych zasad b hem prvnich 1 000 km m Zze te
zlepeit vykonnost, snizit spot ebu a prodlouzit Zivotnost vaseho vozidla.

€
€
€

€

€

Nevyta ejte motor.

Pijizd udrzujte ota ky motoru mezi 2 000 ot./min a 4 000 ot./min.
Neudrzujte stejné ota ky po delsi dobu, vysoké ani nizké. Zm ny ota ek
motoru jsou nutné pro spravny zab h motoru.

Vyvarujte se prudkému brzd ni, s vyjimkou nouzovych situaci, aby se brzdy
spravn usadily.

Nejezd te s p ivsem b hem prvni 2 000 km provozu vozidla.

VRACENI OJETEHO VOZIDLA PRO EVROPU

Spole nost HYUNDAI podporuje ekologicky setrné zpracovani vozidel s ukon-
enou zivotnosti a nabizi zp tny odb r vasich vozidel HYUNDAI s ukon enou
zivotnosti podle sm rnice EU o vozidlech s ukon enou Zivotnosti.

Podrobné informace najdete na domovské strance spole nosti HYUNDAL.
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Informace o vozidle
'

P EHLED EXTERIERU |

, Pohled zep edu
€ P tidve ova verze

Skute ny tvar se m ze od obrazku lisit.

OAC3019001TU
L KBPOTA oot e e e e e 5-31
2. €INT SV HOMELY ..t 8-60
3. SV A Pro JiZdu VB ANE ..eooeiiiiieeee s 8-63
4. P edni MINOVE SV 0™ .......oiiiiieeee et 8-65
5. Pneumatiky @ KO ........uvviiiiiiiiieec ettt 8-38
6. VN JoI ZP INE ZICALKO ... 5-24
7. Stiratka stra  elniho OKN@........ccccoeiiiiiiii 8-32
S T g - TSRS 5-26

*: je-li ve vybav
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. Pohled zep edu
€N Line

Skute ny tvar se m Ze od obrazku lisit.

OAC3N010001TU
B =T oo ] - TP PRSPPI 5-31
2. €INT SV HOMELY ...t 8-65
3. SV Hla Pro denni SVICENT......ciiiiiie it 8-63
4. P edni MINOVE SV 0% ......oooiiiieiie et 8-65
5. Pneumatiky @ KOIA .......ooiiiiiiiiiiic ettt e 8-38
6. VN JoI ZP INE ZICALKO ..ovviiiieieiie e 5-24
7. Stiratka stra  €lnfho OKN&A .......ccceiiiiiiiiii 8-32
LS T (g - TSRS PRSP 5-26

*: je-li ve vybav
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Informace o vozidle
'

P EHLED EXTERIERU I

, Pohled zezadu
€ P tidve ova verze (levostranné izeni)

Skute ny tvar se m Ze od nakresu lisit.

3. Vi ko palivove NAAIZE.........ccoiiiuiiiiieiie e
4. P idavné brzdove SV IO ......ccceeiiiiiiieecee e
5. Stiratka stra zadniho okna* ............ccccvviiiiiiiiii
6. Dve e zavazadlOVENO PrOSTOrU .......cccveeivviiiieeriiiiiiee et
7. ZP INA KAMEIA ..eiiiiiieiiiie ettt e
8. Osv tleni registra Ni ZNAaKY ......ccoovveiiieiiiiiieceee e
9. Zadni UltrazvuKOVE SENZOTY........cceiiuiieaiiiiieeiiie e
10. ZadNi SV O ...ooiiiiiiic it
11. Zadni MINOVE SV 0. ...coieieeiiieeeiie e
12. ZPptNY SVHOMEL ..eeiiiiiiiiic e

*: je-li ve vybav
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. Pohled zezadu
€ N Line (levostranné izeni)

Skute ny tvar se m zZe od nakresu lisit.

OAC3NO010002R
R Y 1 1= 0 - R SUSSPR 5-91
2. DV € s 5-13
3. VI KO PAlIVOVE NAAIZE ....c..viiiiiiiie e 5-34
4. P idavné Drzdove SV 0 ......c.eiiiieie e 8-74
5. Stiratka stra  zadniho OKNa* ...........cccveiiiiiiiii 8-33
6. Dve € zavazadlOVENO PrOSIOTU ......cciueiiiiiiiieeii ettt 5-32
T ZP INA KBMEBIA .eeitiieiiiie ettt ettt et ettt et e e et e e e nte e e nnbeee s 5-49
8. OsV tleni registra Ni ZNAKY ......ooieiiiiiiieie e 8-74
9. Zadni UrAZVUKOVE SENZOTY .....c.uiiiiiiie ittt ettt e e es 5-50
10. Zadni SVHO .....cceeeviiiiiice,
11. Zadni mlhové sv tlo
12, ZPINY SV HOMET ..ceiiieee e

*: je-li ve vybav
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P EHLED INTERIERU |

5 [ Typlslievostrannym izenim

i =
Ef:'." : ol |

. N ..L B -.

Skute ny tvar se m ze od obrazku lisit.

o

OAC3019003TU
Lo KEKA OVE o 5-15
2. Spina ovladani vn jsiho zp tNého Zrcatka...........cooeviiiiiiiiiieece e 5-25
3. Spina e elektricky ovIadanych OKEN ...........cccouiiiiiiiiiiiii e 5-26
4. Spina zablokovani ovladani elektricky ovladanych oken..............cccocoveveeeinnnen. 5-30
5. TIa itKO LANE SAfELY™.....c it 6-62
6. Tla itko systému monitorovani tlaku vzduchu v pneumatikach (TPMS).............. 7-10
7. Elektronicky stabiliza ni SyStém (ESC) .....cccceiiiiiiiiiiiiiiieiie et 6-37
8. Za izeni pro nastaveni sklonu sV tomet ..........ccceviieeeiiiieniie e 5-44
9. POJISTKOVA SK T KA ....eeiiiieieiiiie e s 8-48
10. KIi 0VY SPINa ZaPaloVANT .....ociuiiiiieiie et 6-7
Tla itko Start/StOP MOTOTUY .......c..eiiiiiiiiiiiie e 6-10
L0 VOIBNE e 5-20
12. PAKa Pro 0teV €Ni KAPOLY ....c..vviiiiiiiiiiiie ettt eaaee e 5-31
13. Tla itko pro otev eni vi ka palivové NAAIZe...........ccoooeeiuiiniiiiienciec e 5-34
L4, SEUAAIA ...t 3-4

*: je-li ve vybav
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P EHLED INTERIERU Il
~ Typs,pravostrannymy jzenim, ...,‘
'I -

-

Skute ny tvar se m zZe od obrazku lieit.

OAC3019003R
Lo KEKA OVE T 5-15
2. Spina ovladani vn jsiho zp tného zrcatka..........ccevviiiiiiiiiccc e 5-25
3. Spina e elektricky ovIAdanych OKeN ..........cccccviiiiiiiiiiie e 5-26
4. Spina zablokovani ovladani elektricky ovladanych oken...........c.cccoccveveeeniinnnn. 5-30
5. TIa itkO LANE SAfELY™........viiiiiiiieiiie et 6-62
6. Tla itko systému monitorovani tlaku vzduchu v pneumatikach (TPMS).............. 7-10
7. Elektronicky stabiliza ni SyStém (ESC) .....cccueiiiiiieiieiiie e 6-37
8. Za izeni pro nastaveni sklonu sV tomet .........ccccoooeeeiiiiieiiiie e 5-44
9. POJISTKOVA SK 1 K8 ....eiiieiiie e 8-48
10. KIi 0VY SPIN@ ZaPalOVANT ....coiuviiiiiiiie et 6-7
Tla itk Start/StOP MOTOTUT .......ccieiiiieiie e 6-10
L0 VOIBNE et 5-20
12. PAKa Pro OteV €ni KAPOLY ......uviiieiiiiiiiiee ettt 5-31
13. Tla itko pro otev eni vi ka palivové NAAIZe..........cccooviiieiiiiiiiieiieiic e 5-34
L4, SEUAAIA ... 3-4

*: je-li ve vybav



Informace o vozidle
'

P EHLED P ISTROJOVE DESKY |

. Typ s levostrannym izenim

Skute ny tvar se m Ze od obrazku lisit.

OAC3019004TU
1. Ovlada svtel/ Sm rové UKAZAtele..........cceeiiiiiieiiiiiie e 5-37
2. SEra € @ OSIKOVA € ..ot 5-47
3. SAMUZENY P ISIIO] weveieeiiiiiiie ettt et e e e et e e e e e st et e e e s nnbeeaeeeeanes 4-2
Lo (o 101 C: ) - W RS 5-22
5. Ovladaci prvky audiosystému na volantu® .............ccceeeiiiieiiiieniiecee e 5-92
6. OVIAdaci prvky teMPOMALUT .......c.uiiiiiiie et 6-83
Spina systému manualniho omezova e rychlosti (MSLA)*........ccooviveeiienenieennn 6-69
A Y11= o T o L= PR PRPTOP 3-43
8. Informa ni @ zabavNi SYSIEM .......cuiiiiiiiii e 5-91
9. Spina VYSIraZnyCh SV el .......ccoiiiiiiiiii s 7-3
10. Spina centralniho zamykani/odemykani dve i .........ccccovieiiiiienieiic e 5-16
11. SyStEM KIMALIZACE™ .....coviiiiiiie e 5-54, 5-63
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P EHLED P ISTROJOVE DESKY I

. Typ s pravostrannym izenim

Skute ny tvar se m ze od obrazku lieit.

OAC3019004R

12, EIEKIrCKA ZASUVKA™ ......cociiiiiiiiiiieicc e 5-83
ZaPaloVa CIQArEt ... vviiii et e e e e a e e 5-80
13. Bezdratové nabijeni mobilniho telefonu*...........ccccooiiiiiiiiiicnc e 5-84
14. Zdi ka USB s funkci NabiJeni™.........ccoiiiiiiiiiiiee e 5-84
15. VYh IVANT SEAAAEI™ ........oiiiiiiieie e 3-18
16. Spina Vyh IVANT VOIANTUX.......cueiiiiiiieii e s 5-22
17. Spina zapnuti/vypnuti systému ISG (ldle Stop&GO) ........cceeeevviiviiiieeiiiiiineenn. 6-45
18. Spina systému varovani vzdalenosti p i parkovani (couvani)*.............cccce..... 5-52
S Lo ot [ oF- 1 T ST RPN 6-15, 6-18
20. elni airbag SPOIUJEZACE™.........couiiiiiiiieee e 3-43
21. Schranka p €d SPOIUJEZACEM .....cciiiiiiiiiie et 5-79

*: je-li ve vybav
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Informace o vozidle
'

MOTOROVY PROSTOR

. Smartstream G1.0
- Levostranné izeni

Skute ny motorovy prostor vozidla se m Ze od obrazku lieit.

OAC3089001TU/ OAC3089001R

1. Nadrzka chladici kapaliny MOtOru .........cocuieiiiiiiiiieiiiec e 8-21
2. Viko plniciho hrdla motoroveho OlEje..........coiuiieiiiiiiiee e 8-19
3. Nadrzka brzdoveé / spojKove Kapaliny™...........cccooieiiieiieiiienie e 8-24
A NV ZAUCNOVY “IIT ettt ettt e et e e et e e e nneeeesnaeeeans 8-27
5. POJISTKOVA SK T K8 ......viiiiii ettt e e e a e e e 8-48
6. AKUMUIALON. ...ttt ettt ettt et ebe e s 8-34
7. Nadrzka kapaliny do ost ikova €lniho okna ..........cccccveeviiiiiiiieeiiiie e, 8-25
8. VIKO ChIAI €. 8-21
9. M rka MOLOrOVENO OlEJE ... eeeiiiiie e 8-19

*: je-li ve vybav
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, Smartstream G1.0 T-GDi
- Levostranné izeni

Skute ny motorovy prostor vozidla se m Ze od obrazku lieit.

OAC3N080001TU/ OAC3NO80001R

1. Nadrzka chladici kapaliny MOtoru ..........ccceeiiiiiiiiiieiie e 8-21
2. Viko plniciho hrdla motoroveho 0l€je..........couviiiiiiiiiiie e 8-19
3. Nadrzka brzdové / spojKove Kapaliny™..........cccocuiiiieiieiiieiieeiee e 8-24
A NV ZAUCNOVY “Il ettt e et e e snee e e snaeeeenneeeenns 8-27
5. POJISTKOVA SK T KA .....vvviiiiiiiiiiie ettt e et e s 8-48
6. AKUMUIALON . ...ttt et be et enbe e 8-34
7. Nadrzka kapaliny do ost ikova €lniho OKNa ..........ccocvveiiiiiiiiiieiiic e 8-25

8. VI KO ChIAI €.t 8-21

9. M rka MOtOrOVENO OlEJE ... ..ciiiiiiieiiiie e 8-19

*: je-li ve vybav
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Informace o vozidle
'

. Smartstream G1.2
- Levostranné izeni

Skute ny motorovy prostor vozidla se m Ze od obrazku lieit.

OAC3089002TU/OAC3089002R

1. Nadrzka chladici kapaliny MOtOru .........cocuieiiiiiiiiieiiiec e 8-21
2. Viko plniciho hrdla motoroveho OlEje..........coiuiieiiiiiiiee e 8-19
3. Nadrzka brzdoveé / spojKove Kapaliny™...........cccooieiiieiieiiienie e 8-24
A NV ZAUCNOVY “IIT ettt ettt e et e e et e e e nneeeesnaeeeans 8-27
5. POJISTKOVA SK T K8 ......viiiiii ettt e e e a e e e 8-48
6. AKUMUIALON. ...ttt ettt ettt et ebe e s 8-34
7. Nadrzka kapaliny do ost ikova €lniho okna ..........cccccveeviiiiiiiieeiiiie e, 8-25
8. VIKO ChIAI €. 8-21
9. M rka MOLOrOVENO OlEJE ... eeeiiiiie e 8-19

*: je-li ve vybav
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02

ROZM RY mm
Celkova délka 3670 3670
Celkova «i ka 1680 1680
Celkova vyeka 1480 1483
175/65R14 1479 -
Rozchod vp edu 185/55R15 1467 =
195/45R16 1467 1467
175/65R14 1490 =
Rozchod vzadu 185/55R15 1478 =
195/45R16 1478 1478
Rozvor 2425 2425

SPECIFIKACE MOTORU

Polozk Smartstream Smartstream Smartstream

Ol0ZKa G1.0 G1.2 G1.0 T-GDi
cm?

vrtani x zdvih o | 710x840 71,0 x 75,6 71,0 x 84,0

Po adi zazehu 1-2-3 1-3-4-2 1-2-3

Po et valc 3 4 3
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Informace o vozidle
'

P [KON ™MAROVEK

Sv tlomet
Typ A (tlumené&/dalkova sv tla) H19 e
Sm rové svtlo PY21W 21
Sv tlomet
(tlumena/dalkova sv tla) e &
Typ B Sv tlo statického
. L, . H7LL 55
P edni pisv coyanl do zata ek
Sm rové sv tlo PY21W 21
Mlhové sv tlo * 51W 51
Obrysove sv tlo Typ A P21/5WLL 21/5
a sv tlo pro denni
sviceni (DRL) ypB LED LED
Bo ni sm rové sv tlo (vn jei zp tné zrcatko) * LED LED
Bo ni sm rové svtlo * WY5W 5
Koncové
Typ A TR il P21/5WLL 21/5
o B Koncové sv tlo LED LED
P Brzdové sv tlo P21W 21
Sm rové sv tlo PY21W 21
Vzadu Odrazka - -
Zp tny sv tlomet WI16WLL 16
Mlhové sv tlo P21WLL 21
P idavné brzdové sv tlo LED LED
Osv tlenf
registra ni zna ky gL Ly
Sv tlo pro teni FESTOON 8
Interiér Osv tleni zavazadlového
T FESTOON 10

*: je-li ve vybav
Typ A: Sv tlomet MFR (Multi Focus Reflector)

Typ B: Sv tlomet s bifunk nim projektorem
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ST-¢

Tlak vzduchu v pneumatikach, bar (kPa, psi)

Utahovaci

Polozka Rozmr Velikost Normalni zatizeni * Maximalni zatizenf moment matic
pneumatiky kola kol N
el

Rozm r 175/65R14 | 553 x 14 2,3 (230, 33) | 2,1 (210, 30) | 2,3 (230, 33) | 2,5 (250, 36)

pinohodnotné | 185/55R15 | 6.0 x 15 | 2,3 (230, 33) | 2,1 (210, 30) | 2,3 (230, 33) | 2,5 (250, 36)

pneumatiky | 195/45R16 | 6.50 x 16 | 2,3 (230, 33) | 2,1 (210, 30) | 2,3 (230, 33) | 2,5 (250, 36)|  107...127
Rezervni

pneumatika | T115/70D15 | 3.51x 15 4,2 (420, 60)

*1: Normalni zatiZeni: az 3 osoby

POZNAMKA

€ Pokud se v brzké dob o ekavaji nizké teploty, je povoleno navyeit standardni tlak vzduchu
v pneumatikach o 20 kPa.V pneumatikach se s kazdym poklesem teploty o 7 °C snizuje tlak vzdu-
chu o 7 kPa. Pokud se o ekavaji extrémni zm ny teploty, zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikach
a p ipadn ho upravte na spravnou hodnotu.

€ Tlak vzduchu se obvykle snizi, pokud jedete ve vysokych nadmo skych vyekach. Pokud planujete jizdu
ve vysokych nadmo skych vyekach, zkontrolujte v p edstihu tlak vzduchu v pneumatikach.

V pipad poteby zvyste tlak vzduchu na p isluenou Urove (tlak vzduchu dle nadmo ské vyeky:
+10 kPa/1 km.

VNPozor

Pivymn pneumatik musite pouzit pneumatiky rozm ru shodného s originalni vybavou vozidla.
Pokud pouzijete pneumatiky s jinymi rozm ry, m Ze dojit k poskozeni p isluenych sou asti nebo
jejich nespravné funkci.

V10X V AMILVYINNINA




Informace o vozidle
'

SYSTEM KLIMATIZACE

Hmotnost napin Klasifikace

: R-134a
Chladivo g 430125 R-1234yf
Mazivo kompresoru g 100 PAG

Dalsi podrobnosti vam sd |i autorizovany opravce HYUNDAI.

POVOLENA ZAT ™ A RYCHLOST PNEUMATIK

Poloska  |ROZM T pneu- | Velikost Max. rychlost

175/65R14 |55Jx14| 86 530 T 190
Rozmr
plnohodnotné | 185/55R15 |6.0Jx15| 86 530 H 210
pneumatiky
195/45R16 |6.5Jx 16| 84 500 H 210
pr'?gj;;"t’i‘lla T115/70D15 |3.5Jx15| 90 600 M 130
*LIN: INDEX NOSNOSTI *2 SR: SYMBOL RYCHLOSTI

2-16



CELKOVA HMOTNOST VOZIDLA

02

kg

4sedadlovy
Smartstream Smartstream Smartstream
G1.0 G1.0 T-GDi G1.2
MT (ECO) MT
1340 1340 1310 1380 1 350 1 350

5sedadlovy
Smartstream Smartstream Smartstream
G1.0 G1.0 T-GDi G1.2
AMT MT MT AMT MT
1410 1410 1470 1430 1430

OBJEM ZAVAZADLOVEHO PROSTORU

Zazehovy motor

Polozka

1.0 MPI

1.2 MPI

VDA

MIN.

252

MAX.

1050

Minimalni: za zadnimi sedadly po horni okraj zadniho op radla.

Maximalni: za p ednimi sedadly ke st ese.



Informace o vozidle

DOPORU ENA MAZIVA A OBJEMY
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Doporu ena viskdzni isla SAE

VNPozoR

P ed kontrolou nebo vypuet nim veech maziv vZdy o ist te oblast okolo
plniciho uzav ru, vypustni zatky nebo m rky. To je zvlae d leZité v prae-
nych nebo pise nych oblastech a pi provozovani vozidla po nezpevn -
nych vozovkach. Pokud o istite oblasti okolo uzav ru a m rky, zabranite
kontaminaci motoru nebo jinych mechanism , které by mohly byt poeko-
zeny.

Viskozita motorového oleje (hustota) mé vliv na spot ebu paliva a provoz v zim-
nim obdobi (startovani motoru a tekutost motorového oleje). Motorové oleje
S nizei viskozitou p ispivaji k niZei spot eb paliva a lepei vykonnosti v zimnim
obdobi, nicmén motorové oleje s vyesi viskozitou jsou nutné z d vodu vyho-
vujiciho mazani v horkém po asi. Pokud budete pouzivat oleje s jinou viskozi-
tou nez doporu enou, mohlo by dojit k poskozeni motoru.

P i vyb ru oleje m jte p ed vym nou oleje na pam ti rozsah teplot, ve kterych
budete vozidlo provozovat.

Pokra ujte ve vyb ru doporu ené viskozity oleje z tabulky.

Teplotni rozsah pro viskézni isla SAE
Teplota | °Cc |-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Olej pro zazehové
motory *!

*1: Pokud se pouziva mineralni olej nebo polosynteticky olej, z hlediska vym ny motorového oleje se jedna
0 Udrzbu p i pouzivani v naro nych podminkéach.

Motorovy olej nesouci tuto certifika ni zna ku American

Petroleum Institute (API) je v souladu s pozadavky organi-
zace International Lubricant Specification Advisory
Committee (ILSAC). Doporu uje se pouzivat pouze moto-
rové oleje, které nesou tuto certifika ni zna ku API.
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Informace o vozidle

IDENTIFIKA NI ISLO
VOZIDLA VIN

#

v,
OACSOlQOZJjﬁU#

Identifika ni islo vozu (VIN) se pouzi-

va k registraci vaseho vozu a ve veech
pravnich zaleZitostech tykajicich se
vlastnictvi vozu atd.

islo je vyrazeno na podlaze pod

p ednim pravym sedadlem. Chcete-li
islo zkontrolovat, otev ete kryt.

DALISM_\Q,Oﬁ

VIN je uvedeno také na stitku upev-
n ném na horni stran palubni desky.
islo na etitku je zvenku snadno vidi-
telné elnim oknem.

2-20

CERTIFIKA Ni
—TITEK VOZIDLA

,

LOAC3019022TU

Certifika ni titek vozidla je upevn n
na st edovém sloupku na stran idi e
(nebo p edniho spolujezdce) a obsa-
huje identifika ni islo vozidla (VIN).



—TITEK S UDAJIO
PNEUMATIKACH A TLAKU
VZDUCHU

LO®AC3019023TU

Originalni pneumatiky vaseho vozidla
jsou vybrany s ohledem na nejlepsi
vykon p i normalni jizd .

—titek s Gdaji o doporu eném tlaku
vzduchu v pneumatikach je umistn
na st edovém sloupku na stran idi e.

ISLO MOTORU

Vyrobni islo motoru je vyrazeno na
bloku Vvélc , jak je vid t na obrazku.
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Informace o vozidle

—TITEK KOMPRESORU
KLIMATIZACE

OHC081001

—titek kompresoru véas informuje
0 typu kompresoru, kterym je vaee
vozidlo vybaveno, nap iklad model,
islo dilu dodavatele, vyrobni islo,

chladivo (1) a olej v chladivu (2).

2-22

PALIVOVY —TITEK

JE LI VE VYBAV

Palivovy stitek je pipevnn k viku
palivové nadrze.

o
roN/ROZ 91+
(R+M)2, AKI BT+

) €9

OTMO048455L

A. Oktanové islo bezolovnatého ben-
zinu

1) RON/ROZ: Research Octane
Number (oktanové islo stano-
vené vyzkumnou metodou)

2) (R+M)/2, AKI: Anti Knock Index
(index odolnosti proti klepani
motoru)

B. Identifikatory pro paliva zazehové-
ho typu

UTento symbol znamena pouzitel-
né palivo. Nepouzivejte zadné
jiné palivo.

C. Podrobnosti naleznete v asti

EPpadavky na palivoe v Gvodni

kapitole.



PROHLA—ENI O SHOD
JE LI VE VYBAV

ce Ce€0678

CE0678

Komponenty s radiovou frekvenci spl-
uji pozadavky sm rnice 1995/5/ES.

Dalsi informace v etn prohlaeeni

o shod jsou dostupné na webové
strdnce spole nosti HYUNDAI.
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3. Bezpe nostni systém

D lezitA bezpe NoStNT OPat €N ....cceevicviiiiie e 3-2
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Bezpe nostni systém

D LE™|TA BEZPE NOSTNI UPOZORN Ni

V této 4sti p iru ky i v celém navodu

naleznete mnoho bezpe nostnich
opat eni a doporu eni. Bezpe nostni
opat eni v této astip iru ky pat i k nej-

d lezit jeim.

Vzdy se p ipoutejte

Bezpe nostni pas je nejlepei ochra-
nou p i veech typech nehod. Airbagy
tvo i dopln k bezpe nostnich pas,
nejsou jejich ndhradou. | kdyZ je vase
vozidlo vybaveno airbagy, musi byt
idi i veichni cestujici ve vozidle
V™DY adn p ipoutani bezpe nostni-
mi pasy.

Vzdy p ipoutejte veechny d ti
Veechny d ti menei nez 150 cm a leh-
i nez 36 kg by m ly jezdit ve vozidle
spravn p ipoutané na zadnim seda-
dle, nikoli na p ednim. Kojence a malé
d ti je t eba posadit do vhodné d tské
seda ky. Vtei d ti by mly pouzivat
podsedéak a t ibodovy bezpe nostni
pas, a to az do doby, kdy mohou bez
problém pouzivat b Zny bezpe nost-
ni pas bez podsedaku.

Nebezpe i tykajici se airbag
Airbagy vdm mohou zachranit zivot,
ale mohou také zp sobit zavazné i
dokonce smrtelné zran ni cestujicim,
kte i sedi pilie blizko airbag nebo
nejsou spravn p ipoutani. Kojenci,
malé dti a dosp Ié osoby malého
vzr stu jsou rozvijejicim se airbagem
ohroZeni nejvice. Dodrzujte veskeré
pokyny a upozorn ni uvedené v této
p iru ce.
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Rozptylovani idie
Rozptylovani idi e p edstavuje za-
vazné a potencialn smrtelné nebez-
pe i, p edeveim pro nezkueené idie.
Pi izeni by mla byt bezpe nost na
prvnim mist a idiisi musi byt v do-
mi celé ady rozptylujicich faktor ,
jako je ospalost, natahovani pro r zné
p edm ty, konzumace jidla, Uprava
vlastniho vzhledu, ostatni cestujici i
telefonovani za jizdy.
idi e m ze rozptylovat, kdyz sleduji
prostor mimo vozovku nebo nemaji
ruce na volantu a soust edi se na jiné
innosti nez na izeni vozidla. Pro sni-
zeni nebezpe i rozptyleni idie
a vzniku nehody je pot eba dodrZovat
tyto zasady:
€ Sva mobilni za izeni (jako jsou p e-
hrava e MP3, telefony, navigace
atd.) nastavujte VYHRADN tehdy,
kdyZ je vozidlo zaparkovano nebo
bezpe n stoji.

€ Mobilni za izeni pouzivejte POUZE
v souladu se zakony a podminkami
pro jejich bezpe né pouzivani.
NIKDY za jizdy nepiste textové zpra-
vy i e-maily. Ve vtein zemi plati
zakony, které zakazuji psani texto-
vych zprav za jizdy. N které zem
a msta rovn Zz idi m zakazuji
drzet za jizdy mobilni telefon v ruce.

€ NIKDY nedopus te, aby vas mobilni
za izeni vyrueovalo pi izeni. Vy
nesete odpov dnost za bezpe nou
jizdu v i cestujicim ve vozidle
i dalsim G astnik m silni niho pro-
vOozu a musite mit ruce na volantu
a soust edit se na jizdu.



Dodrzujte rychlost

P ilie vysoka rychlost je jednou z hlav-
nich p i in zran ni a amrti p i doprav-
nich nehodach. Obecn plati, Ze im
vyesi rychlost, tim vyeei riziko, ale
k zavaznym nehodam m ze dojitip i
nizeich rychlostech. Nikdy nejezd te
rychleji, nez je v danych podminkach
bezpe né, i kdyz je povolena vyesi
rychlost.

Udrzuijte vozidlo v bezpe ném
stavu

Defekt pneumatiky nebo mechanické
selhani vozidla mohou byt velice ne-
bezpe né. Za G elem snizeni nebez-
pe i vzniku takovych problém pravi-
deln kontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matikach i jejich stav a provad jte
veekerou planovanou udrzbu.
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SEDADLA

, Levostranné izeni

Skute né prvky ve vozidle se mohou od obrazku lieit.

P edni sedadla

1. Dop edu a dozadu
2. Sklon op radla

3. Vyeka sedaku*

4. Op rka hlavy

5. Vyh ivani sedadla*

3-4
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Zadni sedadla
6. Op rka hlavy (vn jei a/nebo st edova*)
7. Sklap ni op radla

*: je-li ve vybav



, Pravostranné izeni

, -@!m
&9}

-

n sedadlo

v ﬂh . :

b

Skute né prvky ve vozidle se mohou od obrazku lisit.

P edni sedadla

1. Dop edu a dozadu
2. Sklon op radla

3. Vyeka sedaku*

4. Op rka hlavy

5. Vyh ivani sedadla*

OAC3039001R

Zadni sedadla
6. Op rka hlavy (vn jei a/nebo st edova*)
7. Sklap ni op radla

*: je-li ve vybav
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Bezpe nostni systém
|

Bezpe nostni opat eni Airbagy

Nastaveni sedadel do bezpe né, po- Lze u init kroky, které snizi nebezpe-
hodIné polohy hraje spolu s bezpe - i zran ni rozvijejicim se airbagem.
nostnimi pasy a airbagy vyznamnou U osoby sedici p ilie blizko airbagu se
roli v otazce bezpe nosti idi e a ces- vyrazn zvyeuje riziko zran ni p i roz-

tujicich p i nehod . vinuti airbagu. Posu te si sedadlo co

nejdale od elnich airbag sm rem
dozadu, ale stale p itom zachovavejte

a VYSTRAHA kontrolu nad vozidlem.
NepouZzivejte pol-ta e, které ome-

zuji teni mezi sedadlem a cestuji- BVYSTRAHA

cim. Cestujici mze pi nehod i

prudkém zastaveni sklouznout Pro snizeni nebezpe i zavazného
boky pod bederni &st bezpe nost- zran ni nebo umrti kv li rozvinuji-
niho pasu. Vysledkem by mohlo byt cimu se airbagu dodrZujte nasledu-
vazné nebo smrtelné zran ni, pro- jici opat eni:

toZe bezpe nostni pas nem Ze nor- € Nastavte sedadlo idi e co nejvi-
maln fungovat. ce dozadu, abyste veak byli stale

schopni pin idit vozidlo.

€ Nastavte sedadlo spolujezdce co
nejvice dozadu.

€ Drzte volant za jeho okraj ruka-
ma v poloze 9 a 3 hodiny, coz mi-
nimalizuje nebezpe i zran ni
pazi a rukou.

€ NIKDY neumis ujte zadny p ed-
m t ani osobu mezi sebe a airbag.

€ Nedovolte spolujezdci, aby po-
kladal nohy na p istrojovou des-
ku. Snizi se tak nebezpe i zran -
ni jeho nohou.
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Bezpe nostni pasy
P ed za atkem kazdé jizdy si vzdy
zapn te bezpe nostni pas.

Cestujici by m li vZdy sed t ve vzp i-

mené poloze a spravn p ipoutani.
Kojence a malé dti je t eba posadit
do vhodné d tské seda ky. D ti, které

jiz vyrostly z podsedéaku, i dosp li se
musi p ipoutat pomoci bezpe nost-
nich pés.

PN vYSTRAHA

P i nastavovani bezpe nostnich

pas dodrzujte nasledujici opat eni:

€ NIKDY nepouzivejte jeden bez-
pe nostni pas pro vice cestuji-
cich.

€ Opradlo sedadla vzdy uve te
do vzp imené polohy a bederni
ast pasu vete tsn kolem
bok .

€ NIKDY nedovolte, aby d ti i ko-
jenci cestovali na klin jiného
pasazéra.

€ Neve te bezpe nostni pas p es
krk, p es ostré hrany ani neve te
horni ast pasu daleko od t la.

€ Zabrate zachyceni nebo zasek-
nuti bezpe nostniho pasu.

P edni sedadla

P edni sedadlo je mozné nastavit po-
moci ovladaci pa ky nebo spina
umist nych na vn jei stran sedaku.

P ed jizdou nastavte sedadlo do
spravné polohy, abyste mohli snadno
ovladat volant, pedaly a spina e na
p istrojové desce.

PN VYSTRAHA

P i nastavovani sedadel dodrzujte

nasledujici opat eni:

€ NIKDY nenastavujte sedadlo, kdyz
je vozidlo v pohybu. Se dadlo se
m ze ne ekan pohnout, coz m ze
zp sobit ztratu kontroly nad vozi-
dlem a naslednou nehodu.

€ Nic neukladejte pod p edni seda-
dla. Voln poloZzené p edmty
v prostoru pro nohy idie by
mohly branit ovladani pedal,
coz by mohlo zp sobit nehodu.

€ Nedovolte, aby cokoliv zasaho-
valo do b zné polohy a spravné-
ho zajist ni op radla.

€ Nepokladejte zapalova cigaret
na podlahu nebo sedadlo. Kdyz
posouvate sedadlo, m Ze ze za-
palova e uniknout plyn a zp so-
bit pozar.

€ P ivytahovani malych p edmt
zachycenych pod sedadlem
nebo mezi sedadlem a st edovou
konzolou bu te mimo adn opa-
trni. M Zete se po ezat nebo zra-
nit ruce o ostré hrany mechanis-
mu sedadla.
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€ Jestlize jsou na zadnich seda-
dlech cestujici, postupujte pi
nastavovani polohy p ednich se-
dadel opatrn .

€ Po seizeni se ujist te, Ze je se-
dadlo zaji*t no na svém mist .
V opa ném p ipad by mohlo do-
jit k jeho ne ekanému posunuti
a zp sobeni nehody.

VNpPozor

Aby nedoelo ke zran ni:

€ Nenastavujte sedadlo, jste-li p i-
poutani bezpe nostnim pasem.
P i posunu sedadla dop edu
m Ze dojit k silnému tlaku na
vaee b icho.

€ Zabrate vniknuti vaeich rukou
nebo prst do mechanismu se-
dadla p i posunu sedadla.

3-8

P edozadni nastaveni
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Pro posunuti sedadla dop edu nebo

dozadu:

1. Zatahn te pa ku nahoru a drzte ji.

2. Posu te sedadlo do pozadované
polohy.

3. Uvoln te pa ku a ujist te se, Ze se
sedadlo zajistilo na svém mist .
Zkuste posunout sedadlo dop edu
a dozadu bez pouziti pa ky. Pokud
se sedadlo pohybuje, neni spravn
zajist né.
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Sklon op radla Sklap ni op radla

Sezeni ve sklopené poloze, kdyz je vo-
zidlo v pohybu, m Ze byt nebezpe né.

| kdyZ je osoba p ipoutédna, ochranna
funkce zadrzného systému (bezpe -
nostnich pas a airbag ) se ve chvili,
kdy je sedadlo sklopené, vyrazn sni-
Zuje.

PN vVsTRAHA

OAC3039003TU NIKDY nejezd te se sklopenym

Sklopeni op radla: op radlem.
1. Naklo te se mirn dop edu a zved- Jizda se sklopenym op radlem
n te pa ku op radla. zvyeuje v p ipad nehody i prud-

kého zastaveni pravd podobnost
zavazného i smrtelného zran ni.

idi a cestujici by V™MDY m li sed t
na sedadlech adn op eni, sprav-
n p ipoutani bezpe nostnimi pasy
a s op radly ve vzp imené poloze.

2. Opatrn se op ete o op radlo a na-
stavte poZadovanou polohu.

3. Uvoln te pa ku a ujist te se, Ze se
op radlo zajistilo na svém mist .
(Aby se poloha op radla uzamkla,
pa ka se MUSI vratit do své p vod-
ni polohy.)

Aby bezpe nostni pasy fungovaly
spravn, musi byt vedeny tsn p es
boky a hrudnik. Kdyz je sedadlo sklo-
pené, nem Ze hrudni ast bezpe -
nostniho pasu spravn fungovat, pro-
toze nep iléha k hrudniku. Namisto
toho bude p ed vami.

B hem nehody m Ze dojit k vymret -
ni tla do pasu a ke zran ni krku i
jinych astitla.

im vice je sedadlo sklopené, tim
vyeei je nebezpe i, Ze boky cestujici-
ho podklouznou pod bederni asti
pasu, nebo Ze krk cestujiciho zasah-
ne hrudni ast pasu.
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Vyeka sedaku sedadla
(u sedadla idi e, je-li ve vybav )

- OAC3039004TU
Zm na vyeky sedaku:

€ N kolikrat zatla te pa ku sm rem
dol, imzZ sedak spustite.

€ N kolikrat zatla te pa ku smrem
nahoru, imz sedak zvednete.

3-10

Loketni op rka
(pro sedadlo idie,
je-li ve vybav )

Pro pouziti zatla te loketni op rku dol .

Kapsa na op radle
(je-li ve vybav )

Na zadni asti op radel p ednich se-
dadel se nalézéa kapsa.

VNPozoR

Neukladejte do kapes t Zké a ostré
p edmty. V pipad nehody by se
mohly z kapsy uvolnit a zranit ces-
tujici ve vozidle.
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Zadni sedadla (je-li ve vybav ) 1. Umist te op radlo p edniho seda-
Pro usnadn ni p epravy dlouhych dla do vzp imené polohy a v p ipa-
p edmt nebo pro zv teeni objemu d pot eby posu te p edni sedadlo
zavazadlového prostoru lze zadni dop edu.

op radla sklopit. 2. Op rky hlavy na zadnich seda-

dlech nastavte do nejnizei polohy

. (je-li vozidlo vybaveno nastavitelny-
BVYSTRAHA mi op rkami hlavy).

€ Nikdy nedovolte cestujicim, aby
za jizdy sedli na sklopenych
op radlech. Neni to vhodna po-
loha sedadla a nelze pouzit bez-
pe nostni pasy. V p ipad neho-
dy nebo nahlého zastaveni by
mohlo dojit k vAznym nebo smr-
telnym zran nim.

€ P edmty p epravované na sklo-
peném op radle, by nem ly byt
vyeei nez op radla p ednich se-
dadel. Naklad by mohl pi prud- .
kém zastaveni sklouznout do- 3
p edu a zp sobit zran ni nebo
poekozeni.

. Vlozte sponu zadniho t ibodového
pasu do drzaku na bo nim obloze-
ni. To p i sklap ni op radla sedadla
zabrani p iv eni t ibodového bez-
pe nostniho pasu.

3-11



Bezpe nostni systém

F o
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4. Zatahn te za uvol ovaci paku
sklap ni zadnich sedadel a sklopte
op radlo sm rem dop edu.

Pokud chcete zadni sedadlo znovu
pouzivat, zvedn te a zatla te op radlo
dozadu. Zatla te pevn na op radlo,
az se zajisti na svém mist. Ujist te
se, Ze je op radlo zajist no na svém
mist .

P i vraceni op radel zadnich sedadel
do vzp imené polohy nezapome te
vratit zadni bezpe nostni pasy do
spravné pozice.

3-12

PN VYSTRAHA

KdyZ vracite op radlo zadniho se-
dadla do vzp imené polohy po jeho
sklopeni:

Bu te opatrni, abyste neposkodili
bezpe nostni pas nebo zamek. Ne-
dovolte, aby se bezpe nostni pas
nebo zamek zachytily nebo p isk i-
ply v zadnim sedadle. Ujist te se,
Ze je opradlo zcela zajist no ve
vzp imené poloze tim, Ze zatla ite
na vrchni ast op radla. V p ipad
nehody nebo prudkého zastaveni
by se jinak mohlo sedadlo sklopit
a umoznilo by proniknuti nakladu
do prostoru pro cestujici, coz by
mohlo zp sobit vazné nebo smrtel-
né zran ni.

POZNAMKA

€ Pivraceni op radel zadnich se-
dadel do vzp imené polohy neza-
pome te vrétit zadni bezpe -
nostni pasy do spravné pozice.

€ Vedeni pas p es voditka zad-
nich bezpe nostnich pas vam
pom Ze zabranit zachyceni pas
za nebo pod sedadly.
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PN VYSTRAHA

Naklad

Naklad by m | byt vzdy zajist n,
aby nemohl byt p i srdzce vymrst n
do vozidla a zp sobit zran ni ces-
tujicich ve vozidle. Nepokladejte
p edm ty na zadni sedadla, nebo
je nelze spravn zajistita v p ipad
srazky mohou zranit cestujici na
p ednich sedadlech.

PN VYSTRAHA

Nakladani zavazadel

P i vykladani nebo nakladani nakla-
du se ujist te, Ze je vypnuty motor,

robotizovana p evodovka je v polo-

ze N (neutral) nebo manualni p e-
vodovka je v poloze R (zpate ka)
nebo 1. rychlostniho stupn a par-

kovaci brzda je adn zatazena.
Pokud tyto kroky nedodrzite, vozi-
dlo se m Ze rozjet, pokud dojde

k nedamysinému posunuti adici
paky do jiné polohy.

Op rka hlavy

P edni i zadni sedadla jsou vybavena
nastavitelnymi op rkami hlavy. Op rky
hlavy zajie uji cestujicim pohodli, ale
p edeveim je maji chranit p ed hyper-
flexi a dalsimi zran nimi krku a pate-
e pi nehod, zejména p i narazu
zezadu.

PN VYSTRAHA

Pro snizeni nebezpe i zadvazného i

smrtelného zran ni p i nehod do-

drzujte p i nastavovani op rek hla-

vy nasledujici opat eni:

€ Veechny op rky hlavy nastavte
spravn jest P ED jizdou.
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©ODN8039067L

€ Nastavte op rky tak, aby st edni
ast op rky byla ve stejné vysce,
jako je vyeka horni asti o i da-
ného cestujiciho.

€ NIKDY nenastavujte polohu op r-
ky hlavy na sedadle idie, kdyz
je vozidlo v pohybu.

€ Nastavte op rku hlavy co nejbli-
Zze khlav pasazéra. Nepouzivejte
polsta e, které by oddalovaly t lo
od op radla.

€ Po nastaveni op rky zkontrolujte,
Ze se zajistila ve spravné pozici.

POZNAMKA

NIKDY do op rek hlavy netlu te ani
za n netahejte, aby nedoelo k je-
jich poekozeni.

VNPozor

Kdyz na zadnich sedadlech nikdo
neni, nastavte op rku hlavy do nej-
nizei polohy. Op rka hlavy na zad-
nim sedadle m ze snizit vyhled
sm rem dozadu.
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Op rky hlavy na p ednich
sedadlech

ODNB8039068L

Sedadla idi e a p edniho spolujezd-
ce jsou vybavena nastavitelnymi op r-
kami hlavy, které slouZzi pro bezpe -
nost a pohodli cestujicich.

Jﬂf OGB034007

3 HGR]DGQt QDVWDYHQ't

Op rku hlavy lze nastavit do 3 r z-
nych poloh, p itazenim op rky dop e-
du do pozadované polohy. Chcete-li
nastavit op rku hlavy zcela dozadu,
zatahn te ji zcela dop edu a uvoln te.



OAC3039039TU OAC3039041TU

IDVWDYHQt YEAN\ RS UHNMPXWt D RS WRYQp QDV.

Pro zvednuti op rky hlavy: Pro vyjmuti op rky hlavy:

1. Vytahn te op rku do poZadované 1. Sklopte op radlo (2) pomoci pa ky
polohy (1). nebo spina e (1) ovladani sklonu

op radla.

1. Zatla te a p idrzte uvol ovaci tla it- 3. Stiskn te uvol ovaci tla itko op r-
ko (2) na drzéku op rky. ky hl!anl (3) a zarove r\]/ytahn te

2. Zasu te op rku do pozadované op rku hlavy sm rem nahoru (4).
polohy (3). )

PN VYSTRAHA
NIKDY nedovolte nikomu cestovat

na sedadle bez op rky hlavy.

Jestlize sklopite sedadlo dop edu
s vytaZzenou op rkou hlavy a zved-
nutym sedakem, m ze se op rka
hlavy dostat do kontaktu se slune ni
clonou nebo jinymi astmi vozidla.
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Op rky hlavy na zadnich
sedadlech

OAC3039040TU

Pro op tovné nasazeni op rky hlavy:

1. Sklopte op radlo. OAI3039007
2. Vlozte vodici ty e op rky (2) do ot- * 5sedadlova verze
vor v op radle a zarove stiskn - Zadni sedadlo je vybaveno op rkami
te uvol ovaci tla itko (1). hlavy na veech mistech pro sezeni za
3. Nastavte p isluenou vyeku op rky U elem zajist ni bezpe nosti a po-
hlavy. hodli cestujicich.

4. Sklopte op radlo (4) pomoci pa ky
nebo spina e (3) ovladani sklonu
op radla.

PN VYSTRAHA

Po nasazeni a nastaveni polohy
op rky se vzdy ujist te, Ze se op r-
ka zajistila v pozadované poloze.

IDVWDYHQt YEEN\ RS UHN
Pro zvednuti op rky hlavy:

1. Vytahn te op rku do poZzadované
polohy (1).

Pro snizeni op rky hlavy:
1. Zatla te a p idrzte uvol ovaci tla-
itko (2) na drzaku op rky.

2. Zasu te op rku do pozadované po-
lohy (3).
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OAI3039009

9I\MPXWt D ]S WQp QDVD
Vyjmuti op rky hlavy:

1. Vytahn te ji co nejvyee.

2. Drzte stisknuté uvol ovaci tla itko

(1) a sou asn op rku tédhn te na-
horu (2).

Pro op tovné nasazeni op rky hlavy:

1. Vlozte vodici ty e op rky (3) do otvo-
r v opradle a zarove stiskn te
uvol ovaci tla itko (1).

2. Nastavte p isluenou vyeku op rky
hlavy.

Vyh ivani sedadel

(je-li ve vybav)

Vyh ivani sedadel slouzi k oh evu se-
dadel za chladného po asi.

PN VYSTRAHA

Vyh ivani sedadla m Ze zp sobit
ZAVA™NE POPALENINY, atoipi
nizkych teplotach a p edeveim pi
delsim pouzivani.
(]:ngajfci musi byt schopni citit, Ze
se sedadlo p eh iv4, aby je mohli
v p ipad pot eby vypnout.
Lidé, kte i nemohou vnimat zm nu
teploty nebo neciti bolest p sobici
na pokozku, by m li byt mimo adn
opatrni. Jde p edeveim o nasledu-
jici typy cestujicich:
€ Kojenci, d ti, starei nebo posti-
Zené osoby nebo nemocni lidé.

€ Lidé s citlivou pokozkou nebo
nachylni k popaleni.

€ Vy erpané osoby.

€ Intoxikované osoby.

€ Lidé, kte i berou léky zp sobujici
malétnost nebo ospalost.
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PN VYSTRAHA

Na sedadlo se zapnutym vyh ivanim
NIKDY nepokladejte Zzadny p edm t,
ktery tepeln izoluje, jako je deka
nebo poleta. M Ze dojit k p eh ati
sedadla a k naslednému popéaleni
nebo poskozeni sedadla.

POZNAMKA P oooent)

Aby nedoslo k po-kozeni sedadel Vyh ivani sedadla idi e nebo spolu-
a jejich vyh ivani: jezdce zapnete stisknutim p isluené-
€ Nikdy ne ist te sedadla rozpou- ho tla itka p i spust ném motoru.
*tdly, jako je edidlo, benzen, Za teplého po asi nebo v dob, kdy
alkohol nebo benzin. vyh ivani sedadel neni pot ebné,
€ Nepokladeijte na sedadla vybave- umist te spina e do polohy OFF.
navyh ivanim t zké a ostre p ed- € Kazdym stisknutim tla itka se na-
mty. staveni teploty sedadla zm ni na-
€ Nem te potah sedadla. M ze sledujicim zp sobem:

dojit k poskozeni systému vyh i-
vani nebo ventilovani sedadel.

VYNUTO VYSOKA (:

ST EDNI (

NiZKA (:a

€ Zé&kladnim nastavenim vyh ivani
sedadla je jeho zapnuti p i zapnuti
zapalovani.

€ Pokud stisknete spina navice nez
1,5 sekundy se zapnutym vyh iva-
nim, vyh ivani sedadla se vypne.
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BEZPE NOSTNI PASY

Tato ast popisuje, jak spravn pou-
Zivat bezpe nostni pasy. Rovn Z po-
pisuje, co neni vhodné p i pouzivani
bezpe nostnich pas d lat.

Pravidla pro bezpe né pouzivani
bezpe nostnich pas

P ed kazdou jizdou se vzdy p ipoutej-
te a ujist te se, ze se p ipoutali také
veichni ostatni cestujici. Airbagy
(jsou-li ve vybav) tvo i pouze dopl-
n k bezpe nostnich pas , nejde o je-
jich ndhradu. Ve v tein zemi plati, ze
veichni cestujici ve vozidle musi byt
adn p ipoutani.

PN VYSTRAHA

Kdyz je vozidlo v pohybu, V—ICHNI

cestujici musi byt spravn p ipouta-

ni bezpe nostnimi pasy. P i nasta-

vovani a pouzivani bezpe nostnich

pas dodrzujte |nasledujici opat eni:

€ Dti menei nez 150 cm a lehi
nez 36 kg musi byt na zadnim se-
dadle VMDY &dn p ipoutané.

€ NIKDY nedovolte d tem cestovat
na sedadle spolujezdce. Pokud
musi dit menei nez 150 cm a leh-
i nez 36 kg sedt na p ednim
sedadle, posute sedadlo co
moZna nejvice dozadu a dit &d-
n pipoutejte.

€ NIKDY nedovolte, aby kojenec i
malé dit cestovalo na klin do-
sp Iého.

€ NIKDY necestujte se sklopenym
op radlem.

€ Nedovolte, aby vice d ti cestova-
lo na jednom sedadle i se spo-
len poutalo jednim bezpe -
nostnim pasem.

€ Nikdy neve te horni ast pasu
pod rukou nebo za zady.

€ Nikdy bezpe nostni pasy neve -
te pes kehké pedmty. Pi
prudkém zastaveni nebo narazu
m Ze pés p edm ty poe<kodit.

€ Bezpe nostni pasy nesm ji byt
p ekroucené. P ekrouceny bez-
pe nostni pas vas pi nehod
spravn neochrani.

€ Nepouzivejte bezpe nostni pas
s poekozenou tkaninou nebo
daleimi sou astmi.

€ Nezapinejte bezpe nostni pas do
p ezek ur enych pro jiné pasy.

€ NIKDY si nerozepinejte bezpe -
nostni pasy za jizdy. M Ze dojit
ke ztrat kontroly nad vozidlem
a k nehod .

€ Ujist te se, Ze v p ezce pasu neni
zadny p edm t, ktery by zabra-
oval spravné funkci zapinaciho
mechanismu. Bezpe nostni pas
by se nemusel spravn zajistit.

€ UZivatel by nem | p idavat dalei
p islusenstvi ani provad t zadné
Upravy, které by branily za ize-
nim pro nastaveni bezpe nost-
nich pas v napnuti volného pa su
nebo branily uzivatel m bezpe -
nostniho pasu upravit na pnuti
volného pasu.

PN VYSTRAHA

Poskozené bezpe nostni pasy

a mechanismus bezpe nostnich

pas nebudou spravn fungovat.

Vzdy vym te:

€ Prod enou, kontaminovanou
nebo poeskozenou tkaninu.

€ Poekozené pevné sou asti pasu.

€ Cely komplet pasu, ktery byl po-
uzivan b hem nehody, i kdyZ neni
poskozeni tkaniny nebo ostat-
nich sou asti zjevné.
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Bezpe nostni systém

Varovna kontrolka
bezpe nostniho pasu

Bezpe nostni pas idi e
, Sdruzeny p istroj

1GQA2083

Varovna kontrolka bezpe nostniho
pasu bude svitit po dobu p iblizn
6 sekund p i kazdém oto eni spina e
zapalovani do polohy ON bez ohledu
na to, zda je bezpe nostni pas idie
zapnuty. Pokud neni bezpe nostni
pas idi e zapnuty, bude znit po dobu
asi 6 sekund zvukovy signal a varov-
n& kontrolka bude svitit az do zapnu-
ti bezpe nostniho péasu idi e.

Pokud se rozjedete s nezapnutym
bezpe nostnim pasem idi e a poje-
dete rychlosti do 20 km/h nebo zasta-
vite, varovna kontrolka bude svitit.

Jestlize pojedete rychlosti 20 km/h
nebo vyeei, varovna kontrolka bude
blikat a po dobu zhruba 100 sekund
bude znit varovny zvuk.

Dojde-li k rozepnuti bezpe nostniho
pasu idie pi jizd rychlosti pod
20 km/h, rozsviti se varovna kontrolka.
Pokud bude rychlost vozidla 20 km/h
nebo vyeei, varovna kontrolka bude
blikat a po dobu zhruba 100 sekund
bude znit varovny zvuk.
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Bezpe nostni pas spolujezdce

(je-li ve vybav)

Varovna kontrolka bezpe nostniho pasu
bude svitit po dobu p iblizn 6 sekund p i
kazdém oto eni spina e zapalovani do
polohy ON bez ohledu nato, zda je bez-
pe nostni pas spolujezdce zapnuty.
Pokud nebude bezpe nostni pas seda-
dla spolujezdce zapnut, bude varovna
kontrolka svitit az do zapnuti bezpe -
nostniho pasu spolujezdce.

Pokud se rozjedete s nezapnutym bez-
pe nostnim pasem spolujezdce a po-
jedete rychlosti do 20 km/h nebo za-
stavite, varovna kontrolka bude svitit.

Jestlize pojedete rychlosti 20 km/h
nebo vyeei, varovna kontrolka bude
blikat a po dobu zhruba 100 sekund
bude znit varovny zvuk.

Dojde-li k rozepnuti bezpe nostniho
pasu spolujezdce pi jizd rychlosti

pod 20 km/h, rozsviti se varovna kon-
trolka. Pokud bude rychlost vozidla
20 km/h nebo vyeei, varovna kontrol-
ka bude blikat a po dobu zhruba
100 sekund bude znit varovny zvuk.

PN VYSTRAHA

Jizda v nespravné poloze negativ-
n ovliv uje varovny systém bez-
pe nostniho pasu na sedadle p ed-
niho spolujezdce. Je d lezité, aby
idi pou il spolujezdce o spravné
poloze uvedené v této p iru ce.
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Informace Varovani bezpe nostniho pasu

n zadniho sedadla (je-li ve vybav)
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Jako p ipominka pro cestujiciho
v zadni asti se po kazdém p epnuti
spina e zapalovani do polohy ON bez
ohledu na zapnuti bezpe nostniho
pasu rozsviti na 6 sekund varovna
kontrolka bezpe nostniho pasu ces-
tujiciho v zadni asti.

Pokud je spina zapalovani v poloze
ON, kdyz neni zapnuty bezpe nostni
pas, bude svitit varovna kontrolka, do-
kud se pas nezapne.

Jestlize se rozjedete bez zapnuti bez-
pe nostnich pas nebo si je rozepne-
te pijizd rychlosti nizei nez 20 km/h,
rozsviti se p isluena kontrolka, dokud
si pasy nezapnete.

Pojedete-li dale bez zapnutych pas
nebo si pasy rozepnete p ijizd rych-
losti 20 km/h nebo vyesi, rozezni se
na zhruba 35 sekund varovny zvuk
a varovna kontrolka pas se rozblika.
Dojde-li k rozepnuti bezpe nostniho
pasu pijizd rychlosti pod 20 km/h,
rozsviti se varovna kontrolka.

Pokud bude rychlost vozidla 20 km/h
nebo vyeei, varovna kontrolka bude
blikat a po dobu zhruba 35 sekund
bude znit varovny zvuk.
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Bezpe nostni systém
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Jako pipominka pro cestujiciho
v zadni asti se po kazdém p epnuti
spina e zapalovani do polohy ON bez
ohledu na zapnuti bezpe nostniho
pasu rozsviti na 6 sekund varovna
kontrolka bezpe nostniho pasu ces-
tujiciho v zadni asti.

Bez ohledu na to, zda cestujici na se-
dadle sedi:

Pokud je spina zapalovani v poloze
ON, kdyZ neni zapnuty bezpe nostni
pas, bude na zhruba 70 sekund svitit
varovna kontrolka bezpe nostniho
pasu.

Pokud se rozjedete bez zapnuti bez-
pe nostniho pasu, zhruba na 70 sekund
bude svitit p isluena varovna kontrolka,
bez ohledu na rychlost vozidla.
Dojde-li k rozepnuti zadniho bezpe -
nostniho pasu pi jizd rychlosti pod
20 km/h, p islusna varovna kontrolka
zadniho bezpe nostniho pasu bude
na zhruba 70 sekund svitit. Dojde-li
k rozepnuti zadniho bezpe nostniho
pasu pijizd rychlosti nad 20 km/h,
bude na zhruba 35 sekund znit varov-
ny zvuk a bude blikat p isluena varov-
né kontrolka.

Dojde-li k otev eni zadnich dve i pi
jizd rychlosti pod 20 km/h, varovna
kontrolka a varovny zvuk nebudou
v innosti, i kdyby vozidlo jelo rychlos-
ti p es 20 km/h.

PN VYSTRAHA

Nevhodna poloha p i jizd negativ-
n ovliv uje varovny systém bez-
pe nostniho pasu cestujiciho v za

ni &sti. Je d lezité, aby idi pou il
spolujezdce o spravné poloze uve-
dené v této p iru ce.

d-
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Zadrzny systém

bezpe nostnich pas

T ibodovy bezpe nostni pas
©

a1 LD
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e
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=DSQXWt SiVX

Vytéhn te pas z navije e a vloZte ko-
vovou p ezku (1) do zamku (2). Usly-
eite (Ecvaknutie pi zajist ni p ezky
v zamku.



Dolni ast pasu (1) ve te p es boky
a horni ast pasu (2) ve te p es hrud-
nik.

Bezpe nostni pas se automaticky na-
stavi na spravnou délku pouze v p i-
pad, ze dolni &st pasu nastavite
run tak, aby vedla pevn p es boky.
Pokud se pomalu nahnete dop edu,
pas se vytahne a umozni vam volny
pohyb.

V pipad prudkého zastaveni nebo
narazu bude pas zablokovan ve své
poloze. Pas se také zajisti v p ipad,
Ze se p ilie rychle naklonite dop edu.

POZNAMKA

Pokud nem Zete vytahnout dosta-
te nou &st bezpe nostniho pasu
z navije e, siln za popruh zatah-
n te a uvoln te jej. Po uvoln ni bu-
dete moci bezpe nostni pas hladce
vytahnout.

PN VYSTRAHA

OH1038,1821F

Nespravn nastavené bezpe nost-
ni pasy zvyeuji riziko zavazného
zran ni p i nehod . P i nastavovani
bezpe nostnich pas dodrzujte na-
sledujici opat eni:

€ Bederni &st bezpe nostniho
pasu umist te co nejnize kolem
svych bok , nikoli p es pas, aby
tkanina p iléhala. P i tomto vede-
ni pasu mohou silu narazu pohl-
tit silné panevni kosti a snizuje
se riziko vnit niho zran ni.

€ Jednu ruku dejte pod ramenni
ast pasu a druhou p es pas, viz
ilustrace.

€ Horni ukotveni bezpe nostniho
pasu musi byt vzdy adn zajie-
t né ve spravné vyesce.

€ Nikdy neve te horni ast pasu
p es krk nebo tva.
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Bezpe nostni systém

©H 1038142
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Stiskn te uvol ovaci tla itko (1) na
zamku.

Po uvoln ni by se m | bezpe nostni
pas automaticky navinout zp t do na-
vije e. Pokud se tak nestane, zkont-
rolujte bezpe nostni pas, zda neni
p ekrouceny, a zkuste to znovu.

Bezpe nostni pas vzadu
uprost ed (je-li ve vybav )

l/' OAC3039044TU

Pokud chcete pouzit bezpe nostni
pas na prost ednim zadnim sedadle,
musite pouzit zamek s ozna enim
(ECENTERS..

n Informace

P edpina bezpe nostniho
pasu (je-li ve vybav)

OHI038143L

Vaee vozidlo je vybaveno p edpinai
bezpe nostnich pas u idi e, p edni-
ho spolujezdce a cestujicich vzadu
vlevo a vpravo (p edpina v navijecim
modulu a nouzoveé utahovaci za izeni
(EFD)).

U elem p edpina bezpe nostnich
pas je zajistit, aby se v p ipad uri-
tych typ elnich i bo nich srazek
bezpe nostni pasy pevn utahly ko-
lem t la cestujiciho. P edpina e bez-
pe nostnich pas se obvykle aktivuji
spole n s airbagy pi dostate n
silnych elnich i bo nich srazkach.

P i prudkém zastaveni, nebo pokud
se cestujici pohne dop edu p ilie rych-
le, navije zablokuje pas.

B3RNXG QHP$aHWH Y\WiKQRXW EH]SHpPQRVW

Qt SiV ] QDYtMHpH VLOQ

]D SRSUXK ]DWiK

Q WH D XYROQ WH MHM 3R XYROQ Qt EXGHWH
PRFL EH]SHPQRVWQt SiV KODGFH Y\WiKQRXW
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P i uritych typech elnich srazek se
aktivuji p edpina e a p itAhnou bez-
pe nostni pas pevn kolem tla ces-
tujiciho.

. P edpina v navijecim modulu

Ulohou p edpina bezpe nostnich
pas je zajistit, aby ramenni bez-
pe nostni pas pevn p iléhal k hor-
ni astitla cestujiciho p i ur itych
typech elnich a bo nich naraz .
. Nouzové utahovaci za izeni (EFD)

Ulohou nouzového utahovaciho za-
izeni (EFD) je p itAhnout pas v ob-
lasti pasu pevn kolem spodni as-
ti trupu p i uritych typech elnich
nebo bo nich srazek. (je-li ve vyba-
v, pouze sedadlo idie)

Pokud systém rozpozna p ilie vysoké
nap ti bezpe nostniho pasu idie
nebo spolujezdce, kdyz se aktivuje
systém p edpina e, omezova sily
uvnit p edpina e snizi silu napnuti
p islueného bezpe nostniho pasu.

VNPozor

U vozidla vybaveného snima em
p evrzeni

P edpina se aktivuje nejenpi el-

nim narazu, nybrz i p i bo ni kolizi
nebo p evraceni, pokud je vozidlo
vybaveno bo nim nebo okennim
airbagem.

VNProzor

Bez snima e p evraceni
P edpina se aktivuje nejenpi el-
nim narazu, nybrZ i p i bo ni kolizi,
pokud je vozidlo vybaveno bo nim
nebo okennim airbagem.

PN VYSTRAHA

€ VZdy se pipoutejte a sete ve
spravné poloze.

€ Bezpe nostni pasy nesm ji byt
uvoln né nebo p ekroucené. Uvol-
n ny nebo p ekrouceny bezpe -
nostni pas vas p i nehod sprav-
n neochrani.

€ Nepokladejte Zadné p edm ty do
blizkosti p ezky. Mohly by nega-
tivn ovlivnit jeji funkci.

€ Po aktivaci p edpina e nebo po
nehod nechte p edpina vzdy
vym nit.

€ NIKDY nekontrolujte, neopravuijte
ani nevym ujte p edpina e sami.
Tento Ukon je pot eba sv it auto-
rizovanému opravci HYUNDAI.

€ Zabrate uder m do konstrukce
bezpe nostnich pas .

PN VYSTRAHA

Nedotykejte se sestavy p edpina e
bezpe nostniho pasu po dobu n -

kolika minut od jejich aktivace.
Kdyz se p edpinaci mechanismus
b hem srazky aktivuje, zah eje se
na vysokou teplotu a m Ze vas po-
palit.

VNPozor

Prace na karoserii v p edni asti
vozidla mohou vést k poekozeni
systému p edpina e bezpe nostni-
ho pasu. Proto vam doporu ujeme
sv it servis tohoto systému auto-
rizovanému opravci HYUNDAL.
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Bezpe nostni systém

, Levostranné izeni

8KMB3311/H

Systém p edpina bezpe nostnich
pas se sklada p edeveim z nasledu-
jicich sou asti. Jejich umist ni je uve-
deno na obrazku vyee:
(1) Varovna kontrolka airbagu
(2) Sestava p edniho p edpina e
v navijecim modulu (je-li ve vybav)
(3) idici modul SRS
(4) Nouzové utahovaci za izeni
(EFD)
(pouze sedadlo idie, je-li ve vy-
bav)
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. Vzadu

OAC3039042TU

(5) Sestava zadniho p edpina e
v navijecim modulu (je-li ve vybav)

POZNAMKA

Snima , ktery aktivuje airbagy SRS,
je propojeny s p edpinai bezpe -
nostnich pas . Varovna kontrolka
airbag na p istrojové desce se
rozsviti na zhruba 6 sekund po za-
pnuti zapalovani do polohy ON
a poté by m la zhasnout.

Pokud p edpina bezpe nostnich
pas nefunguje spravn, varovna
kontrolka se rozsviti, i kdyz je air-
bag SRS v po adku. Pokud se va-
rovna kontrolka nerozsviti, z stane
svitit nebo se rozsviti za jizdy, do-
poru ujeme nechat p edpinae
bezpe nostnich pas a airbagy
SRS zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.



POZNAMKA

€ P edpina bezpe nostnich pas
se m Ze aktivovat pi uritych
elnich a bo nich srazkach nebo
pi p evrzeni (je-li vozidlo vyba-
veno snima em p evrzeni).

€ P aktivaci p edpina bezpe -
nostnich pas se m Ze ozvat sil-
ny hluk a v prostoru pro cestujici
se m Ze objevit jemny prasek, kte-
ry vypada jako kou . Jde o b zny
projev systému a neni nebezpe ny.

€ | kdyz tento praeek neni toxicky,
m Ze zp sobit podrazd ni k ze
a nem| by byt vdechovan po
delsi dobu. Po nehod , p i niz se
aktivovaly p edpina e bezpe -
nostnich pas, peliv omyjte
veekerd zasazena mista.

Dodate né pokyny

pro bezpe né pouzivani

bezpe nostnich pas

Pouzivani bezpe nostnich pas

v t hotenstvi

| b hem t hotenstvi je pot eba vzdy
pouzivat bezpe nostni pasy. Nejlepei
zp sob, jak ochranite své doposud
nenarozené dit, je chranit sebe sama
pomoci bezpe nostniho pasu.
Thotné Zeny by m ly vZzdy pouZivat
t ibodovy bezpe nostni pas. Hrudni
ast bezpe nostniho pasu ve te p es
hrudnik mezi prsy, nikdy ne p es krk.
Bederni éast ve te pod b ichem tak,
aby pas PEVN obepinal vase boky
a panevni kost, a pod zaoblenou as-
ti b icha.

PN VYSTRAHA

Aby nedorelo k zadvaznému poran ni
nebo smrti nenarozeného ditte pi
nehod , nesmi t hotné Zeny NIKDY
vést dolni ast bezpe nostniho pasu
p es bicho i nad nim v mistech,
kde se naléza dit .
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Bezpe nostni systém

PouZzivani bezpe nostnich pas
udti

.RMHQFL D PDOp G WL
Vteina zemi mé zakony o d tskych se-
dakach, které vyzaduiji, aby d ti cesto-
valy ve schvalenych d tskych zadrznych
systémech, v etn podsedak. VKk,

v nmZ mohou dti pouzivat namisto
d tskych zadrznych systém b Zné
bezpe nostni pasy, se v r znych zemich
lief, a proto je vhodné znat specifické
poZadavky ve vaei zeminebo v zemi, do
niz cestujete. Sedaky pro dti a/nebo
kojence musi byt spravn umist né ain-
stalované na zadnim sedadle. Vice infor-
maci naleznete v této kapitole v pasaZi
ED tské zadrzné systémye.

PN VYSTRAHA

V™DY p ipoutejte kojence a malé d ti
do d tského zadrzného systému od-
povidajiciho vysce a vaze dit te.

Aby nemohlo dojit k zavaznému po-
ran ni nebo umrti ditte i jinych
cestujicich, NIKDY nedrzte dit za
jizdy na klin i v narui. Velké sily,
které vznikaji b hem srazky, vytrh-
nou dit z vaeich rukou a vymreti jej
do interiéru vozidla.

Malé d ti jsou v p ipad nehody nejlé-
pe chran ny p ed zran nim, kdyz jsou
spravn p ipoutany na zadnim sedadle
v d tském zadrzném systému, ktery
spl uje pozadavky bezpe nostnich no-
rem ve vaei zemi. P ed koupi d tského
zadrzného systému se ujist te, Ze je
opat eny certifika nim stitkem s infor-
maci o spIn ni bezpe nostni normy ve
vaesi zemi. D tsky zadrzny systém
musi byt pro vaee dit vhodny z hle-
diska jeho vyeky a hmotnosti. Tuto in-
formaci si ov te na stitku na d tském
zadrzném systému. Viz pasaz ED tské
zadrzné systémye v této kapitole.
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D ti menei nez 150 cm a leh i nez
36 kg, které jsou p ilie velké na pod-
sedak, musi vzdy sed t na zadnich
sedadlech a byt p ipoutany t ibodovy-
mi bezpe nostnimi pasy. Bezpe nostni
pas musi vést p es horni ast stehen
a obepinat rameno a hrudnik, aby
bylo dit spravn chran no. P ipoutani
pravideln kontrolujte. Pohyb dit te
m ze zp sobit posunuti pasu. D ti
jsou pi dopravni nehod nejlépe
chran ny, pokud jsou p ipoutany ve
vhodném zadrzném systému i pomo-
ci bezpe nostnich pas na zadnim
sedadle.

Pokud na p ednim sedadle cestuje dit
vtei nez 150 cm a t z¢i nez 36 kg,
musi byt spravn p ipouténo t ibodo-
vym bezpe nostnim pasem a sedadlo
posunuto co nejvice dozadu.

Pokud se horni ast bezpe nostniho
pasu mirn dotyka krku nebo tva e
dit te, pokuste se umistit dit bliz ke
st edu vozidla. Pokud se horni &st
bezpe nostniho pasu stale dotyka
krku nebo tva e dit te, vra te dit zp t
do zadrzného systému na zadnim se-
dadle.

PN VYSTRAHA

Vzdy se ujist te, Zze v tei d ti maji
zapnuty a spravn nastaveny
bezpe nostni pés.

€ NIKDY nedovolte, aby se ramen-
ni &st pasu dotykala krku i ob-
li eje dit te.

€ Nedovolte, aby jeden bezpe nost-
ni pas pouZzivalo vice d ti zarove .
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Pouzivani bezpe nostnich pas

u zran né osoby

P i transportu zran né osoby by m |

byt pouzit bezpe nostni pas. V kaz-
dém p ipad konzultujte vhodnost po-
uziti bezpe nostnich pas s léka em.

Jedna osoba, jeden pas

Jednim bezpe nostnim pasem nesmi
byt nikdy p ipoutany dv osoby (v etn

d ti). Zvyeilo by se riziko i vaznost zra-
nniv pipad dopravni nehody.

Se te vzp imen

Sezeni ve sklopené poloze, kdy?Z je vo-
zidlo v pohybu, m Ze byt nebezpe né.

| kdyzZ je osoba p ipoutana, ochranna
funkce zadrzného systému (bezpe -
nostnich pas a airbag ) se ve chvili,
kdy je sedadlo sklopené, vyrazn snizuje.
Aby bezpe nostni pasy fungovaly
spravn, musi byt vedeny tsn pes
boky a hrudnik. B hem nehody m Ze
dojit k vymret ni tla do pasu a ke
zran ni krku i jinych asti tla.

im vice je sedadlo sklopené, tim

vyeei je nebezpe i, ze boky cestujici-

ho podklouznou pod bederni asti
pasu, nebo ze krk cestujiciho zasah-
ne hrudni ast pasu.

PN VYSTRAHA

€ NIKDY nejezd te se sklopenym
op radlem.

€ Jizda se sklopenym op radlem
zvyeuje v p ipad nehody i prud-
kého zastaveni pravd podob-
nost zavazného i smrtelného
zran ni.

€ idi acestujici by V™DY m li se-
dt na sedadlech adn op eni,
spravn p ipoutani bezpe nost-
nimi pasy a s op radly ve vzp ime-
né poloze.

Pé e o0 bezpe nostni pasy

Systém bezpe nostnich pas nesmi-
te nikdy demontovat ani jinak upravo-
vat. Je pouze nutné davat pozor, aby
bezpe nostni pasy, spony a zamky
nebyly poskozovany dve mi, zachyce-
ny mezi sedadla a podobn .

Pravidelné prohlidky

Veechny bezpe nostni pasy je pot e-
ba pravideln kontrolovat, zdali ne-
jsou poekozené. Veechny poskozené
dily by m ly byt co nejd iv vym n ny.

Bezpe nostni pasy udrzujte

isté a suché

Bezpe nostni pasy musite udrzovat
isté a suché. Pokud se pas zne isti,

je mozné jej vy istit pouzitim jemného
mydla a teplé vody. B lidla, silné is-

tici prost edky nebo abraziva se ne-
sm ji pouzivat, protoze by doelo k po-

*kozeni vlaken bezpe nostniho pasu.

Kdy je t eba bezpe nostni pasy
vym nit

Cely systém bezpe nostnich pas je
t eba vym nit, pokud m lo vozidlo do-
pravni nehodu. Tuto vym nu je t eba
provéstiv p ipad, Ze neni poskoze-
ni bezpe nostnich pas viditelné.
Doporu ujeme vam kontaktovat auto-
rizovaného opravce HYUNDAI.
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D TSKY ZADR™NY SYSTEM CRS

Naee doporu eni:
D ti vzdy vzadu

PN VYSTRAHA

D tivzdy adn p ipoutejte na zad-
nich sedadlech vozidla, pokud neni
deaktivovan airbag na p ednim se-
dadle spolujezdce.

D ti veech v kovych skupin jsou
ve v teim bezpe i, pokud sedi p i-
poutané na zadnim sedadle. Dit
cestujici na sedadle spolujezdce
m Ze byt velkou silou zasazeno pl-
nicim se airbagem, coz m zZe mit za
nasledek VA™NE ZRAN NI nebo
SMRT.

D ti menei nez 150 cm a leh i nez
36 kg musi vzdy sedt na zadnich
sedadlech a musi byt vzdy umist ny
v d tském zadrzném systému, aby se
snizilo riziko jejich zran ni p i nehod ,
nahlém zabrzd ni nebo nidhlém ma-
névru. Statistiky dopravnich nehod
ukazuji, ze bezpe n jei je umist ni
d tského zadrzného systému na zad-
ni sedadlo, oproti sedadlu p edniho
spolujezdce. D ti, které jsou pro d t-
sky zadrzny systém p ilie velké, musi
vyuzivat bezpe nostni pasy sedadla.
Vteina zemi ma legislativn uprave-
no, ze d ti musi cestovat v d tskych
zadrznych systémech. Zakony upra-
vujici vk nebo hmotnostni/vyskové
omezeni, od kterého je mozné misto
d tského zadrzného systému pouzi-
vat bezpe nostni pasy, se liei podle
jednotlivych zemi, proto musite dodr-
Zovat p isluené platné p edpisy zem,
ve které cestujete.
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D tské zadrzné systémy musi byt ad-
n umist ny a instalovany na zadnim
sedadle. Musite pouzivat b zZn do-
stupny d tsky zadrzny systém, ktery
spl uje bezpe nostni standardy ve
vaei zemi.

D tské zadrzné systémy jsou V tei-
nou konstruovany tak, aby byly ve
vozidle upevn ny bezpe nostnim péa-
sem nebo asti pasu nebo pomoci
top-tether a/nebo ukotveni ISOFIX
v zadnich sedadlech.

D tsky zadrzny systém

vzdy vzadu

Kojenci a menei d ti musi byt p ipou-
tany v p islueném d tském zadrzném
systému po sm ru nebo proti smru
jizdy, ktery musi byt nejd ive adn
instalovan na zadni sedadlo vozidla.
Vzdy si p e tte a dodrZujte pokyny
k instalaci a pouzivani dodané vyrob-
cem d tského zadrzného systému.

PN VYSTRAHA

€ B hem instalace a pouzivani se
vzdy ite pokyny vyrobce d t-
ského zadrzného systému.

€ Své dit vzdy adn pipoutejte
v d tském zadrzném systému.

€ Nepouzivejte seda ky pro kojen-
ce nebo d tské seda ky, které se
(Ezahaknoue p es op radlo, pro-
toze v p ipad nehody nejsou do-
state n bezpe né.

€ Po nehod vam doporu ujeme,
aby d tsky zadrzny systém, bez-
pe nostni pasy sedadla, ukotve-
ni ISOFIX a ukotveni top-tether
zkontroloval opravce HYUNDAL.



Volba d tského zadrzného

systému (CRS)

P ivyb ru d tského zadrzného systé-

mu vzdy dodrZujte tyto pokyny:

€ Ujist te se, ze d tsky zadrzny sys-
tém ma stitek, jenz potvrzuje, Ze
systém spl uje platné p edpisy ve
vaei zemi.

€ Zvolte d tsky zadrzny systém pod-
le vyeky a hmotnosti dit te. Povinny
otitek i p iruka k pouziti tyto in-
formace obvykle obsahuiji.

€ Zvolte d tsky zadrzny systém, kte-
ry je vhodny pro sedadlo vozidla,
na kterém bude pouzivan.

€ P ette siadodrzujte upozorn ni
a pokyny k instalaci a pouzivani
dodané s d tskym zadrznym sys-
témem.

Typy d tskych zadrznych

systém

Existuji t i hlavni typy d tskych zadrz-

nych systém : seda ky orientované

proti sm ru jizdy, orientované ve sm -

ru jizdy a podsedaky. Jsou klasifiko-
vany podle v ku, vyeky a hmotnosti

dit te.

CRS09

' WVNé ]iGU&Q& V\VWpP SF

]JiG\ NH VP UX Mt]G\

D tsky zadrzny systém pouzivany
zady ke sm ru jizdy ma sedaci plochu
pro dit proti sm ru jizdy. Postroj p i-
drzuje dit na mist a v pipad ne-
hody udrzi dit v d tském zadrzném
systému a snizi namahani k ehkého
krku a pate e.

Veechny dti do jednoho roku v ku
musi jezdit v d tském zadrZzném sys-
tému pouzivaném zady ke smru jiz-
dy. Existuji r zné typy d tskych zadrz-
nych systém pouzivanych zady ke
smru jizdy: d tsky zadrZzny systém
pro nemluv ata Ize pouzivat pouze
proti sm ru jizdy. Konvertibilni d tské
zadrzné systémy a systémy 3v1 maji
vyeei vyekové a hmotnostni omezeni
pro polohu zady ke sm ru jizdy, imz
vam umozni p epravovat vase d ti
zady ke smru jizdy po delsi dobu.

D tsky zadrzny systém pouzivejte co
nejdéle v poloze proti sm ru jizdy, do-
kud vaee dit spl uje vyekové a hmot-
nostni omezeni udavané vyrobcem
d tského zadrzného systému.
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' WVNE ]iGU&AQé& V\VWpP

VP UX Mt]G\

D tsky zadrzny systém pouzivany ve
smru jizdy poskytuje ochranu tla
vaeeho dit te diky postroji. Poutejte
d ti v d tském zadrzném systému po-
uzivaném ve sm ru jizdu pomoci po-
stroje, nez dosdhnou horniho vyeko-
vého nebo hmotnostniho limitu daného
vyrobcem d tského zadrzného systé-
mu.

Jakmile dit vyroste z d tského zadrz-
ného systému pouzivaného ve sm ru
jizdy, je p ipravené na podsedak.

3RGVHGIN\

Podsedak je dtsky zadrzny systém
ur eny pro lepei p izp sobeni systému
bezpe nostnich pas vozidla. Pod-
sedak upravuje pozici pasu tak, ze
pevn obepne siln joi astitla dit te.
Poutejte d ti s vyuzitim podsedaku,
dokud nejsou dostate n velké, aby
mohly byt p ipoutany bezpe nostnim
pasem sedadla.

P i spravném vedeni bezpe nostni
pas vede komfortn p es ky le, nikoliv
p es Zaludek. Ramenni pas musi vést
p es ramena a hrudnik a nikoliv p es
krk nebo obli €]. D timensi nez 150 cm
aleh i nez 36 kg musi byt vzdy adn

p ipoutéany, aby bylo minimalizovano
riziko zran ni b hem nehody, prudké-
ho zastaveni nebo nahlého manévru.
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Montaz d tského zadrzného
systému (CRS)

PN VYSTRAHA

P ed montazi d tského zadrzného
systému:

P e tte si a dodrzuje pokyny vy-

robce d tského zadrzného systému.
V d sledku nedodrZeni upozorn ni

TRNERG et SURTELNEHO

ZRAN Ni v p ipad nehody.

PN VYSTRAHA

Pokud op rka hlavy neumoz uje
adnou montaz d tského zadrzné-
ho systému, je nutné op rku hlavy
p islueného sedadla nastavit nebo
zcela demontovat.

Po volb vhodného d tského zadrz-
ného systému a kontrole, zda je d t-
sky zadrzny systém vhodny pro mon-
tdz v zadni asti vaeeho vozidla, jste
p ipraveni instalovat d tsky zadrzny
systém dle pokyn vyrobce. adna
montaz d tského zadrzného systému
se obecn sklada se ti krok:
€ D tsky zadrzny systém &dn
p ipevn te k vozidlu.  Veechny
d tské zadrzné systémy je nutné
k vozidlu p ipevnit pomoci bezpe -
nostniho pasu nebo &sti bezpe -
nostniho pasu nebo pomoci ukot-
veni ISOFIX top-tether a/nebo ukot-
veni ISOFIX.
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€ Uijistte, Ze je d tsky zadrzny sys-
tém pevn pipevnn.  Po montazi
d tského zadrzného systému do
vozidla zatla te seda ku dop edu
a ze strany na stranu, abyste se
ujistili, Ze je adn p ipevn na k se-
dadlu. D tsky zadrzny systém p i-
pevn ny bezpe nostnim pasem
musi byt namontovan co nejpevn -
ji. Ur ity pohyb ze strany na stranu
je oveem mozny.
P i montazi dtského zadrzného
systému nastavte sedadlo (nahoru
a dol, dop edu a dozadu) tak, aby
vace dit sed lo v d tském zadrz-
ném systému pohodin .

€ Zajistte dit v dtském zadrz-
ném systému. Ujistte se, Ze je
dit &dn pipoutano v dtském
zadrzném systému dle pokyn vy-
robce d tského zadrzného systé-
mu.

VNPozoR

D tsky zadrzny systém se m ze
v uzav eném vozidle zah &t na vel-
mi vysokou teplotu. Abyste zabra-
nili popalenindm, zkontroluje p ed
umist nim dit te do d tského z&-
drzného systému teplotu dosedaci
plochy a spon.

Ukotveni ISOFIX a ukotveni
top-tether (systém ukotveni
ISOFIX) pro d ti

Systém ISOFIX ukotvuje d tsky za-
drzny systém b hem jizdy i b hem

p ipadné nehody. Tento systém je
ur en k usnadn ni montaze d tského

zadrzného systému a omezeni moz-
nosti nespravné montaze d tského
zadrzného systému. Systém ISOFIX
vyuziva ukotveni ve vozidle a Uchyty
d tského zadrzného systému. Systém

ISOFIX eliminuje pot ebu pouzivat
k p ipevn ni d tského zadrzného sys-
tému na zadni sedadla bezpe nostni
pasy.

Ukotveni ISOFIX jsou kovové ty e in-
tegrované ve vozidle. Kazdé sedadlo
ISOFIX ma dv dolni ukotveni, ktera
se spoji s upev ovacimi sou astmi
d tského zadrzného systému.

Pro pouzivani systému ISOFIX ve va-
*em vozidle musite mit d tsky zadrz-

ny systém s upev ovacimi sou astmi

ISOFIX. (D tsky zadrzny systém
ISOFIX Ize montovat pouze, pokud
ma schvaleni pro dané vozidlo nebo
univerzalni schvaleni podle pozadav-
k ECE-R44 nebo ECE-R129.))

Vyrobce d tského zadrzného systé-
mu vam poskytne pokyny k pouzivani
d tského zadrzného systému s ukot-
venimi ISOFIX.

ODN8039075L

Ukotveni ISOFIX jsou umist na na
pravém a levém vn jeim zadnim se-
dadle. Jejich umist ni je uvedeno na
obrazku. Na zadnim sedadle upro-
st ed ukotveni ISOFIX nejsou.
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PN VYSTRAHA

Nepokoueejte se montovat d tsky
zadrzny systém pomoci ukotveni

ISOFIX na zadni sedadlo uprost ed.

Toto sedadlo neni vybaveno ukot-
venimi ISOFIX.V d sledku pouziva-
ni ukotveni vn jeich sedadel pro

montaz d tského zadrzného systé-
mu na st edni sedadlo m ze dojit
k poeskozeni ukotveni.

7\S $

3-34

7\S %

[A]: Indikator polohy ukotveni ISOFIX,
[B]: Ukotveni ISOFIX

Na levé a pravé stran sedaku jsou
umist ny symboly ukotveni ISOFIX,
které ozna uji polohu ukotveni ISOFIX
ve vasem vozidle (viz «ipky na obraz-
ku). Ob vnjei zadni sedadla jsou
vybavena parem ukotveni ISOFIX,
jakoz i p islusnym ukotvenim top-
tether v zadni &sti zadnich sedadel.
(D tsky zadrzny systém s univerzal-
nim schvélenim podle ECE-R44 nebo
ECE-R129 je nutno upevnit pomoci
systému top-tether integrovaného
v zadni asti zadnich sedadel.)



Ukotveni ISOFIX se nachazeji mezi
op radlem a sedakem levého a pra-
vého vn jeiho zadniho sedadla.

Pro pouZiti ukotveni ISOFIX zatla te
na horni ast krytu ukotveni ISOFIX.

Zajiet ni d tského zadrzného
systému pomoci Esystému
ukotveni ISOFIXe

Pro montéz d tského zadrzného sys-
tému kompatibilniho s ISOFIX na jed-
nom ze zadnich vn jeich sedadel:

1. Zamek bezpe nostniho pasu od-
dalte od ukotveni ISOFIX.

2. Odstra te z ukotveni veechny p ed-
m ty, které by mohly branit bezpe -
nému spojeni d tského zadrzného
systému a ukotveni ISOFIX.

3. Umist te d tsky zadrzny systém na
sedadlo vozidla, poté sedaku p i-
pevn te k ukotveni ISOFIX v sou-
ladu s pokyny vyrobce d tského
zadrzného systému.

4. Pro adnou montaz a p ipojeni
upev ovaci asti d tského zadrz-
ného systému k ukotveni ISOFIX
se ite pokyny vyrobce d tského
zadrzného systému.

PN VYSTRAHA

P i pouzivani systému ISOFIX do-

drzujte nasledujici opat eni:

€ Pette si a dodrzujte veechny
pokyny k montazi dodané s vasim
d tskym zadrznym systémem.

€ Aby dit nemohlo zachytit nena-
vinuté bezpe nostni pasy, za-
pn te veechny nepouZivané zad-
ni bezpe nostni pasy a navite
tkaninu bezpe nostniho pasu za
dit tem. D ti mohou byt uekrce-
ny, kdyZ se jim kolem krku omota
bezpe nostni pas a utahne se.

€ K ukotveni NIKDY nep ipev ujte
vice nez jeden d tsky zadrzny
systém. M Ze to zp sobit uvoln
i zlomeni ukotveni nebo Uchytu.

€ Po nehod vzdy nechte systém
ISOFIX zkontrolovat u svého
opravce. V d sledku nehody se
m ze poekodit systém ISOFIX
a d tsky zadrzny systém nemusi
spravn fungovat.
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Zajiet ni d tského zadrzného
systému pomoci Esystému
ukotveni top-tethere

l" P R

B OAC3039011TU,

Ukotveni top-tether pro d tsky zadrz-
ny systém jsou umist na v zadni as-
ti op radel.

OAG3039012TU

1. Ve te popruh d tského zadrzného
systému p es op radlo.

V pipad vozidel vybavenych na-
stavitelnymi op rkami hlavy ve te
popruh pod op rkou hlavy a mezi
ty emi op rky hlavy, jinak ve te

popruh tether p es op radlo.

2. Popruh top-tether zajist te v ukot-
veni top-tether, poté popruh top-
tether napn te dle pokyn vyrobce
vaeeho d tského zadrzného systé-
mu, imz p ipevnite d tsky zadrzny
systém k sedadlu.
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P i montazi systému top-tether se

i te nasledujicimi upozorn nimi:

€ Pette si adodrzujte veechny
pokyny k montazi dodané s vasim
d tskym zadrznym systémem.

€ Kukotveni ISOFIX top-tether NIKDY
nep ipev ujte vice nez jeden d t-
sky zadrzny systém. M Ze to zp -
sobit uvoln ni i zlomeni ukotve-
ni nebo Uchytu.

€ Popruh top-tether nep ipev ujte
k ni emu jinému nez k p isluené-
mu ukotveni top-tether. Pi pi-
chyceni k jinému bodu nemusi
Gchyt spravn fungovat.

€ Ukotveni pro d tsky zadrzny sys-
tém jsou dimenzovana pouze na
namahani zp sobené spravn
nainstalovanym d tskym zadrz-
nym systémem.
Za zadnych okolnosti se nesm ji
pouZzivat pro bezpe nostni pasy
i Gchyty pro dosplé ani pro
p ipevovani pedmt ijiného
vybaveni ve vozidle.



Vhodnost jednotlivych sedadel pro d tské zadrzné systémy s uchycenim bezpe nostnim pasem a d tské zadrzné

systémy s ukotvenim ISOFIX podle p edpis OSN

€ Ano: Vhodné pro umist ni ur ené kategorie d tského zadrzného systému
Ne: Nevhodné pro umist ni ur ené kategorie d tského zadrzného systému

€
€ (...»: Neni relevantni
€

(Informace pro uZzivatele vozidla a vyrobce d tskych zadrznych systém)

Tabulka odpovid4 vozidlu s levostrannym izenim. Krom sedadla spolujezdce vp edu tabulka plati i pro vozidlo s pravostran-
nym izenim. Pro sedadlo spolujezdce vp edu u vozidla s pravostrannym izenim pouZzijte informaci pro sedadlo islo 3.
Na zaklad R-16.06 DODATEK 17 - P iloha 3

*: 5sedadlova verze, je-li ve vybav

Kategorie CRS

Sedadla

Alrbag Alrbag
aktivo- | neakti-
vany | vovany

Ano

Univerzaini d tsky zadrzny systém s uchycenim Ano 2 Anos) Ano
bezpe nostnim pasem ¥

D tsky zadrzny systém i-size Ne Ne énlg = énlg
Braena na p enaeeni dit te .

(bon sm ujici d tsky :_Sloflzx SR Ne Ne Ne - Ne

zadrzny systém ISOFIX) ’

D tsky zadrzny systém S OFIX . 3) 3
pro kojence (. d tsky zadrzny | 207X CRF: Ne Ne |AmOT| . |Aro

systém pro nemluv ata)

D tsky zadrzny systém ISOFIX |ISOFIX CRF: 3 3
pro batole F2, F2X, R2, Ne Ne | A7 - A0S
.. maly R2X ’ '

D tsky zadrzny systém ISOFIX . 3 3
pro batole ::830';2( CRE: Ne Ne AFH?Q - AI?OR
.. velky* (*: ne podsedaky) ’ ’ '
Podsedéak . 4 - 4
 stZena of ka ISO CRF: B2 Ne Ne Ano Ano

gl ke ISO CRF: B3 Ne Ne |Ano®| - |Ano®

X plna «i ka

F: Orientovany ve sm ru jizdy

R: Orientovany proti sm ru jizdy

Rozmr CRF (1, 2, 3)

P iklad:

- B2 znamené maly rozm r CRF
orientovaného ve smru jizdy
pro p edekolaka (vk 6...7 let)

- 3+ znamena velky rozm r CRF
orientovaného ve smru jizdy
pro dit (vk 7...10 let)

- ®R1e znamena maly rozm r CRF
orientovaného proti sm ru jizdy
pro nemluvn (vk 0...1 rok)

- ®2+ znamen& stedni rozmr
CRF orientovaného proti smru
jizdy pro batole (vk 2...4 roky)

- R3¢ znamena velky rozm r CRF
orientovaného proti sm ru jizdy
pro dit (vk 4...5 let)




Bezpe nostni systém
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Poznamka Y: Univerzalni d tsky zadrzny systém s uchycenim bezpe nostnim pasem

plati pro veechny hmotnostni skupiny.

Poznamka ?: Misto pro sezeni neni vhodné pro umist ni d tského zadrZzného systému,

pokud je aktivovan airbag spolujezdce vp edu.

Poznamka ®: Montaz d tského zadrzného systému ISOFIX:

...Sedadlo idi e: Posu te sedadlo do st edni polohy a upravte vysku se-
déku na nejvyesi Urove a fixa ni thel op rky hlavy na pozici 9°.

...Sedadlo spolujezdce vp edu: Posu te sedadlo co nejvice dop edu a na-
stavte fixa ni Uhel op rky hlavy na pozici 9°.

Poznamka %: Montaz d tského zadrzného systému ISOFIX:

Vytahn te op rku hlavy ze sedadla.

Poznamka %: Misto pro sezeni .5 neni vhodné pro umist ni d tského zadrzného sys-

tému s oporou pro nohy.

K Nepouzivejte na Zzadném sedadle d tsky zadrZny systém orientovany ve sm ru jizdy,
pokud je dit menei nez 150 cm a leh i nez 36 kg.

K P ed pouzitim polouniverzalnich d tskych zadrznych systém nebo d tskych zadrz-
nych systém ur enych pro konkrétni vozidla (s ukotvenim ISOFIX nebo uchycenim
bezpe nostnim pasem) si nejprve ov te seznam vozidel uvedeny v p iru ce k d t-
skému zadrznému systému.

Sedadlo islo Pozice ve vozidle

1 Vp edu vlevo

2 Vp edu uprost ed

3 Vp edu vpravo

4 2. ada vlevo

5* 2. ada uprost ed

6 2. ada vpravo OAH2038035L

*: bsedadlova verze, je-li ve vybav
Doporu ené d tské zadrzné systémy (pro Evropu)

Hmotnostni . . . ECE-R44/R129

Cabriofix & | axi Cosi ISOFIX E4 04443907

Skupina 0 + Familyfix

Skupina | Duo Plus | Britax Romer |ISOFIX a popruh top-tether| E1 04301133

QOrientovany ve sm ru jizdy
Skupina Il |KidFix Il XP| Britax Rdmer | s uchycenim ISOFIX a po- | E1 04301323
moci bezpe nostniho pasu
Orientovany ve sm ru jizdy
Skupina Il | Junior Il Graco s uchycenim pomoci
bezpe nostniho pasu

Informace vyrobce d tského zadrzného systému

Maxi Cosi Cabriofix & Familyfix http://www.maxi-cosi.com
Britax RGmmer http://www.britax.com

Graco http//www.gracobaby.com
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€ D tsky zadrzny systém nikdy ne-
montujte na sedadlo spolujezd-
ce, pokud neni vypnuty airbag.

€ P ed pouzitim polouniverzalnich
d tskych zadrznych systém
nebo d tskych zadrznych systé-
m ur enych pro konkrétni vozi-
dla (s ukotvenim ISOFIX nebo
uchycenim bezpe nostnim pa-
sem) si nejprve ov te seznam
vozidel uvedeny v p iru ce k d t-
skému zadrznému systému.

€ Pokud je d tsky zadrzny systém
z d vodu hlavové op rky nesta-
bilni, doporu uje se hlavovou
op rku odstranit.

Zajiet ni d tského zadrzného
systém pomoci t ibodového

bezpe nostniho pasu

Pokud nepouzivate systém ISOFIX,
musi byt veechny d tsky zadrzné sys-
témy p ipevn ny k zadnimu sedadlu
pomoci spodni &stit ibodového bez-
pe nostniho pasu.

Pro montéz d tského zadrzného sys-
tému na zadni sedadla postupujte
nasledovn :

1. Umist te d tsky zadrzny systém na
zadni sedadlo a ve te t ibodovy
bezpe nostni pas kolem seda ky
podle pokyn vyrobce seda ky.
Ujist te se, ze bezpe nostni pas
neni p ekrouceny.

n Informace

3 L SRX&tYiQt VW HGRYpKR
SHPQRVWQtKR SiVX YL] WD
SHPQRVWQt SiV XSURVW HG?
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OHI038146

2. Vlozte sponu t ibodového bezpe - 3. Odstra te maximum v le z bez-
nostniho pasu do zamku. Musi byt pe nostniho pasu zatla enim d t-
slyeet (Ecvaknutie. ského zadrzného systému dol

a navinutim bezpe nostniho pasu
n Inform zp t do navije e.
ormace 4. Zatahn te a zatla te d tsky zadrz-

8PtVW WH XYRO RYDFt WO D ptWSNFseW Baystepzkaniqlowrli, Ze

Y QDOpKDYpP S tSDG VQDG Q@R beRe/NKE @45 pevn p idr-
Zuje na mist.

Jestlize vae vyrobce zadrzného sys-
tému doporu uje pouzivat spolu s t i-
bodovym bezpe nostnim pasem po-
pruh top-tether, viz strana 3-36.

Pro demontdz d tského zadrzného
systému stiskn te uvol ovaci tla itko

na zamku a poté t ibodovy bezpe -
nostni pas vytahnte ze seda ky
a nechte ho zcela navinout do navije e.
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AIRBAG P IDAVNY ZADR™NY SYSTEM

Skute né airbagy ve vozidle se mohou od obrazku lieit.

OAC3039013TU

1. elni airbag idie

2. elni airbag spolujezdce*

3. Bo ni airbag*

4. Hlavovy airbag*

5. Vypina elniho airbagu spolujezdce*

*: je-li ve vybav

3-41



Bezpe nostni systém
|

Vozidla jsou vybavena p idavnym sys-

témem airbag pro sedadlo idie
a sedadla spolujezdce.

elni airbagy tvo i dopin k k t ibodo-
vym bezpe nostnim pas m. Aby tyto

airbagy cestujici chréanily, je nutné se

za jizdy vzdy p ipoutat.

Pojedete-li nep ipoutani, m zete p i
nehod utrpt zavazné i smrtelné
zran ni. Airbagy tvo i dopln k bez-
pe nostnich pas, ale nejsou jejich
nahradou. Airbagy se rovn Z nerozvi-
nou pi kazdé nehod. P i uritych
nehodach vas ochrani pouze bezpe -
nostni pasy.
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BEZPE NOSTNI OPAT ENi PRO
AIRBAGY

Vzdy pouzivejte bezpe nostni pasy
a d tské zadrzné systémy ... pi ka-
Zdé cest, vzdy a veichni! | s airba-
gy m Ze dojit k zavaznému poran -
ni nebo umrti p i srazce, pokud p i
rozvinuti airbagu nejste spravn
p ipoutani nebo nemate pasy za-
pnuté v bec.

Nikdy neumis ujte dit do d tské
seda ky nebo na podkladaci sedak
na sedadle spolujezdce. Rozvijejici
se airbag m ze malé dit zasah-
nout velkou silou a zp sobit mu
zavazné i smrtelné zran ni.

Dit menei nez 150 cm a leh i nez
36 kg vzdy posa te na zadni seda-
dlo. Je to nejbezpe n jei misto pro
cestovani pro dti v kazdém v ku.
Pokud dit v tei nez 150 cm a t Zei
nez 36 kg musi sedt na p ednim
sedadle, musi byt adn p ipoutané
a sedadlo by m lo byt posunuto co
nejvic dozadu.

Veichni cestujici by mli sedt
vzp imen s op radlem ve vzp ime-
né poloze, uprost ed sedaku se za-
pnutym bezpe nostnim pasem,
pohodIn natazenyma nohama
a chodidly na podlaze, dokud vozi-
dlo nezastavi a neni vypnuty motor.
Pokud neni cestujici b hem neho-
dy na svém mist, m Ze ho rychle
se rozvijejici airbag vazn i smr-
teln zranit.

Ani idi ani cestujici ve vozidle by
nem li sed t nebo se naklant p i-
lie blizko k airbag m, ke dve im i
ke st edové konzole.

Posu te si sedadlo co nejdale od
elnich airbag sm rem dozadu,
ale stale p itom zachovavejte kont-
rolu nad vozidlem.
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Kde jsou airbagy? BVYSTRAHA
Airbag idi e a spolujezdce
(je-li \9e vybav)p : Pro snizeni nebezpe i zavazného

zran ni nebo smrti rozvinujicim se

elnim airbagem dodrzujte nasle-

dujici opat eni:

€ Zaveech okolnosti musi mit ces-
tujici ve vozidle zapnuté bezpe -
nostni pasy, coz jim pomaha se-
d t ve spravné poloze.

€ Posu te si sedadlo co nejdale od
elnich airbag sm rem dozadu,
ale stale pitom zachovavejte
kontrolu nad vozidlem.

. elni airbag spolujezdce € Nikdy se nenaklan jte ke dve im
i ke st edové konzole.

€ Nedovolte spolujezdci, aby pokla-
dal nohy na p istrojovou desku.

€ Na moduly airbag ve volantu,
v p istrojové desce, elnim okn
a v panelu nad schrankou p ed
spolujezdcem ani do jejich bliz-
kosti se nesm ji umis ovat Zad-
né p edmty (jako kryt palubni
desky, drzak mobilnich telefon,

Vase vozidlo je vybaveno p idavnym drzak napoj, osv 2ova nebo
zadrznym systémem (SRS) a t ibodo- stitky). Podobné p edm ty mo-
vymi pasy na sedadle idie i spolu- hou zp sobit zran ni, pokud vo-
jezdce. zidlo narazi takovou silou, Ze do-
System SRS se sklada z airbag , kte- jde k rozvinuti airbag .

ré se nalézaji uprosted volantu, ¢ Ng elnf okno ani na vnit ni zp t-
v dolni bo ni narazové ploee u idie né zrcatko neupev ujte zadné
pod volantem a na stran p edniho p edm ty.

spolucestujiciho v p ednim panelu
nad odkladaci schrankou. Airbagy
jsou ozna eny napisem EAIR BAGe
vyrazenym na krytu.

U elem systému SRS je poskytovat
idi i a/nebo spolujezdci dodate nou
ochranu nad ramec ochrany zajie o-
vané bezpe nostnimi pasy v p ipad
dostate n silného elniho narazu.

€ Drzte volant za jeho okraj ruka-
ma v poloze 9 a 3 hodiny, coz mi-
nimalizuje nebezpe i zran ni
pazi a rukou.
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(OAC3039014mY

VSROXMHQPE&EFHH MEEDY

Smyslem je vypnuti elniho airbagu
spolujezdce, aby bylo mozné p evazet
0soby, u nichz je zvyeené riziko zra-
n ni airbagem kv li jejich v ku, veli-
kosti nebo zdravotnimu stavu.

Pro vypnuti elniho airbagu spolu-
jezdce:

Zasu te kli ek nebo podobny pevny
p edmt do spina e vypnuti/zapnuti
elniho airbagu spolujezdce a oto te
ho do polohy OFF (vypnuto). Kontrolka
vypnuti airbagu spolujezdce (&) se
rozsviti a z stane svitit, dokud nebude
elni airbag spolujezdce znovu akti-
vovan.
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Pokud vypina elniho airbagu

spolujezdce nefunguje, m Ze dojit

k nasledujicim situacim:

€ Varovna kontrolka airbag ( 2f)
ve sdruzeném p istroji se rozsviti.

€ Kontrolka vypnuti airbagu spolu-
jezdce (&) se nerozsviti a kont-
rolka zapnuti ( &) se rozsviti
a zhruba po 60 sekundach zhas-
ne. elni airbag spolu jezdce se
v p ipad srazky vp edu rozvine,
i kdyZ je spina elniho airbagu
spolujezdce v poloze OFF.

€ Doporu ujeme nechat spina el-
niho airbagu spolujezdce a sys-
tém airbag SRS co nejd ive
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAL.

Op tovné zapnuti airbagu p edniho
spolujezdce:

Zasu te kli ek nebo podobny pevny
p edmt do spina e vypnuti/zapnuti
elniho airbagu spolujezdce a oto te
ho do polohy ON (zapnuto). Kontrolka
airbagu spolujezdce (&) se rozsvitia z -
stane svitit zhruba po dobu 60 sekund.

PN VYSTRAHA

Nikdy nedovolte, aby dosp ly ces-
tujici sed | na p ednim sedadle,
pokud sviti kontrolka vypnuti elni-
ho airbagu spolujezdce. Kdyz sviti
kontrolka vypnuti airbagu, airbag
se pi srdzce nerozvine. Zapnte
elni airbag spolujezdce nebo nechte
spolujezdce, a si sedne na zadni
sedadlo.
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Bo ni airbagy (jsou-li ve vybav )

OAC3039019TU

©®AC3039020MU

Vaee vozidlo je u obou p ednich se-
dadel vybaveno bo nim airbagem.

U elem bo nich airbag je poskytovat

idi i a/nebo spolujezdci dodate nou
ochranu k ochran zajie ované bez-
pe nostnimi pasy.

Bo ni airbagy jsou navrzeny tak, aby
se rozvinuly pouze v p ipad ur itych

naraz z boku v zavislosti na intenzi-
t, Uhlu, rychlosti a mist narazu.

U vozidel vybavenych snima em p e-
vraceni se mohou bo ni a hlavové
airbagy i p edpina e na obou stranach
vozidla aktivovat, dojde-li k p evraceni
nebo hrozi-li p evraceni vozidla.

Bo ni airbagy se nerozvinou p i veech
typech bo nich srazek i p evraceni.
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Pro snizeni nebezpe i zavazného

zran ni nebo amrti kv li rozvinuji-

cimu se airbagu dodrzujte nasledu-

jici opat eni:

€ Za veech okolnosti musi mit ces-
tujici ve vozidle zapnuté bezpe -
nostni pasy, coz jim poméaha se-
d t ve spravné poloze.

€ Nedovolte cestujicim, aby se hla-
vou nebo asti svého t la nakla-
n li sm rem ke dve im, poklada-
li ruce na dve e, vystrkovali ruce
z okna nebo davali p edm ty mezi
dve e a sedadla.

€ Nepouzivejte dodate né potahy
sedadel. Mohou snizit U innost
systému nebo jej kompletn za-
blokovat.

€ Naairbag nebo mezi airbag atlo
neumis ujte zadné p edm ty.
Neupev ujte také zadné p edm -
ty do oblasti rozvinuti airbagu,
jako dve e, bo ni okno, p edni
a zadni sloupek.

€ Nepokladejte zadné p edmty
mezi dve e a sedadlo. V p ipad
rozvinuti bo niho airbagu se
z nich mohou stat nebezpe né
projektily.

€ Neinstalujte na bo ni airbagy i
do jejich blizkosti zadné p islu-
eenstvi.
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€ Nepokladejte zadné p edmty Hlavové airbagy (jsou-li ve vybav )
mezi «titek bo niho airbagu a se-
dak. Podobné p edm ty mohou
Zp sobit zran ni, pokud vozidlo
narazi takovou silou, Ze dojde
k rozvinuti airbag .

€ Dbejte nato, aby p i zapnutém za-
palovani nedoelo k Uderu do dve-
i. Mohlo by to zp sobit rozvinuti
bo nich airbag .

€ Dojde-li k poskozeni sedadla nebo
potahu sedadla, doporu ujeme
vam nechat provést opravu u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

©AC3039022TU

Okenni airbagy jsou umist né podél
obou postrannich st eenich profil
nad p ednimi a zadnimi dve mi.

Jsou konstruovany tak, aby poméhaly
chranit hlavy cestujicich na p ednich
sedadlech a cestujicich na zadnich
vn jeich sedadlech pi uritych bo -
nich narazech do vozidla.

Okenni airbagy jsou navrzeny tak, aby
se rozvinuly pouze v p ipad uritych
naraz z boku v zavislosti na intenzi-
t, Uhlu, rychlosti narazu.

U vozidel vybavenych snima em p e-

vraceni se mohou bo ni a hlavové air-

bagy na obou stranach vozidla aktivo-
vat, dojde-li k p evraceni nebo hrozi-li
p evraceni vozidla.

Hlavové airbagy se nerozvinou p i veech

typech bo nich srézek i p evraceni.

Z bezpe nostnich d vod na héa ek
na eaty nezav eujte t zké p edm ty.
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PN VYSTRAHA

Pro snizeni nebezpe i zavazného
zran ni nebo umrti kv li rozvinuji-
cim se okennim airbag m dodrzuj-
te nasledujici opat eni:

€ Zaveech okolnosti musi mit ces-
tujici zapnuté bezpe nostni pasy,
€0z jim poméaha sed t ve sprav-
né poloze.

€ D tsky zadrzny systém adn za-
jist te co nejdale od dve i.

€ Neumis ujte Zadné p edm ty nad
airbag. Neupev ujte také zadné
p edm ty do oblasti rozvinuti air-
bagu, jako dve e, bo ni okno,
p edni a zadni sloupek, bo ni
st eeni kolejnice.

€ Nezav eujte na v «ak nic jiného
nez oble eni, p edeveim ne tvrdé
nebo k ehké p edm ty.V p ipad
nehody mohou poekodit vozidlo
nebo zranit cestujici.

€ Nedovolte cestujicim, aby se hla-
vou nebo asti svého tla nakla-
n li sm rem ke dve im, poklada-
li ruce na dve e, vystrkovali ruce
z okna nebo davali p edm ty mezi
dve e a sedadla.

€ Neotevirejte ani neopravujte
bo ni okenni airbagy.
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Jak systém airbag funguje?

OAC3039023TU

P idavny bezpe nostni systém SRS

se skladéa z nasledujicich asti:

(1) Modul elniho airbagu idi e

(2) Modul elniho airbagu spolujezdce*

(3) Moduly bo nich airbag *

(4) Moduly hlavovych airbag *

(5) Sestavy p edpina e v navijecim

modulu*

(6) Varovna kontrolka airbagu

(7) idici modul SRS (SRSCM) / sni-

ma p evraceni*

(8) Snima e elniho narazu

(9) Snima e bo niho narazu*

(10) Bo ni tlakové snima e*

(11) Kontrolka vypnuti elniho airbagu
spolujezdce (pouze pro sedadlo
spolujezdce)*

(12) Spina ON/OFF elniho airbagu
spolujezdce

*: je-li ve vybav

SRSCM neustale monitoruje kompo-
nenty SRS, kdyz je spina zapalovani
v poloze ON, aby ur il, zda je sila na-
razu dostate n silna pro rozvinuti

airbagu nebo aktivaci p edpinae
bezpe nostniho pasu sedadla.
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| Fie
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Varovna kontrolka systému airbag
SRS na p istrojové desce zobrazi
symbol airbagu, ktery vidite na ilustra-
ci. Systém kontroluje, zda neni poru-
cha v elektrickém systému airbag .
Kontrolka indikuje, Ze v systému air-
bag patrn doelo k potizim, coz
m Ze zahrnovat i bo ni a hlavové air-
bagy, které slouzi k ochran pi p e-
vraceni (je-li vozidlo vybaveno snima-
em p evraceni).

PN VYSTRAHA

Ma-li v systém SRS poruchu, nemu-

si se airbag pi nehod rozvinout,

C0Z zvyeuje nebezpe i zadvazného

zran ni nebo umrti.

Pokud dojde ke kterékoli z nasle-

dujicich situaci, systém SRS nefun-

guje spravn :

€ Kontrolka se nerozsviti zhruba
na eest sekund po zapnuti zapa-
lovani do polohy ON.

€ Kontrolka nezhasne po uplynuti
p iblizn eesti sekund po rozsvi-
ceni.

€ Kontrolka se rozsviti b hem jizdy.

€ Kontrolka blikd pi zapnutém
motoru.

Pokud doelo k n které z uvedenych
situaci, doporu ujeme nechat sys-
tém SRS co nejd ive zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAL.

9DURYQi NRQWURBMemD & erazky snima zm i

miru zpomalovani vozidla. Je-li zpo-
malovani dostate n rychlé, idici jed-
notka rozvine elni airbagy ve spravny
okamZik a s pot ebnou silou.

elni airbagy pomahaiji chranit idi e
a spolujezdce tim, Ze reaguji na elni
srazky, p i nichz samotné bezpe -
nostni pasy nemohou poskytnout do-
state nou ochranu. Je-li nutno, poskyt-
nou ochranu v p ipad bo ni srazky

i p evraceni také bo ni airbagy, které
chrani bo ni asttla.

€ Airbagy se aktivuji (jsou p ipraveny
se rozvinout v p ipad pot eby)
pouze v poloze zapalovani ON.

€ Airbagy se rozvinou v p ipad ur i-
tého typu elni nebo bo ni srazky
a chrani cestujici p ed zavaznym
zran nim.

€ Obecn plati, Ze airbagy se plni
v zavislosti na zavaznosti a smru
srazky. Tyto dva faktory ur uji, zda-
li snima e vydaji signal pro napln -
ni airbag .

€ elni airbagy se okamzit zcela
napini a vypusti. Je ttm nemoz-
né, abyste vid li plnici se airbag p i
srédzce. Mnohem pravd podobn jei
je, Ze po srazce uvidite jen splask-
Ié airbagy visici ze svych tloZznych
prostor .
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€ Krom rozvinuti v p ipad véazné
elni srazky se ve vozidle vybave-
ném snima em p evraceni rozvinou
také bo ni a hlavové airbagy ...
v pipad Ze systém detekuje p e-
vraceni vozidla.
Kdyz dojde k detekci p evraceni,
hlavové airbagy z stanou napin né
delsi dobu a poskytuji ochranu
p ed vymret nim z vozidla, p ede-
veim ve spojeni s bezpe nostnimi
péasy. (je-li ve vybav snima p e-
vraceni)

€ Aby mohly airbagy poskytovat
ochranu, musi se rozvinout velmi
rychle. PIn ni airbagu trva extrém-
n kratkou dobu, b hem niz se
musi naplnit v prostoru mezi cestu-
jicim a konstrukci vozidla ... div,
nez cestujici narazi na konstrukci.
Tato rychlost pln ni snizuje nebez-
pe i vdzného nebo smrtelného zra-
nni a je to jedna ze zakladnich
vlastnosti airbagu.
P i rychlém rozvinuti airbag m Ze
veak také dojit ke zran nim, ktera
mohou zahrnovat od eniny tva e,
podlitiny a zlomeniny kosti, protoze
rychlost pln ni znamena také roz-
vinuti o velké sile.

€ Zaur itych okolnosti m ze p i kon-
taktu s airbagem dojit i ke smrtel-
nému zran ni, zvlae pokud cestu-
jici sedi p ilie blizko k airbagu.

Lze u init kroky, které snizi nebezpe-

i zran ni rozvijejicim se airbagem.

Nejv teim rizikem je sed t p ilie blizko

k airbagu. Airbag pot ebuje pro rozvi-

nuti prostor. Doporu uje se, aby idi

sed | co nejdale od st edu volantu,

ale zarove si uchoval kontrolu nad

vozidlem.
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, elnf airbag idie (1)

ODN8039077L

Pokud elektronicky systém SRSCM
detekuje dostate n silny naraz do
elni asti vozidla, automaticky akti-
vuje elni airbagy.

, elniairbag idie (2)

ODN8039078L

P i nafukovani airbag se kryty modu-
| airbag za nou odd lovat diky roz-
pinajicim se vzduchovym vak m. Po
Uplném odd leni kryt se dosahne
plného rozvinuti airbag .

PIn rozvinuty airbag v kombinaci se
spravn pouZzitymi bezpe nostnimi

pasy, které zpomaluji pohyb idie
a spolujezdce vp ed, snizuji riziko po-
ran ni hlavy a hrudniku.
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., elni airbag |.c1|__g‘(3)

ODN8039079L
, elni airbag spolujezdce

-y

R& 3
\) \t.;:’
(

ODNB8039080L

Po napln ni se airbag okamzit za ne
vypouet t, takze idi stéle vidi dop e-
du am Ze idit a obsluhovat ovladaci
prvky.

PN VYSTRAHA

Aby se zp edmt pirozvinuti air-

bagu spolujezdce nestaly nebez-

pe né projektily:

€ Nepokladejte na panel nad schran-
kou p ed spolujezdcem do mist,
kde je airbag spolujezdce, Zadné
p edmty (drzak napoj, drzak
na CD, nalepky atd.).

€ Neumis ujte do blizkosti sdruze-
ného p istroje nebo na povrch
p istrojové desky nadobku s osv -
Zova em vzduchu.

Co se stane po rozvinuti

airbag

Po elni nebo bo ni srazce se airbag
velmi rychle vypusti. Rozvinuti airba-
gu nebrani idii ve vyhledu dop edu
aniv izeni. Okenni airbagy mohou po
rozvinuti z stat ur itou dobu &ste n
napin né.

PN VYSTRAHA

Po rozvinuti airbagu postupujte na-
sledujicim zp sobem:

€ Co nejd ive po narazu otev ete
okna a dve e, aby se zkratilo p -
sobeni kou e a prachu uvoln -
nych p i rozvinuti airbagu.

€ Nedotykejte se ihned po rozvinu-
ti airbagu vnit nich sou asti pro-
storu, kde byl airbag ulozen. Sou-
asti, které p ichazeji do kontak-
tu s plnicim se airbagem, mohou
byt velmi horké.

€ Zasazenou k Zivzdy pe liv omyj-
te studenou vodou a jemnym my-
dlem.

€ Doporu ujeme nechat airbag
ihned po rozvinuti vym nit u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.
Airbagy jsou jednorazové.
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Bezpe nostni systém

Hluk a kou z rozvinujiciho
se airbagu

Kdyz se airbagy pini, d laji velky hluk
a zanechavaji ve vzduchu v interiéru
vozidla kou a prach. To je normalni
a je to d sledek zazehu néloze v air-
bagu. Po rozvinuti airbagu m Zete mit
z d vodu kontaktu hrudniku s bezpe -
nostnim pasem i airbagem ur ité po-
tize s dychanim, stejn jako v d sled-
ku vdechnuti kou e a prachu. Prach
m Ze u n kterych lidi zhoreit projevy
astmatu. Poci ujete-li po rozvinuti air-
bag dychaci obtize, ihned vyhledejte
Iéka skou pomoc.

| kdyZ kou ani prach nejsou toxické,
mohou zp sobit podrazd ni k ze, o 1,
nosu, hrdla atd. V takovém p ipad se
ihned umyjte a oplachn te studenou
vodou, a pokud syndromy p etrvavaji,
vyhledejte Iéka skou pomoc.
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Nedavejte d tsky zadrzny
systém na sedadlo spolujezdce

A AIRBAG

éaﬂa.f%g

OHI038169L

Nikdy neumis ujte d tsky zadrzny sys-
tém na sedadlo spolujezdce. Plnici se
airbag m Ze velkou silou zasahnout
dit nebo zadrZzny systém a zp sobit
zavazné nebo smrtelné zran ni.

PN VYSTRAHA

€ Mimo adné nebezpe i! Nepo uzi-
vejte d tsky zadrzny systém ori-
entovany proti smru jizdy na
sedadle chran ném airbagem
p ed nim!

€ NIKDY nepouzivejte d tsky za-
drzny systém orientovany proti
smru jizdy na sedadle chran -
ném elnim AIRBAGEM, nebo
m Ze dojit k ZAVA™NEMU PO RA-
N NI DIT TE.

€ Nikdy neumis ujte d tsky zadrz-
ny systém na sedadlo spolujezd-
ce. Pokud by se elni airbag se-
dadla spolujezdce rozvinul, zp -
sobilo by to vazné nebo smrtelné
zran ni.



Pro se pisrazce mj airbag
nerozvinul?

Je nkolik typ srazek, p i kterych by
airbag patrn neposkytl dodate nou
ochranu. Ty zahrnuji narazy zezadu,
t eti nebo tvrtou nehodu v et zové
nehod, stejn jako narazy pi niz-
kych rychlostech. Mira poskozeni vo-
zidla ukazuje pouze na absorpci ener-
gie p i narazu, neni ukazatelem, zda
se m | rozvinout airbag i nikoli.

Snima e srazky systému
airbag

PN VYSTRAHA

Aby se snizilo nebezpe i ne eka-

ného rozvinuti airbagu a zavazného

poran ni i smrti:

€ Vyvarujte se p imych Gder a za-
bra te tder m p edm ty do mist,
kde jsou airbagy nebo snima e.

€ Neprovad jte udrzbu v oblasti
snima airbag nebo v jejich
okoli. Pokud se zm ni poloha
nebo Uhel snima , mohou se
airbagy rozvinout i v situaci, kdy
by se rozvinout nem ly, nebo se
nemusi naopak rozvinout v situ-
aci, kdy je to pot eba.

€ Neinstalujte chrani e naraznik
ani nem te narazniky za neori-
ginalni dily. M Ze to negativn
ovlivnit spolehlivost systému
airbag v okamziku srazky.

€ P i tazeni vozidla p epn te spi-
na zapalovani do polohy LOCK/
OFF nebo ACC, aby nedoelo k na-
hodnému rozvinuti airbag .

€ Doporu ujeme p enechat veske-
ré opravy airbag autorizované-
mu opravci HYUNDAL.
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Bezpe nostni systém
]

OAC3039024TU/OAI3039024LOAC3039025TUOAC3039038TUOAC3039026 TU

1. idici modul SRS/ snima p evraceni*
2. P edni snima narazu

3. Snima bo ni sily*
4. Snima bo niho narazu*

*: je-li ve vybav
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Podminky pro napln ni airbagu

OAC3039027mU

yHOQt DLUEDJ\

elni airbagy jsou navrzeny tak, aby
se rozvinuly p i elnim narazu v zavis-
losti na jeho zavaznosti.

%RpQt D RNHQQt DLUEDJ\
Bo ni a okenni airbagy se rozvinou,
kdyz bo ni snima e detekuji bo ni
srazku v zavislosti na jeji zavaznosti.
| kdyZ jsou airbagy idi e a spolujezd-
ce navrzeny tak, aby se naplnily pou-
ze pi elnim narazu, mohou se napl-
niti p i jiném typu narazu, pokud sni-
ma e narazu detekuji dostate ny
naraz. Bo ni a hlavové airbagy se
aktivuji pouze v p ipad bo ni srazky
nebo p i p evraceni (je-li vozidlo vyba-
veno snima em p evraceni), ale mo-
hou se aktivovat i pi jinych typech
srézek, pokud senzory bo niho néara-
zu detekuji silnou srazku. Pokud dojde
k narazu do podvozku v d sledku ne-
rovnosti nebo p edmt na nekvalitni
silnici, mohou se rozvinout airbagy. Po
neupravenych cestach nebo vozov-
kach, které nejsou ur eny pro provoz
vozidel, jezd te opatrn , abyste p ede-
«li necht nému napln ni airbag .
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Bezpe nostni systém

Podminky pro nenapln ni
airbagu

OAC3039030TU

P i ur itych sraZzkach p i pomalé rych-
losti se airbagy nemusi rozvinout.
Airbagy jsou navrzeny tak, aby se
v podobnych p ipadech nerozvinuly,
protoze by nezvyeily ochranny G inek
bezpe nostnich pas .

OAC3039031TU

elni airbagy se nerozvinou p i zad-
nim narazu, protozZe cestujici se silou
narazu posouvaji dozadu. V tomto
p ipad by napln né airbagy nepo-
skytly dalei ochranny G inek.
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©AC3039032U

elni airbagy se nemusi naplnit p i
bo nim néarazu, protoze cestujici se
pohybuji sm rem k narazu, takze na-
pin ni elniho airbagu by nezname-
nalo zvyeeni ochrany cestujicich.

Bo ni a okenni airbagy se mohou roz-
vinout v zavislosti na zavaznosti sraz-

ky.

OBH038060

P i ndrazu pod ur itym Ghlem mohou
sily narazu sm rovat cestujici ve sm -

ru, kde by airbagy neposkytly dalsi
ochranu, takZze snima e nemusi roz-
vinout Zadné airbagy.


















1. Otakomr

2. Rychlom r

3. Teplom r chladici kapaliny motoru

4. Palivom r

5. Varovné kontrolky a kontrolky

6. Displej LCD (v etn palubniho po ita e)

Skute ny sdruZeny p istroj ve vozidle se m Ze od obrazku lisit.
Dalsi podrobnosti viz EUkazatele a m ici p istrojes v této kapitole



POZNAMKA



©ISOABI0A1H

Tento ukazatel udava teplotu chladici
kapaliny motoru, kdyZ je spina zapa-
lovani v poloze ON.

POZNAMKA

©JSEA8/L058

Tento ukazatel zobrazuje p iblizné
mnozstvi paliva, které zbyva v palivo-
vé nédrzi.



POZNAMKA



©1G026)47]
Celkové po itadlo ujetych kilometr
ukazuje po et kilometr , které vozidlo
ujelo od svého uvedeni do provozu,

a lze podle nj stanovit pot ebnou
adrzbu.

Dojezdova vzdalenost

dovana vzdalenost, kterou Ize ujet
do vy erpani paliva.

€ Vpipad, Ze odhadovana vzdale-
nost je menei nez 1 km, palubni

po ita bude pro dojezd zobrazovat
znak E----e.




9\\kakovaFok @ i Qilsito U XaleQ't

Indikator zobrazujici aktudlni polohu
adici paky se zobrazi v p istrojové
desce zhruba na 2 sekundy po za a-
zeni jiného rezimu (R/N/D).

Funkci vyskakovaciho okna indikatoru
azeni lze aktivovat i deaktivovat
v rezimu uzivatelského nastaveni na
displeji LCD sdruzeného p istroje.



A 3 Indikuje, Ze je Zadouci adit na-
horu na 3. p evodovy stupe
(aktudln je adici paka v poloze
2.nebo 1. p evodového stupn).

75': Indikuje, Ze je pot eba p e adit

dol na 3. rychlostni stupe (ak-
tualn je za azen 4. nebo 5.
rychlostni stupe ).

Varovné kontrolky a kontrolky

~

Tfato valdvQ ko @Ulka ¥ O] Vtt

€ KdyZ p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 6 sekund
a poté zhasne.

€ Dojde-li k poruee systému SRS.

€ V takovém p ipad vam doporu u-

jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

#

Varovna kontrolka
bezpe nostniho pasu
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Tato vadvQ ko @Ulka ¥ O] Vitt

€ Kdyz p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy.

. Z stava svitit, je-li zatazena par-
kovaci brzda.

€ Kdyz je zatazena parkovaci brzda.

€ KdyzZ je nizk& hladina brzdové ka-
paliny v nadrzce.

. Jestlize se varovna kontrolka
rozsviti a parkovaci brzda neni
zatazena, znamena to, Ze je v na-
drzce malo brzdové kapaliny.

.G\aM QK]i KaGQ@ E U@

kapaliQv QiGEaF

1. Je te opatrn na nejblizei bezpe -
né misto a zastavte vozidlo.

2. Vypn te motor, ihned zkontrolujte
hladinu brzdové kapaliny a podle
pot eby ji dolijte (dalsi podrobnos-
ti naleznete v asti EBrzdova ka-
palinae v kapitole 8). Po dopln ni
brzdové kapaliny zkontrolujte veech-
ny sou asti brzdového systému
z hlediska uniku kapaliny. Jestlize
v brzdovém systému dochazi k uni-
ku kapaliny a varovna kontrolka
z stane svitit nebo nefunguji-li
spravn brzdy, s vozidlem nejezd -
te. Doporu ujeme vam nechat vo-
zidlo zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

"voXok U OKEE UPE V Yy P
Vaee vozidlo je vybaveno dvouokru-
hovym brzdnym systémem. To zna-
mena, Ze pokud by doelo k poruee
tohoto systému, budete stale moci
brzdit dv kola.

Pokud bude fungovat pouze jeden
okruh, bude t eba k zabrzd ni vozidla
vyvinout v tei tlak na brzdovy pedal.

U pouze aste n fungujiciho brzdo-
vého systému je také teba po itat
s delei brzdnou drahou vozidla.

Pokud nastane selhani brzdového
systému b hem jizdy, za a te nizei
p evodovy stupe , abyste vyuzili brzd-
né sily motoru a co nejd ive zastavte
vozidlo na bezpe ném mist .

PN VYSTRAHA

Varovna kontrolka parkovaci
brzdy a brzdové kapaliny

Jizda s rozsvicenou varovnou kon-
trolkou je nebezpe na. Jestlize se
varovna kontrolka parkovaci brzdy
a brzdové kapaliny rozsviti a parko-
vaci brzda neni zatazena, znamena
to, Ze je v nadrzce mélo brzdové
kapaliny.

V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.



TatovaldvQ ko QUlka ¥ U] Vtt

€ Kdyz p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.
€ Doelo-li k poruee systému ABS
(standardni brzdovy systém bude
fungovat i nadale, ale protiblokova-
ci systém brzd funk ni nebude).

V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

©)

7to @ valdvQ ko Q@UIk\ ¥ O}

Vttla Mt] Gi\dve

€ Kdyz nefunguje spravn systém
ABS a b Zny brzdovy systém.
V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Varovna kontrolka
systému elektronického
rozd lovani brzdné sily
(EBD)

PN VYSTRAHA

Varovna kontrolka systému
elektronického rozd lovani
brzdné sily (EBD)

KdyZ se kontrolky ABS i parkovaci
brzdy a brzdové kapaliny rozsviti,
brzdovy systém nebude normaln
fungovat a p i prudkém brzd nim Ze
dojit k ne ekanym a nebezpe nym
situacim.

V tomto p ipad se vyvarujte jizd
vysokou rychlosti a nahlému brz-
dni.

Doporu ujeme vam nechat v z co
nejd ive zkontrolovat u autorizova-
ného opravce HYUNDAI.
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Tato vadvQ ko @Ulka ¥ O] Vitt

€ Kdyz p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

€ Dojde-li k poruee systému EPS.
V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Kontrolka poruchy
(MIL)

K

TatovadvQ ko @Ulka ¥ B] Vit

€ KdyzZ p epnete spina zapalovani

nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.
. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

€ Dojde-li k poruee systému izeni
emisi.
V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

PNrozor

Pokud se rozsviti kontrolka poruchy
(MIL), je moZné, Ze dojde k poeko-
zeni katalyzatoru, coz m Ze vést ke
ztrat vykonu motoru.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ru ujeme vam nechatv z co nejd i-
ve zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.



]

TatovaldvQ ko QUlka ¥ U] Vtt

€

Kdyz dojde k poruee alternatoru
nebo systému dobijeni akumulatoru.

.G\ & Mek poU X alteU QiU X
@D VY P )G E edak X PXto U X

1.

2.

Je te opatrn na nejblizei bezpe -
né misto a zastavte vozidlo.

Vypn te motor a zkontrolujte, zda
neni uvoln ny nebo p etrzeny hna-
ci emen alternatoru.

Pokud je emen spravn nastaveny,

problém je patrn n kde v systému

dobijeni.

Pokud tato situace nastane, dopo-
ru ujeme vam nechat v z co nej-

d ive zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAI.

Varovna kontrolka

tlaku motorového oleje

=7

TatovaldvQ ko QUlka ¥ U] Vtt

€

Kdyz je nizk& hladina oleje v motoru.

-e-li QKJi Ka G@ oleklv PotoU X

1.

2.

Je te opatrn na nejblizei bezpe -
né misto a zastavte vozidlo.

Vypn te motor a zkontrolujte hladi-
nu oleje v motoru (dalsi podrob-
nosti naleznete v asti EMotorovy
oleje v kapitole 8). Pokud je hladina
nizka, dopl te podle pot eby olej.
Jestlize varovna kontrolka z stava
svitit i po p idani oleje nebo neméa-
te olej k dispozici, doporu ujeme
vam nechat vozidlo co nejd ive
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.



POZNAMKA



Tatoko@Ulka ¥ O] Vit

€ Vpipad poruchy n kterého z na-
sledujicich systém :

. Porucha asisten niho systému
pro prevenci srazky vp edu (je-li
ve vybav)

.. Zakryti radaru asisten niho sys-
tému pro prevenci srazky vp edu

(je-li ve vybav)
... Porucha osv tleni (je-li ve vybav )

.. Porucha asisten niho systému

movawvQkoQuka ¢ olvit - TIE S ol s

€ K’dyz e pghv’ova nadrz tgm prazd- "vzduchu v pneumatikach (TPMS,
né. Co nejd ive dotankujte. je-li ve vybav)

Pro zjist ni podrobnosti varovani se
podivejte na LCD displej.
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TatovaldvQ ko @QUlka ¥ O] Vtt

€ Kdyz p epnete sk i ku zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.
€ Kdyz je jedna i vice pneumatik
vyrazn podhuet nych (poloha
podhust nych pneumatik se zobra-
zuje na displeji LCD).

Dalsi podrobnosti viz ESystém kon-
troly tlaku vzduchu v pneumatikach
(TPMS)e v kapitole 7.

7ato valdv Q ko @Udlka [ $tvi Vt

titpo |KUXE kX QGIiHKIiQt

@b Hkia]KVtQIiiEaQ

vVi@eWaleFK ¥kX QG

€ Dojde-li k poruee systému TPMS.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ru ujeme vam nechat v z co nej-
d ive zkontrolovat u autorizované-
ho opravce HYUNDAL.

Dalsi podrobnosti viz ESystém
kontroly tlaku vzduchu v pneuma-
tikdch (TPMS)e v kapitole 7.

PN VYSTRAHA

Bezpe né zastaveni

€ TPMS vas nem Ze upozornit na
vazné a nahlé poekozeni pneu-
matiky zp sobené vn jeimi vlivy.

€ Pokud citite jakoukoliv nestabili-
tu vozidla, okamzit uvoln te pe-
dal akcelerace, plynule a mirn
zabrzd te a pomalu doje te na
bezpe né misto mimo dopravni
provoz.

Varovna kontrolka =
vyfukového systému e
(GPF) -

(z&zehovy motor,
je-li ve vybav)

€ Tato varovna kontrolka se rozsviti,
kdyz dojde k nahromad ni ur itého
mnoZstvi pevnych 4&stic.

€ Kdyz se tato varovna kontrolka roz-
sviti, m Ze zhasnout, kdyz s vozi-
dlem pojedete po dobu asi 30 minut
rychlosti vyesi nez 80 km/h (na
vyeei nez 3. p evodovy stupe pi
1 500 az 4 000 ot./min).

Pokud tato varovna kontrolka blika

i p es uvedenou proceduru (v této si-

tuaci se zobrazi varovna zprava na

displeji LCD), doporu ujeme nechat

systém GPF zkontrolovat u autorizo-

vaného opravce HYUNDAI.



Tatoko@Ulka ¥ O]Vttt

€ KdyzZ p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

€ Dojde-li k poruee systému ESC.
V takovém p ipad vam doporu u-

jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Tato ko @ dlka ¥ O] Hk i
€ Je-li systtm ESC v innosti.
Podrobnosti naleznete v kapitole

6 v asti EElektronicky stabiliza ni
systém (ESC)e.

Varovna kontrolka -
vypnuti elektronického e
stabiliza niho systému OFF

(ESC)

Tato ko@Ulka ¥ O] Vit

€ KdyZ p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

€ Kdyz deaktivujte systém ESC stisk-
nutim tla itka ESC OFF.

Podrobnosti naleznete v kapitole
6 v asti (EElektronicky stabiliza ni
systém (ESC)e.

Kontrolka AUTO STOP
(je-li ve vybav)

Tatoko@Ulka ¥ O] Vit

€ KdyZ se motor dostane do rezimu
vypnuti p i volnob Znych ota kach
systému ISG (systém samo inné-
ho vypnuti motoru).

€ Kdyz prob hne automatické na-
startovani, indikator AUTO STOP
na p istrojové desce bude blikat po
dobu 5 sekund.

Vice podrobnosti viz ESystém ISG
(systém samo inného vypnuti mo-
toru)e v kapitole 6.
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Tato ko@Ulka ¥ O] Vitt

€ KdyzZ vozidlo detekuje imobilizér
v kli ku se spina em zapalovani
v poloze ON.

. Nyni m Zete nastartovat motor.

. Kontrolka zhasne po nastartova-
ni motoru.

Tato ko @ dlka ¥ 0] Hik i

€ Dojde-li k poruee systému imobili-
Zéru.
V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAL.

Kontrolka imobilizéru
(s chytrym Kli kem)
(je-li ve vybav)

L 0 J

Tatoko@Ulka ¥ U] Vtt@ |KUXE
¥kX QG
€ Kdyz vozidlo detekuje chytry kli ek
ve vozidle a tla itko start/stop mo-
toru je v poloze ACC nebo ON.
. Nyni m zZete nastartovat motor.

. Kontrolka zhasne po nastartova-
ni motoru.

.0QUlka Hk i QpiU€kXQG
€ Kdyz chytry kli ek neni ve vozidle.

. Nyni nem Zete nastartovat mo-
tor.

.0QUlka ¢ U]Vtt@2 ¥kXQG\

alrve

€ Kdyz je chytry kli ek ve vozidlo
a tla itko start/stop motoru je v po-
loze ON, ale vozidlo neni schopné
chytry kli ek detekovat.

V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

Tato ko @UOlka ¥ O] HK i

€ Dojde-li k poruee systému imobili-
Zéru.
V takovém p ipad vam doporu u-
jeme nechat v z zkontrolovat u au-
torizovaného opravce HYUNDAI.



I

Tato ko @ dlka ¥ O] Hk i
€ KdyzZ pouzivate sm rova sv tla.

Kdyz dojde ke kterékoli z nasleduji-
cich situaci, je patrn zavada v systé-
mu sm rovych sv tel.
. Kontrolka sm rovych sv tel sviti,
ale neblika
. Kontrolka sm rovych sv tel rychle
blika
. Kontrolka sm rovych svtel se v -
bec nerozsviti

Pokud nastane jakakoliv z t chto situ-
aci, doporu ujeme vam nechat v z

zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAL.

Kontrolka tlumenych

-
sv tel ﬁD
=
Tatoko@Ulka ¥ O] Vitt
€ Kdyz sviti sv tlomety.
Kontrolka dalkovych o
sv tel ED

Tatoko@Ulka ¥ O] Vit

€ Kdyz jsou zapnuté sv tlomety a jsou
v poloze dalkovych sv tel.

€ Kdyz p itahnete pa ku sm rovych
sv tel a zapnete sv telnou houka -
ku.

Kontrolka asisten niho
systému dalkovych

sv tel (HBA)

(je-li ve vybav)

TatovaldvQ ko QUlka ¥ U] Vtt

€ Kdyz jsou dalkova sv tla zapnuta
a spina sv tel je v poloze AUTO.

€ Pokud vaee vozidlo detekuje proti-
jedouci nebo p edjizd jici vozidlo,
asisten ni systém déalkovych sv tel
automaticky p epne na tlumena
sv tla.

Podrobnosti naleznete v asti EASsis-
ten ni systém dalkovych sv tel
(HBA)* v kapitole 5.

=0

AUTO

Kontrolka zapnutych
sv tel

00

Tatoko@Ulka ¥ O]Vttt
€ Kdyz jsou zapnuta koncova sv tla.

Tatoko@Ulka ¥ O] Vit

KdyZ jsou zapnuta p edni svtla do

mihy.
Tatoko@Ulka ¥ O]Vttt

€ Kdyz jsou zapnuta zadni sv tla do
mihy.

Kontrolka p ednich
mlhovych sv tel
(jsou-li ve vybav)

Kontrolka zadniho
mlhového sv tla
(je-li ve vybav)



Tato ko@Ulka ¥ O] Vitt

€ Pizmn polohy azeni bez seela p-
nuti brzdového pedalu

€ P i pokusu o nastartovani motoru
bez seslapnuti brzdového pedalu

Tato ko@Ulka ¥ O] Vitt

€ KdyZ je motor vozidla vypnut bez
zatazeni parkovaci brzdy, kontrolka
se rozsviti zhruba na 5 sekund a poté
zhasne

Zatazena parkovaci
brzda

(u robotizované

p evodovky)

Kontrolka tempomatu
(je-li ve vybav)

&)CRUISE

Tatoko@Ulka ¥ O] Vit
€ KdyzZ je zapnuty tempomat.

Dalei podrobnosti naleznete v asti
ETempomate v kapitole 6.

Kontrolka omezova e
rychlosti \g
(je-li ve vybav) Q

&'LIMIT

Tatoko@Ulka ¥ O] Vit

€ Kdyz je aktivovan omezova rych-
losti.

Vice informaci naleznete v paséazi
ESystém omezova e rychlostie nebo
ESystém inteligentniho varovani p i
rychlostnim omezeni (ISLW)e v ka-
pitole 6.



¥
pam

Tatoko@Ulka ¥ O] Vitt

€ KdyZ p epnete spina zapalovani
nebo tla itko start/stop motoru do
polohy ON.

. Rozsviti se zhruba na 3 sekundy
a poté zhasne.

€ Dojde-li k poruee systému FCA.
V takovém p ipad vam doporu uje-
me nechat v z zkontrolovat u autori-
zovaného opravce HYUNDAL.

Podrobnosti naleznete v asti EASsis-
ten ni systém pro prevenci srazky
vp edu (FCA)e v kapitole 6.

Kontrolka systému pro oo
udrzeni v jizdnim y \
pruhu (je-li ve vybav)

7atoko@Ulka ¥ O] Vitt

€ [Zelen]Kdyz jsou spln ny provoz-
ni podminky systému.

€ [Bile] Kdyz nejsou spln ny provoz-
ni podminky systému.

€ [™Ilut] Kdyz dojde k poruee systé-
mu pro udrzeni v jizdnim pruhu.
Pokud tato situace nastane, dopo-
ru ujeme vam nechat v z zkontro-

lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Dalei podrobnosti naleznete v asti
ESystém pro udrzeni v jizdnim pru-
hu (LKA)e v kapitole 6.

Hl&seni na displeji LCD

Key not in vehicle

(Kli ek neni ve vozidle)

(pro systém s chytrym kli kem)

Tato varovna zprava se zobrazi, jest-
lize neni chytry kli ek ve vozidle, kdyz
otev ete nebo zav ete dve e a zapa-
lovani je v poloze ACC nebo ON. Kdyz
zav ete dve e a chytry kli ek neni ve
vozidle, zazni varovny zvuk.

P i startovani m jte vzdy chytry kli ek
u sebe.

Key not detected

(Kli ek nebyl nalezen)

(pro systém s chytrym kli kem)
Toto varovné hlaseni se zobrazi, jest-
lize chytry kli ek neni detekovan ve
chvili, kdy stisknete tla itko start/stop
motoru.

Press START button with key
(Stiskn te tla itko START

s kli kem) (pro systém

s chytrym kli kem)

Toto varovné hlaeeni se zobrazi, kdyz
stisknete tla itko start/stop motorup i
zobrazeném varovném hlaeeni EKey
not detectede (Kli ek nebyl detekovan).

Sou asn blika kontrolka imobilizéru.

Low Key Battery

(Vybita baterie v Kli ku)

(pro systém s chytrym kli kem)
Toto varovné hlaeeni se zobrazi, kdyz
je vybita baterie chytrého kli ku a vy
m nite polohu tla itka start/stop mo-
toru do polohy OFF.






PNrozoR

P ed jizdou byste m li zkontrolo-

vat, zda jsou dve e/kapota/dve e
zavazadlového prostoru zcela za-
v ené. Rovn Z zkontrolujte, zda
neni ve sdruzeném p istroji zobra-
zena kontrolka nebo hlaeeni ote-
v enych dve i/kapoty/dve i zavaza-
dlového prostoru.

Turn on FUSE SWITCH

(zapn te POJISTKOVY SPINA)
Toto varovné hlaeeni se zobrazi, kdyz
je pojistkovy spina umist ny v pojis-
tkové sk ini pod volantem vypnuty.
Musite zapnout pojistkovy spina .
Dalei podrobnosti naleznete v asti
EPojistkye v kapitole 8.






POZNAMKA







Ovladani displeje LCD

: tla ftko MODE slouZi ke zm n reZimu
@~ v



Jizdni
Spotcbapalva | Bezpe nostiizy
Vv pruzich Dvee

Souhrnné informace Kontrola pozornosti Sv tIa ReZim hlavniho varov-

A
idi e Komfort ného hlaseni zobrazuje
v _ varovna hlaeeni tykajici
Informace o jizd - se vozidla, kdyz jeden
nebo vice systém

Inteligentni varovani p i : e
Nahoru/dol Digitalni rychlom r rychlostnim omezeni nefunguje’spravn.

R




1.$ '$: ,6/:

Tento rezim zobrazuje stav systému
pro udrzeni v jizdnim pruhu, systému
kontroly pozornosti idi e a systému
inteligentniho varovani p i rychlostnim
omezeni.

Podrobnosti k jednotlivym systé-
m m naleznete v 6. kapitole.

Rezim hlavnich varovnych
hlaseni

A) vedle
ikony Uzivatelska nastaveni (4
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(QdXx paldi Q Edke to e@

¥tti QI \BW]P QRYaveQt

Jlati K Qe paldlovaFEE U] G X

Toto varovné hlaeeni se zobrazi, po-
kud se pokusite zvolit polozku z rezi-
mu UzZivatelské nastaveni b hem jizdy.

Pro vasi bezpe nost m te uzivatel-
ska nastaveni po zaparkovéani vozidla,
zatazeni parkovaci brzdy a stisknuti
tla itka P (parkovani).

G U X b1 &® G Qaov @

Tento rezim poskytuje rychly p ehled
systém v rezimu Uzivatelska nasta-
veni.

Zvolte poloZku, stiskn te a p idrZte
tla itko OK.
Vice informaci o jednotlivych sys-

témech najdete v tomto navodu
k obsluze.



. -1]G Qe @

Polozka

Vysv tleni

Asisten ni
systémy

€ SLW (Varovani p i rychlostnim omezeni)

Slouzi k aktivaci i deaktivaci inteligentniho varovani p i rychlostnim
omezeni (ISLW)

Vice informaci naleznete v pasazi ESystém inteligentniho
varovani p i rychlostnim omezeni (ISLW)e v kapitole 6.

Na asovani
varovani

€ Normal / Late ( normalni vystraha / pozd jei vystraha)
Slouzi k nastaveni na asovani varovani asisten niho systému idi e.

Systému
kontroly
pozornosti
idi e (DAW)

€ Vystraha p i odjeti vozidla vp edu
SlouZi k aktivaci a deaktivaci vystrahy p i odjeti vozidla vp edu.

€ Varovani p i kyvani vozidla

SlouZi k nastaveni parametr systému kontroly pozornosti idi e.
Podrobnosti naleznete v asti ESystém kontroly pozornosti

idi e (DAW)+ v kapitole 6.

Bezpe nost
vp edu

€ Aktivni asistent: v p ipad zapnuti idi vozidlo a varuje p i detekci
nebezpe i kolize.

€ Pouze varovani: v p ipad zapnuti varuje p i detekci nebezpe i
kolize.

€ Vypnuto: vypne systém.

Podrobnosti naleznete v asti EAsisten ni systém pro prevenci

srazky vp edu (FCA)e v kapitole 6.

Bezpe nost
jizdy v pruzich

Polozka

€ Systém pro udrzeni v jizdnim pruhu (LKA): v p ipad zapnuti
ovladé vozidlo a varuje, kdyZ vozidlo opoueti jizdni pruh.

€Varovani p i opust ni jizdniho pruhu (LDW): v p ipad zapnuti
varuje, kdyz vozidlo opousti jizdni pruh.

€ Vypnuto: Vypne systém LKA.

Dali podrobnosti naleznete v asti ESystém pro udrzeni

Vv jizdnim pruhu (LKA)e v kapitole 6.

Vysv tleni

Kratkodoba
signalizace
zm ny sm ru

€Vypnuto: funkce kratkodobé signalizace zm ny sm ru se
deaktivuje.

€ 3, 5, 7 bliknuti: po lehkém p emist ni pa ky sm rovych sv tel
bliknou sm rova sv tla 3kréat, 5krat nebo 7krat.

Podrobnosti naleznete v asti (ESv tla v kapitole 5.

Prodleva
sv tlomet

Pro zapnuti nebo vypnuti funkce dob hu sv tlomet .
Podrobnosti naleznete v asti ESv tlas v kapitole 5.

Asisten ni
systém
dalkovych
sv tel (HBA)

Pro zapnuti nebo vypnuti automatického p epinani dalkovych
sv tel.

Podrobnosti naleznete v asti EAsisten ni systém délkovych
sv tels v kapitole 5.




.'vee

Polozka Vysv tleni
€ Aktivace na zaklad rychlosti: Veechny dve e se automaticky

zamknou, jakmile rychlost vozidla p ekro i 15 km/h.
€ Vypnuto: Funkce automatického uzamknuti dve i se deaktivuje.
€P i vypnuti vozidla / vytahnuti kli ku: Veechny dve e se automaticky
Automatické odemknou, kdyZ dojde k vytaZeni kli ku ze zapalovani nebo
odemknutf k p epnuti tla itka motoru Start/Stop do polohy OFF.

€Vypnuto: funkce automatického odemknuti dve i se deaktivuje.

Automatické
zamknuti

..0PDUW

Vysv tleni

Pro aktivaci nebo deaktivaci systému bezdratového nabijeni

v p ednim sedadle.

Podrobnosti naleznete v asti ESystém bezdratového nabijenie

v kapitole 5.

Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci vyskakovaciho okna polohy adici
paky.

P i aktivaci se na displeji LCD sdruzeného p istroje zobrazi poloha
adici paky.

Varovani p i Je-li tato polozka zvolena, bude aktivovano zobrazovani varovani
namraze p i namraze.

Systém
bezdratového
nabijeni

Vyskakovaci
okno polohy
adici paky




. &IV Q@ val

Polozka Vysv tleni

.POVO“t S ivaci vaci funkce servisniho intervalu.
interval

Nastaveni Pokud je aktivni menu Servisni interval, m Zete upravit as
intervalu a vzdalenost.




. lalat Xkge
Polozka Vysv tleni

€Vypnuto: Pr m rna spot eba paliva se po dopln ni paliva
automaticky neresetuje.

€ Po zapnuti zapalovani: Kdyz je motor vypnuty 4 a vice hodin,
pr m rn& spot eba paliva se vynuluje automaticky.

€ Po dopln ni paliva: Pr m rna spot eba paliva se vynuluje
automaticky, kdyz dotankujete 6 a vice litr paliva a pojedete
rychlosti vyesi nez 1 km/h.

Podrobnosti naleznete v této kapitole v asti EPalubni po ita e.

Jednotka Pro volbu jednotky rychlom ru a ot kom ru.
rychlom ru € km/h, MPH

Jednotka
spot eby
energie

Jednotka Pro volbu jednotky teploty.
teploty €°C/°F

.alk
Pro volbu jazyka.

. Se ¥t

Polozka Vysv tleni
Menu v rezimu Uzivatelska nastaveni m zete resetovat. Veechna

Automatické
resetovani
spot eby paliva

Pro volbu jednotky spot eby paliva.
€ km/I, /200 km nebo americky i anglicky galon

Reset menu v rezimu UZivatelska nastaveni se vrati do tovarniho
nastaveni, vyjma jazyka a servisniho intervalu.
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Ru ni reset

Pr m rnou spot ebu vynulujete ru n
stisknutim tla itka [OK] na volantu na
vice neZ 1 sekundu pi zobrazené
pr mrné spoteb.

Automaticky reset

Chcete-li automaticky vynulovat pr -
m rnou spot ebu paliva p i dopln ni
paliva, zvolte v uzivatelském nastave-
ni na displeji LCD moznost CEFuel Econ.
Resete.

. Po zapnuti zapalovani: pr m rna
spot eba paliva se automaticky vy-
nuluje, jakmile uplynou 4 hodiny od
vypnuti motoru.

.. Po dopln ni paliva: pr m rna spo-
t eba paliva se automaticky vynulu-
je, kdyZ pojedete rychlosti vyesi nez
1 km/h po dopln ni 6 a vice litr
paliva.

3U$P Uypi ek paliva

€ Tento rezim vypo itava pr m rnou
spot ebu paliva z ujeté vzdalenosti
a spot ebovaného mnozstvi paliva
od posledniho vynulovani pr m r-
né spot eby.

€ Prmrnou spot ebu paliva Ize vy-
nulovat run nebo se m ze nulo-
vat automaticky.



Tato obrazovka zobrazuje spole n
denni po itadlo kilometr (1), pr mr-
nou spot ebu paliva (2) a celkovy jizd-
ni as (3).

Informace se po itd od posledniho
vynulovani.

Chcete-li data ru n vynulovat, stisk-
n te a p idrzte tla itko OK p i souhrn-
ném zobrazeni informaci o jizd . Den-
ni po itadlo kilometr , pr m rna spo-

t eba paliva a celkovy jizdni as se
vynuluji sou asn .

Souhrnné informace o jizd se budou
stale na itat, dokud b Zi motor (na-
p iklad p i zastaveni v kolon nebo na
semaforech).

Tato obrazovka zobrazuje denni po i-
tadlo kilometr (1), pr m rnou spot e-
bu paliva (2) a celkovy jizdni as (3).
Informace se po itaji pro kazdy zapa-
lovaci cyklus. Nicmén kdyz je motor
vypnuty 4 a vice hodin, obrazovka
s informacemi o jizd se vynuluje au-
tomaticky.

Chcete-li data ru n vynulovat, stisk-
nte a p idrzte tla itko OK p i zobra-
zeni informaci o jizd . Denni po ita-
dlo kilometr, pr mrna spot eba
paliva a celkovy jizdni as se vynulu-
ji sou asn .

Informace o jizd se budou stale na-
itat, dokud b zi motor (nap iklad p i
zastaveni v kolon nebo na semafo-
rech).


















Dalkovy ovlada (je-li ve vybav )

©1B034040;

Vaee vozidlo HYUNDAI pouziva dal-
kovy ovlada , s jehoZ pomoci Ize ode-
mknout i zamknout dve e (a zavaza-
dlovy prostor) a dokonce nastartovat
motor bez vloZeni Kli ku.

(1) Zamykani dve i

(2) Odemykani dve i

(3) Odemykani dve i zavazadlového
prostoru

Zamknuti
Pro zamknuti:

1. Zav ete veechny dve e, kapotu mo-
toru a zavazadlovy prostor.

2. Na dalkovém ovlada i stiskn te tla-
itko zamknuti dve i (1).

3. Dve e se zamknou. Vystrazna sv t-
la jednou bliknou.

4. Zatahnutim za kliku dve i ov te, ze
se v z zamknul.

PN vYsSTRAHA

Nikdy nenechavejte kli ky ve vozi-
dle, kdyZ jsou zde d ti bez dozoru.
Nehlidané d ti mohou vlozit kli ek
do zapalovani a ovladat elektricka
okna i jiné prvky vozidla nebo do-
konce uvést vz do pohybu, coz
m Ze zp sobit zavazné nebo do-
konce smrtelné zran ni.

Odemknuti
Pro odemknuti:

1. Na dalkovém ovlada i stiskn te tla-
itko odemknuti dve i (2).

2. Dve e se odemknou. Vystrazna
sv tla dvakrat bliknou.



POZNAMKA

7\p %

Pokud chcete kli ek vyklopit, stiskn -
te uvol ovaci tla itko a kli ek se vy-
klopi automaticky.

Pokud chcete kli ek zav it, manualn
jej sklopte a zarove m jte stisknuté
uvol ovaci tla itko.

POZNAMKA



Pravidla pouzivani dalkového
ovladani

POZNAMKA



Chytry kli ek (je-li ve vybav )

1e' Wi Q Jikvi GvaQ if-

teit PS@E€&o GvipUd

avotQpUVYeGa liGhp
]Gavt %atell likvi G XeM
Vv 6 Xa G X/P thQ tiP] iko-

Quape@iV\



OAC3059004MY)

Pro zamknuti:

1. Zav ete veechny dve e, kapotu mo-
toru a zavazadlovy prostor.

2. Stiskn te tla itko na klice dve i
nebo tla itko pro zamknuti dve i (1)
na chytrém kli ku.

. Vystrazna sv tla jednou bliknou.

4. Zatahnutim za kliku dve i ov te, ze
se v z zamknul.

w







POZNAMKA

POZNAMKA

QIS

Stiskn te a p idrzte uvol ovaci tla it-
ko (1) a vyjm te mechanicky Kli ek
(2). Vlozte mechanicky kli ek do Kli-
ové dirky ve dve ich.

Pokud chcete mechanicky kli ek za-
sunout zp t, vliozte kli ek do otvoru
a tla te jej dovnit, dokud neuslyeite
cvaknuti.

Ztrata chytrého kli ku

K jednomu vozidlu je moZné zaregis-
trovat maximaln dva chytré kli ky.
Jestlize ztratite chytry kli ek, doporu-
uje se okamzit odvézt vozidlo
a zbyvajici kli ek k autorizovanému
opravci HYUNDAI, p ipadn tam vz
odtahnout, je-li to nezbytné.



POZNAMKA



levio G Qikvi GvaQ ak x
P Xito UP $& E# &o Qv é
pu &votQpUYVeGaliG

PN VYSTRAHA

Abyste p edercli odcizeni p edm t
ve vozidle, nenechavejte nahrad-
ni kli ky nikde ve vasem vozidle.

W p] Gavt %te i likvi G X M Heslo k imobilizéru je unikatni pro

te v 6 Xa G WP th\Q tiP] i-
koQWpe@iV.\

Systém imobilizéru

(je-li ve vybav)

Systém imobilizéru chrani vozidlo
p ed odcizenim. P i pouZiti nespravn
koédovaného kli ku(nebo jiného za i-
zeni) se zablokuje palivovy systém
vozidla.

P i p epnuti spina e zapalovani do
polohy ON by se m la kontrolka imo-
bilizéru kratce rozsvitit a potom zhas-
nout. Pokud kontrolka za ne blikat,
systém nerozeznava kod kli ku.

P epn te spina zapalovani do polo-
hy LOCK/OFF a poté znovu do polohy
ON.

Systém nemusi rozeznat kod Kli ku,
pokud je v blizkosti Kli ku jiny kli ek
od imobilizéru nebo jiny kovovy p ed-
mt (nap iklad p iveek na Klie).
Motor se nemusi spustit, nebo kovo-
vé p edmty mohou narueit p enos
signalu z vysila e.

Pokud systém opakovan nerozezna-
va kéd Kli ku, doporu uje se kontak-
tovat svého autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Nepokoueejte se m nit tento systém
nebo k n mu p idavat dalei za izeni.
Mohou nastat problémy s elektroin-
stalaci a vozidlo m Ze byt nepojizdné.

kazdého zakaznika a mlo by byt
tajné.






©1BO34040,

Dve e zamknete stisknutim tla itka
pro uzamknuti dve i (1) na dalkovém
ovladani.

Dve e odemknete stisknutim tla itka
pro odemknuti dve i (2) na dalkovém
ovladani.

Po odemknuti je mozné dve e otev it
zatazenim za kliku dve i.

P i zavirani dve i na dve e zatla te
rukou. Ujist te se, Ze dve e jsou adn
zav ené.

OAC3059004MY

©IIMB043003]

(1) Zamykani dve i

(2) Odemykani dve i

(3) Odemykani dve i zavazadlového
prostoru

Dve e zamknete stisknutim tla itka na
vn jei Klice dve i s chytrym Kli kem
u sebe nebo stisknutim tla itka pro
zamknuti dve i na chytrém kli ku.

Dve e odemknete stisknutim tla itka
na vn jei klice dve i s chytrym kli kem
u sebe nebo stisknutim tla itka pro
odemknuti dve i na chytrém Kli ku.

Po odemknuti je moZné dve e otev it
zatazenim za kliku dve f.

P i zavirani dve i na dve e zatla te
rukou. Ujist te se, Ze dve e jsou adn
zav ené.















SECURITY SYSTEM
0JC040170



&)). Volant bude
obtizné ovladat a to it s nim. Co
nejd ive odvezte vozidlo k autorizo-
vanému opravci HYUNDAL.




PNrozoR

P i nastavovani vyeky volantu ne-
tla te ani netahn te p ilienou silou,
aby nedorelo k poskozeni mechani-
smu.




Vyh ivany volant Houka ka
(je-li ve vybav)

©®X1049023)

Pokud chcete pouzit houka ku, stisk-
Pokud je spina zapalovani v poloze nte oblast ozna enou symbolem

ON nebo pokud b Zi motor, stiskn te houka ky na volantu (viz obrazek).
pro vyh ivani volantu p isluené tla it- Houka ka houka pouze tehdy, kdyz je
ko. Rozsviti se kontrolka v tla itku. stisknuta tato oblast.

Pro vypnuti vyh ivani volantu znovu

stiskn te tla itko. Kontrolka v tla itku POZNAMKA
zhasne.

POZNAMKA



POZNAMKA



Vn jei zp tné zrcatko

OAI30590,18]

Ujist te se, ze mate zrcatka nastave-
na p ed jizdou.

Vaee vozidlo je vybaveno vn jeimi
zp tnymi zrcatky na levé i pravé stra-
n.

Tlesa zrcatek je mozné sklopit, aby
se p edeelo jejich poskozeni v auto-
matické my ce nebo pi projizd ni
uzké ulice.

Kdyz je rychlost vozidla vyeei nez
15 km/h, vn jei zp tn& zrcatka se ne-
sklopi.

PN vYSTRAHA

€ Pravé vnjei zp tné zrcatko je
konvexni. V n kterych zemich je
také levé vn jei zp tné zrcéatko
konvexni. P edm ty zobrazované
v zrcatku se nachazeji blize, nez
se v zrcatku zda.

€ Pouzijte vnitni zp tné zrcatko
nebo oto te hlavu dozadu, abys-
te zjistili skute nou vzdalenost
vozidel vzadu, kdyZ p ejizdite do
jiného jizdniho pruhu.

PN VYSTRAHA

Nenastavujte ani neskIap jte vn jei

zp tna zrcétka za jizdy. M Ze dojit
ke ztrat kontroly nad vozidlem
a k nehod .

POZNAMKA



0aQ XQt\p &livevé&v
P i nastavovani vn jeiho zrcatka po-
hybujte ovladaci pa kou.

(lekt UKk ét\p &live vé Bv

Oto te pa kou (1) k pismenu L (vlevo)
nebo R (vpravo) a zvolte zrcatko, kte-
ré chcete nastavit.

Pomoci ovlada e pro nastaveni zrcat-

ka upravte sklon zrcétka nahoru, dol ,
doleva nebo doprava.




Elektrické ovladani oken (je-li ve vybav )
0 Levesiennd Fizsid







OAI3059009;

Pokud chcete otev it nebo zav it okno,
stiskn te p islueny spina nebo za-

tédhn te za jeho p edni &st do prvni-

ho dorazu (5).

Automatické otev eni okna
(je-li ve vybav ) (okno na stran
idi e)

OAC30590151MU,

Kratkym stisknutim spina e ovladani
okna do druhého dorazu (6) se zcela
otev e okno idi e, i kdyZ spina uvol-
nite. Pokud chcete okno zastavit v po-
Zadované poloze, kdyz se okno pohy-
buje, zatadhn te nebo stla te ovlada

v opa hém sm ru pohybu okna.



POZNAMKA



idi m Ze zablokovat ovladani oken
zadnich dve i stisknutim tla itka pro
zablokovani ovladani zadnich oken.
Kdyz dojde ke stisknuti tla itka zablo-
kovani ovladani oken:

F Pomoci hlavniho ovlada e idie
Ize ovladat veechna elektricky ovla-
dana okna.

¥ Pomoci ovlada u spolujezdce
vp edu Ize ovladat okno na stran
spolujezdce.

f Pomoci ovlada na zadnich ok-
nech nelze ovladat zadni okna.

POZNAMKA







Dve e zavazadlového prostoru

€ Dve e zavazadlového prostoru se
zamykaji nebo odemykaji oto enim
kli ku do polohy EZamknutoe nebo
EOdemknutoe. (je-li ve vybav ).

€ Dve e zavazadlového prostoru se
zamknou nebo odemknou, kdyZ
jsou veechny dve e zamknuty nebo
odemknuty dalkovym ovladanim,
chytrym kli kem nebo spina em
centralniho zamykani/odemykani.
(Je-li vozidlo vybaveno funkci cen-
tralniho zamykani dve i).

€ Jsou-li dve e zavazadlového pro-
storu odemknuté, Ize zavazadlovy
prostor otev it zatazenim vn jei kli-
ky dve i zavazadlového prostoru
sm rem nahoru.



POZNAMKA

PNrozor

P i zavirani dve i zavazadlového
prostoru se ujist te, Ze se nic ne-
nachazi v blizkosti jejich zapadky
a zastr ky. Mohlo by dojit k posko-
zeni zapadky dve i zavazadlového
prostoru.

PN VYSTRAHA

Vyfukové plyny

Jestlize pojedete s otev enymi
dve mi zavazadlového prostoru, do
vozidla budou pronikat nebezpe -
né vyfukové plyny, které mohou
cestujicim ve vozidle zp sobit Uraz
nebo smrt.

Pokud musite jet s otev enymi
dve mi zavazadlového prostoru,
m jte veechna okna a veechny v t-
raci otvory otev ené, aby do vozidla
proudil dalsi vzduch.

PN VYsSTRAHA

Dve e zavazadlového prostoru by
m ly byt za jizdy vzdy zcela zav e-
né. Nechate-li dve e otev ené nebo
jen p iv ené, mohou do vozidla pro-
nikat jedovaté vyfukové plyny ob-
sahujici oxid uhelnaty (CO) a zp -
sobit zavazné zdravotni problémy
nebo smrt.

PN VYSTRAHA

Zadni zavazadlovy prostor

Cestujici by nem li nikdy cestovat
v zavazadlovém prostoru, kde neni
k dispozici zadny zadrzny systém.
Aby se p edeelo zran ni v p ipad
nehody nebo pi prudkém brzd ni,
cestujici by m i byt vzdy spravn

p ipoutani.




Nep idrzujte vzp ru dve i zavaza-
dlového prostoru. Pamatujte, Ze
poskozenim tohoto dilu m Ze dojit

k poskozeni vozidla a nebezpe né
situaci.

Dvi ka plIniciho hrdla palivovée
nadrze

Otev eni dvi ek plniciho hrdla
palivové nadrze

OAC3059020MY)j

Dvi ka pIniciho hrdla palivové nadrze
je nutné otev it zevnit vozidla zataze-
nim za pa ku otevirani dvi ek.

1. Vypn te motor.

2. Zatahn te za pa ku otev eni dvi ek
plniciho hrdla palivové nadrze.

3. Tahem zcela otev ete dvi ka plnici-
ho hrdla palivové nadrze (1).

4. Uzav r palivové nadrze (2) sejm te
ot4 enim proti sm ru hodinovych
ruiek. M Ze se ozvat sy ivy zvuk,
kdyz se vyrovnava tlak uvnit nadr-
Ze.

5. Uzav r umist te na dvi ka (3).






POZNAMKA



Dloka Vtel $872 &Alive vé By

Pokud je spina sv tel v poloze AUTO,
obrysova sv tla a sv tlomety se bu-
dou ZAPINAT a VYPINAT automaticky
v zavislosti na sv telnych podminkach
vn vozidla.

| pi zapnuté funkci AUTO se doporu-
uje zapnout svtlarun bhem jiz-

dy v noci i v mize nebo kdyz vjedete
do tmavych prostor, jako jsou tunely
nebo podzemni parkoviet .



DlokaoE UdM V tla >=E

Obrysova sv tla, osv tleni registra ni
zna ky a p istrojové desky jsou za-
pnuta.

Dloka V tlo Pet$ =0

Sv tlomet, obrysova sv tla, osv tleni
registra ni zna ky a p istrojové desky
jsou zapnuta.
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1) Jestlize odtla ite spina svtel,
kdyz je systém v innosti, sys-
tém se vypne.

2) Jestlize p itAhnete spina sv tel
k sob a dalkova sv tla jsou vy-
pnuta, dalkova sv tla se zapnou.
Kdyz spina pustite, vrati se do
st edové polohy a délkova sv tla
se vypnou.

3) Jestlize p itahnete spina sv tel
k sob, kdyZ jsou dalkova sv tla
systémem apnuta, systém se
vypne.

4) Pokud p epnete spina svtel do
polohy b Znych svtlomet ( D

3vo] Qo G P kQ

1. P epnte spina svtel do polohy
AUTO.

2. Zapn te délkova sv tla zatla enim
ovladaci pa ky od sebe.

3. Kontrolka asisten niho systému
dalkovych sv tel ( D) se rozsviti.

4. Asisten ni systém
dalkovych sv tel se zapne, kdyZ je
rychlost vozidla vyeei nez 40 km/h.



B UvQko@Ulkaa Ki&Qt

Kdyz asisten ni systém dalkovych
sv tel nefunguje spravn, zobrazi se
na par sekund varovna zprava. Po
zmizeni hlaseni bude svitit hlavni va-
rovna kontrolka (A\).

Doporu ujeme vozidlo odvézt k auto-
rizovanému opravci HYUNDAI a ne-
chat systém zkontrolovat.

PNrozoR

Systém nemusi fungovat spravn
v n které z nasledujicich situaci:

1) Kdyz je sv tlo od protijedouciho
vozidla nebo vozidla p ed vami
nevyrazné. Nap iklad:

€ Kdyz jsou sv tlomety protijedou-
ciho vozidla nebo zadni sv tla
vozidla jedouciho p ed vami po-
kryta prachem, sn hem i vodou.

€ Kdyz mé protijedouci vozidlo vy-
pnuté sv tlomety, ale zapnutéa
mlhova sv tla atd.

2) Kdyz je p edni kamera nep izniv

ovlivn na vn jsimi podminkami.
Nap iklad:

Kdyz byl p edni sv tlomet po-
*kozen nebo nebyl spravn opra-
ven.

KdyZ nejsou p edni sv tlomety
spravn se izeny.

Pi jizd na uzké, klikaté nebo
nerovneé cest .

Pijizd do kopce nebo z kopce.

KdyZ je na k izovatce i na klika-
té cest viditelnd pouze ast vo-
zidla vp edu.

Jsou-li pobliz semafory, reflexni
zna ka, blikajici zna ka nebo zr-
cadlo.

KdyZ jsou epatné jizdni podmin-
ky, vozovka je nap iklad mokra i
pokryta sn hem.

KdyZ se nahle ze zata ky vyno i
vozidlo.

KdyZz je vozidlo naklon no kv li
prazdné pneumatice nebo je ta-
Zeno.

Kdyz sviti varovna kontrolka
(asisten ni systém pro udrzeni
Vv jizdnim pruhu).

KdyZ nelze detekovat sv tlo p i-
chéazejici z protijedouciho vozi-
dla nebo vozidla vp edu kv li
vyfukovym plyn m, kou i, mize,
sn hu atd.

KdyZ je p edni okno pokryté ci-
zorodym materialem, nap iklad
ledem i prachem, je zamlzené
nebo poskozené






) X R KGAa®t \kov pVJ QliJlake
P QVP UX

Pokud chcete aktivovat funkci jedno-
dotykové zm ny sm ru, mirn posu -

te pa ku sm rovych sv tel a potom ji
uvoln te. Smrova svtla bliknou
3krét, 5krat nebo 7krat.

Funkci jednodotykové zm ny smru
Ize aktivovat nebo deaktivovat v uzi-
vatelském nastaveni na displeji LCD
a rovn Z tak zvolit po et bliknuti (3, 5
nebo 7). Dalei informace naleznete
v asti EReZimy displeje LCDe v ka-
pitole 4.

P edni mlhové sv tlo
(je-li ve vybav)
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D]i® WY eGQLPIKVER V I\
Zadni sv tlo do mlhy se zapina nasle-
dujicim zp sobem:

P epn te spina sv tel do polohy tlu-
menych sv tel, p epn te spina sv -
tel do polohy p ednich mlhovych sv -
tel a poté p epnte spina svtel (1)
do polohy zadnich mlihovych sv tel.

D] ® EB]lp eGQtPIKOVE F N tel

Zadni sv tlo do mlhy se zapin& nésle-
dujicim zp sobem:

P epnte spina svtel do polohy
p ednich sv tlomet a pak oto te spi-
na sv tel (1) do polohy zadnich sv -
tel do mihy.

Zadni mlhové sv tlo vypnete jednim
z nasledujicich zp sob :

€ P epnte spina svtel znovu do
polohy zadnich sv tel do mlhy.

€ Pokud je spina sv tel v poloze ob-
rysovych sv tel, kdyZ vypnete p ed-
ni mlhova sv tla.

Funkce ochrany akumulatoru

U elem této funkce je zabranit vybiti
akumulatoru. Systém automaticky vy-
pne obrysova sv tla, kdyz idi vypne
motor a otev e dve e na stran idi e.
Pomoci této funkce se automaticky
vypnou obrysova sv tlav p ipad , ze
idi v noci zaparkuje u krajnice.

Pokud je t eba nechat sv tla rozsvice-
na i po vypnuti motoru, prove te na-
sledujici:

1) Otev ete dve e idie.

2) Pomoci spina e sv tel na sloupku
izeni VYPN TE a znovu ZA PN -
TE obrysova sv tla.

Funkce dob hu sv tlomet

(je-li ve vybav)

Kdyz p epnete zapalovani do polohy
ACC nebo OFF a jsou zapnuté sv t-
lomety, z stanou sv tlomety (p ipad-
n také obrysova svtla) svitit jest
asi 5 minut. Pokud veak p i vypnutém
motoru otev ete a zav ete dve e u i-
di e, svtlomety (a obrysova svtla)
zhasnou po zhruba 15 sekundach.

Sv tlomety (p ipadn také obrysova
sv tla) Ize vypnout dvojitym stisknu-
tim zamykaciho tla itka na dalkovém
ovladani nebo na chytrém kli ku nebo
oto enim spina e svtel do polohy
OFF i AUTO. Nicmén pokud oto ite
spina sv tel do polohy Auto, kdyz je
venku tma, sv tlomety se nevypnou.



POZNAMKA

OAC3059028/MY,

Ota enim spina e nastaveni vyeky
sv tlomet nastavite vyeku sv tlome-
t, aby odpovidala po tu cestujicich
a nakladu v zavazadlovém prostoru.
im vyeei je islo na regulatoru, tim
nize sviti sv tlomety. VZzdy udrZujte
paprsek sv tlomet ve spravné Urov-
ni, jinak mohou sv tlomety osl ovat
ostatni idi e.

NiZe jsou uvedeny p iklady vhodného
nastaveni pro r zné zat ze. Pro jiny
nez uvedeny naklad upravte p epina
do polohy, ktera se nejvice blizi sku-
te nosti.

[ rusa | o
idi + spolujezdec
vp edu
1

PIn obsazeno
cestujicimi

(vetn idie)

Veichni cestujici
(vetn idie)
+ maximalni povolené
zatizeni
idi + maximalni 3
povolené zatiZzeni



POZNAMKA



Osv tleni zavazadlového prostoru

: P edni nebo zadni osv tleni
interiéru se rozsviti, kdyz se
otev ou p edni nebo zadni dve-
e, a uz motor b Zi, nebo ne.
P i odemknuti dve i dalkovym
ovladanim nebo chytrym Kkli -
kem se p edni a zadni osv t-
leni rozsviti na zhruba 30 sekund,
pokud se neotev ou n které
dve e. Zav ete-li dve e, p edni
a zadni osv tleni interiéru po
zhruba 30 sekundach postup-
n zhasne. Nicmén pokud je
kli ek zapalovani v poloze ON
nebo pokud jsou veechny dve-

e zamknuté, p edni a zadni
sv tlo zhasne. P edni a zadni
sv tlo z stane rozsvicené cca

20 minut, kdyZ jsou dve e ote-
v ené a spina zapalovani je
v poloze ACC nebo OFF

: Kdyz je tla itko osv tleni p ed-
ni &sti interiéru v této poloze,
toto osv tleni bude trvale roz-
svicené.

: Kdyz je tla itko osv tleni p ed-
ni asti interiéru v této poloze,
toto osv tleni bude trvale zhas -
nuté.
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Stra e elniho okna
Funguji nasledujicim zp sobem, kdyz
je spina zapalovani v poloze ON.

MIST (V

0J) ... trvalé stirani
- OFF (O) ... vypnuto



PNrozoR

€ Abyste p edecli moznému po-
*kozeni erpadla ostikova ,
nepouzivejte ost ikova e, kdyz je
nadrzka na kapalinu prazdna.

€ Abyste p edeeli moznému po-
*kozeni stra nebo elniho
okna, nepouzivejte st ra e, kdyz
je elni okno suché.

€ Abyste p edeeli poskozeni ra-

men stra a jejich sou asti,
nepokoueejte se hybat strai
manualn .

€ Abyste p edersli poskozeni st ra-

a ost ikova e, pouzivejte v zi-
m nebo za chladného po asi
nemrznouci kapalinu.

Spina stra e a ostikova
zadniho okna (je-li ve vybav )

0, J) ... B Zna funkce strae
- OFF (O) ... Stra nepracuje



POZNAMKA



VAROVNY SYSTEM PRO VZDALENOST P | PARKOVANI
COUVANI PDW JE LI VE VYBAV

30ovo] Qo G P k@

€ Tento systém se aktivuje, kdyZ cou-
vate se spina em zapalovani v po-
loze ON. Pokud veak rychlost vozi-
dla p ekro i 5 km/h, systém nemu-
si detekovat p ekazky.

€ Pokud rychlost vozidla p ekro i
10 km/h, systém vas nebude varo-
vat ani v p ipad , Ze jsou p ek&zky
detekovany.

€ Pokud jsou sou asn detekovany
vice nez dva objekty, bude nejprve
rozpoznan ten, ktery se nachazi nej-
blize k vozidlu.
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7\p\valdv Q pKy X XaiQika e

Typy varovného zvuku

Kdyz je pedm t od 60 cm do 120 cm od zadniho narazniku:
Bzu 4k vydava p erusované pipavé zvuky.

Kdyz je p edm t od 30 cm do 60 cm od zadniho narazniku:
Bzu &k vydava pipavé zvuky ast ji.

KdyZ je p edm t mén nez 30 cm od zadniho narazniku:
Bzu &k zni trvale.




QovQéa/tYyPpOV]Gle@VYp i

palloviQtBXiQtP $& ¥l Kt

v QI¥G XMtERKtFK

€ Jizda po nerovnych povreich, jako
jsou nezpevn né cesty, ctrk, vy-
moly nebo svah.

€ Snima je rueen objekty generuji-
cimi nadm rny hluk, jako jsou hou-
ka ky vozidel, hlasité motory moto-
cykl nebo vzduchové brzdy néa-
kladnich automobil .

€ Silny dée nebo st ikajici voda.

€ Bezdratové vysila e nebo mobilni
telefony pobliz snima e.

€ Snima je pokryty sn hem.

€ Bylo nainstalovano neoriginalni vy-
baveni nebo p islueenstvi nebo
doelo ke zm n vyeky naraznik
nebo instalace snima e.

"etekp QU1 9 K¥ P $aV Qtt fa

QiI¥G XMtpaG Rek

€ Teplota venkovniho vzduchu je ex-
trémn vysoka nebo nizka.

0sa €Vt & VQaBQld]po] Qi

Q &G X MotHeMt \

€ Ostré nebo tenké objekty, jako nap .
lana, etzy nebo malé ty e.

€ Objekty, které maji tendenci absor-
bovat frekvenci snima e, jako nap .
tkaniny, houbovité materialy nebo
snih.

€ Nedetekovatelné objekty menei
nez 100 cm a uzeinez 14 cmv pr -
m ru.

PN VYSTRAHA

Vaee zaruka na nové vozidlo se ne-
vztahuje na nehody nebo poekoze-
ni vozidla nebo zran ni cestujicich

z d vodu pouzivani zadnich parko-

vacich senzor . Vzdy jezd te bez-

pe n aobezetn.



POZNAMKA



m[YeVostranne] jzenif

[m |Bravestianne] jzeni|

O©AI3059100I®AI3059100)]

1. Ovlada teploty 5. Tlaitko A/C (klimatizace)
2. Ovlada nastaveni ota ek ventila- (je-li ve vybav )

toru 6. Tla itko odmrazovéni zadniho
3. Ovlada volby reZimu okna (pokud je ve vybav)

4. Ovlada p ivodu vzduchu
(poloha rezimu vnit ni cirkulace
nebo poloha reZimu p ivodu ven-
kovniho ( erstvého) vzduchu)



A
... Chlazeni:%s

Vyb r rezimu



@K 2GRPVIQL
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Vteina vzduchu je smrovana na
podlahu a na elni okno a menei
mnoZstvi vzduchu bo ni okna.

2GPdbviQt$

V teina objemu nasavaného vzduchu
je pivad na k elnimu sklu a malé

mnozstvi vzduchu proudi pr duchy na
bo ni okna.

i %'

Vzduch proudi na horni polovinu t la
a do tva e. Navic u kazdého otvoru je
mozné nastavit smr proud ni vzdu-
chu z p islueného otvoru.

v ~Q %& '
Vzduch proudi do tva e a na podlahu.

@Kk $ &

V teina objemu nasavaného vzduchu
je p ivad na na podlahu a malé mnoz-
stvi vzduchu proudi kv li rozmrazova-
ni pr duchy na elni sklo a na bo ni
okna.



9 é &F Ku] G X FKpX tivd b p
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Proud vzduchu v tracim vydechem

Vv p istrojové desce lze sm rovat na-

horu/dol nebo doleva/doprava pomo-

ci ovladaci pa ky vydechu.

Pro Uplné uzav eni ovladaci pa ky °

vydechu ji oto te k vn jei stran az SeaPv@ QEFUNalV]GXFKX
nadoraz. Chcete-li vydech otev it, oto-

te jej k vnit ni stran .

Ovlada teploty

5edPp 0G YeUWp &v] G X FK X
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Rychlost ventilatoru a pr tok vzduchu
Zvyeite oto enim ovladaciho prvku
doprava. Rychlost ventilatoru a pr tok
vzduchu sniZite oto enim ovladaciho
prvku doleva.

Pokud ovladaci knoflik nastaveni ota-
ek ventilatoru nastavite do polohy
EQe, ventilator se vypne.

POZNAMKA

OAC3059105MY

Pokud chcete klimatizaci zapnout,
stiskn te tla itko A/C (kontrolka se
rozsviti). Op tovnym stisknutim tla it-
ka klimatizaci vypnete.
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2. Nastavte rezim p ivodu erstvého
vzduchu.

3. Nastavte ovlada teploty vzduchu
na pozadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovlada otéa ek ventilatoru
na pozadovanou hodnotu.

Topeni
1. Zvolte rezim proud ni vzduchu na
podlahu .

2. Nastavte rezim p ivodu erstvého
vzduchu.

3. Nastavte ovlada teploty vzduchu
na pozadovanou hodnotu.

4. Nastavte ovlada ot4 ek ventilatoru
na pozadovanou hodnotu.

5. Pokud je to Zadouci, zapn te klima-
tizaci a ovlada em teploty nastavte
vytap ni, imZ vysueite vzduch p ed
jeho vstupem do prostoru pro ces-
tujici.

Pokud se elni okno mlZi, zvolte rezim

Podlaha/odmrazovani & nebo stisk-

n te tla itko k rezimu odmrazovani

elniho okna &% .

8#ep QEG\

€ Chcete-li zabranit pronikani prachu
nebo nep ijemného dymu do inte-
riéru vozidla skrze systém v trani,
do asn nastavte ovlada zdroje
p ivodu vzduchu do rezimu vnit ni
cirkulace vzduchu. Jakmile opustite
oblast se zne ist nym vzduchem,
nezapome te op t nastavit oviada
do rezimu p ivodu erstvého vzdu-
chu. To pom Ze idiiudrzet pozor-
nost a pohodli ve vozidle.

€ Abyste p edeeli zamlZeni elniho
okna, nastavte ovladaci prvek p i-
vodu vzduchu do rezimu p ivodu
erstvého vzduchu, zapn te klima-
tizaci a rychlost ventilatoru a teplotu
nastavte na poZadovanou hodnotu.

Klimatizace

Klimatiza ni systémy HYUNDAI jsou
pIn ny chladivem R-134a nebo R1234yf.

1. Nastartujte motor.
2. Stiskn te tla itko klimatizace.

3. Zvolte rezim proud ni vzduchu do
tvie 97 .

4. Nastavte ovlada p ivodu vzduchu
do asn do rezimu vnit ni cirkulace
vzduchu, aby se prostor pro cestu-
jici rychle ochladil. Kdyz je v pro-
storu pro cestujici dosazeno pozZa-
dované teploty, p epn te ovlada
p ivodu vzduchu zpt do rezimu
p ivodu erstvého vzduchu.

5. Nastavte ota ky ventilatoru a teplo-
tu za U elem udrzeni maximalniho
komfortu.

POZNAMKA



€ Pouzijte klimatizaci alespo jednou
m sin po dobu n kolika minut,
abyste zajistili maximalni vykon-
nost systému.

€ P i pouzivani klimatizace m Zete
zaregistrovat na zemi pod vozidlem
na stran spolujezdce kapajici is-
tou vodu (nebo dokonce kaluZz). Jde
o normalni projev funkce systému.

€ Jestlize pouzivate klimatizaci nad-
m rnym zp sobem, rozdil mezi
teplotou vn jeiho vzduchu a elni-
ho skla m ze zp sobit zamlzeni
vn jeiho povrchu skla a ztratu vy-
hledu. V takovém p ipad p epn te
tla itko pro vyb r rezimu do polohy
a nastavte ventilator na nejnizei
rychlost.

5aG p 0 pOvo]Kkli Pati Jafe
€ Pokud bylo vozidlo zaparkované na Udrzba systému
p imém slunci za horkého po asi,  \/zduchovy filtr klimatizace

na kratkou dobu otev ete okna, aby
horky vzduch zevnit mohl uniknout.

€ Po dostate ném ochlazeni p epn -
te z rezimu vnit ni cirkulace vzdu-
chu zp t narezim p ivodu erstvé-
ho vzduchu.

€ Chcete-li snizit zamlzeni oken ze-
vnit za destivych i vlhkych dni,
snizte vlhkost uvnit vozidla pomoci
klimatizace se zav enymi okny
a st esnim oknem.

€ B hem provozu klimatizace m zete
ob as zaregistrovat drobné zm ny
otd ek motoru z d vodu zapinani
a vypinani kompresoru klimatizace.
Jde o normalni projev funkce sys-
tému.
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Protoze toto chladivo se

pouziva pi velmi vyso-
kém tlaku, smi systém

klimatizace spravovat

pouze vyekoleni a certi-
fikovani technici.
Veskera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.
Vypouet ni chladiva p imo do at-
mosféry je kodlivé pro lidské zdra-
vi a zivotni prost edi. Nedodrzeni
t chto varovani m ze vést k vaz-
nym Graz m.




ProtoZe toto chladivo je
mirn ho lavé a pouziva
se p i velmi vysokém tla-
ku, smi servis systému
klimatizace provad t pou-
ze vyekoleni a certifiko-
vani technici. Je d lezité
pouzivat spravny typ
amnozstvi oleje i chladiva.
Veskera chladiva musi odebirdna
pomoci nalezitého vybaveni.
Vypouet ni chladiva p imo do atmo-
sféry je ekodlivé pro lidské zdravi
a Zivotni prost edi. Nedodrzeni t chto
varovani m ze vést k vaznym Ura-
zm.

2 |

& tek Fld @akli Pati Jafe

Mli ve vé BV
Informace, jaké chladivo je ve vasem
vozidle, naleznete na etitku v motoro-
vém prostoru.







Automatické topeni ...Ovlada nastaveni rychlosti venti-

a klimatizace latoru
Zvolena funkce bude izenarun,
zatimco ostatni funkce automatic-
ky.

€ Pro vae komfort pouZijte tla itko
AUTO a teplotu nastavte na 22 °C.

QACEREIETY
1. Stiskn te tla itko AUTO.
Rezim, rychlost ventilatoru, p ivod
vzduchu a klimatizace se budou idit

automaticky podle vami nastavené
teploty.

©AI3059412]]

OAC305915AT U]

2. Nastavte ovlada teploty vzduchu
na pozadovanou hodnotu. Pokud je
nastavena nejnizei teplota (LO),
klimatizace bude pracovat trvale.

€ Chcete-li automatickou funkci vy
pnout, zvolte libovolné tla itko z na-
sledujicich:

... Tla itko volby reZzimu

... Tla itko vyh ivani elniho okna
(Pro zrueeni funkce vyh ivani el-
niho okna stiskn te jest jednou
toto tla itko. Na informa ni obra-

zovce se jeet jednou zobrazi
zna ka EAUTO:s.)



N
... Chlazeni:<g

Vyb r rezimu
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Vzduch proudi na horni polovinu t la
a do tva e. Navic u kazdého otvoru je
mozné nastavit smr proud ni vzdu-
chu z p islueného otvoru.

\'-;j Vo~ Q %&
Vzduch proudi do tva e a na podlahu.
\,l. Ote po®mK\ $ &

Vteina vzduchu je sm ovana na
podlahu a malé mnozstvi je sm ova-
no k odmrazeni elniho okna a bo -
nich oken.

@,l %(ﬁalﬁaoGP&l}oviQt$

V teina vzduchu je sm ovana na po-
dlahu a elni okno a malé mnozstvi je
sm ovano k odmrazeni bo nich oken.

2GPdoviQts

Vteina vzduchu je sm ovanana el-
ni okno a malé mnozstvi k odmrazeni
bo nich oken.

9 é6F Ku] G X FKpX ttvd b p @ Ve
Proud vzduchu v tracim vydechem
v p istrojové desce Ize sm rovat na-
horu/dol nebo doleva/doprava pomo-
ci ovladaci péa ky vydechu.

Pro Gplné uzav eni ovladaci pa ky
vydechu ji oto te k vn jei stran az
nadoraz. Chcete-li vydech otev it,
oto te jej k vnit ni stran .



Ovladani p ivodu vzduchu

DdlokpOv@ QFUXakv]GXFKX

. 0 Qe U4 teplot\

Pokud se akumulator vybije nebo byl

odpojen, teplota bude zobrazovana ve

stupnich Celsia.

Zm na jednotek teploty z °C na °F dlokapuOvQ MPptitWwév]GXFK
nebo z °F na °C:

. Automaticka klimatizace r::"x
Stiskn te tla itko AUTO na 3 sekun- -
dy spole n se stisknutym tla itkem
OFF.

. P istrojova deska
P ejd te do rezimu UZzivatelska na-
staveni  Dalei funkce  Jednotky
teploty.

Jednotky teploty na displeji LCD i na
obrazovce klimatizace se zm ni.



POZNAMKA



-
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. Nastavte rezim p ivodu erstvého

vzduchu.

. Nastavte ovlada teploty vzduchu

na pozadovanou hodnotu.

. Nastavte ovlada ota ek ventilato-

ru na pozadovanou hodnotu.

Topeni

1.

2.

Zvolte rezim proud ni vzduchu na
podlahu ~,.

Nastavte rezim p ivodu erstvého
vzduchu.

. Nastavte ovlada teploty vzduchu

na pozadovanou hodnotu.

. Nastavte ovlada ota ek ventilato-

ru na pozadovanou hodnotu.

. Pokud je to Zadouci, zapn te klima-

tizaci a ovlada em teploty nastavte
vytap ni, imZ vysueite vzduch
p ed jeho vstupem do prostoru pro
cestujici.

Pokud se elni okno zamlZuje, zvolte
rezim Podlaha/Odmrazovani <
nebo stiskn te tla itko rezimu odmra-
zovani elniho skla 7.



8#epQHG\

€

€

Chcete-li zabranit pronikani prachu
nebo nep ijemného dymu do inte-
riéru vozidla skrze systém v trani,
do asn nastavte ovlada zdroje
p ivodu vzduchu do rezimu vnit ni
cirkulace vzduchu. Jakmile opustite
oblast se zne ist nym vzduchem,
nezapome te op t nastavit oviada
do rezimu p ivodu erstvého vzdu-
chu. To pom Ze idi i udrzet pozor-
nost a pohodli ve vozidle.

Abyste p edecli zamlzeni elniho
okna, nastavte ovladaci prvek p i-
vodu vzduchu do rezimu p ivodu
erstvého vzduchu, zapn te klima-

tizaci a rychlost ventilatoru a teplotu
nastavte na pozadovanou hodnotu.

Klimatizace

Klimatiza ni systémy HYUNDAI jsou
pln ny chladivem R-134a nebo R1234yf.

1.
2.
3.

Nastartujte motor.
Stiskn te tla itko klimatizace.

Zvolte rezim proud ni vzduchu do
tvie 9.

. Nastavte ovlada p ivodu vzduchu

do asn do rezimu vnit ni cirkulace
vzduchu, aby se prostor pro cestu-
jici rychle ochladil. Kdyz je v pro
storu pro cestujici dosazeno poza-
dované teploty, p epn te ovlada
p ivodu vzduchu zpt do rezimu
p ivodu erstvého vzduchu.

. Nastavte ota ky ventilatoru a teplo-

tu za U elem udrzeni maximalniho
komfortu.




5a G p 0 pOvo]kli Pati Jafe

€ Pokud bylo vozidlo zaparkované na
p imém slunci za horkého po asi,
na kratkou dobu otev ete okna, aby
horky vzduch zevnit mohl unik-
nout.

€ Po dostate ném ochlazeni p epn te
Z rezimu vnit ni cirkulace vzduchu
zp t na rezim p ivodu erstvého
vzduchu.

€ Chcete-li snizit zamlZeni oken ze-
vnit za destivych i vlhkych dni,
snizte vlhkost uvnit vozidla pomoci
klimatizace se zav enymi okny
a st eenim oknem.

€ B hem provozu klimatizace m zete
ob as zaregistrovat drobné zm ny
ota ek motoru z d vodu zapinani
a vypinani kompresoru klimatizace.
Jde o normalni projev funkce sys-
tému.

€ Pouzijte klimatizaci alespo jednou
m sin po dobu n kolika minut,
abyste zajistili maximalni vykon-
nost systému.

€ P i pouzivani klimatizace m Zete
zaregistrovat na zemi pod vozidlem
na stran spolujezdce kapajici is-
tou vodu (nebo dokonce kalu?). Jde
o normalni projev funkce systému.

€ Jestlize pouzivate klimatizaci nad-
m rnym zp sobem, rozdil mezi
teplotou vn jeiho vzduchu a elni-
ho skla m ze zp sobit zamlzeni
vn jeiho povrchu skla a ztratu vy-
hledu. V takovém p ipad p epn te
tla itko pro vyb r rezimu do polohy
=24 a nastavte ventilator na nejniz-
«i rychlost.

Udrzba systému
Vzduchovy filtr klimatizace

0IK047401L
[A]: Vn jei vzduch, [B]: Recirkulovany vzduch
[C]: Vzduchovy filtr klimatizace, [D]: Ventilator
[E]: Jadro vyparniku, [F]: Jadro vym niku tepla

Vzduchovy filtr klimatizace, instalova-
ny za schrankou p ed spolujezdcem,
filtruje prach a dalei astice, které pro-
nikaji do vozidla zven i systémem
topeni a klimatizace. Pokud se za n -
jakou dobu nashromazdi ve filtru
prach a jiné ne istoty, mnozstvi vzdu-
chu proudiciho v tracimi pr duchy se
m Ze snizit, a tim m Ze dochéazet
k zamlzovani vnit ni strany elniho
okna, i kdyZ mate nastaven rezim p i-
vodu erstvého vzduchu zven .
Pokud k tomu dochazi, doporu ujeme
nechat vym nit vzduchovy filtr klima-
tizace u autorizovaného opravce
HYUNDAI.



ProtoZe toto chladivo se

pouziva pi velmi vyso-
kém tlaku, smi systém
klimatizace spravovat

pouze vyekoleni a certi-
fikovani technici.

Veskera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.
Vypouet ni chladiva p imo do at-
mosféry je <kodlivé pro lidské zdra-
vi a zivotni prost edi. Nedodrzeni
t chto varovani m ze vést k vaz-
nym Graz m.

PN VYSTRAHA

Vozidla vybavena chladivem
R-1234yf

ProtoZe toto chladivo je

mirn ho lavé a pouziva

se p i velmi vysokém tla-

== ku, smi servis systému
klimatizace p rovadt

(] pouze vyekoleni a certifi-
m kovani technici. Je d lezi-
té pouZzivat spravny typ

a mnozstvi oleje i chladiva.

Veekera chladiva musi odebirana
pomoci nalezitého vybaveni.

Vypouet ni chladiva p imo do at-

mosféry je kodlivé pro lidské zdra-

vi a zivotni prost edi. Nedodrzeni
t chto varovani m Ze vést k vaz-

nym Graz m.
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Mli ve vé Bv
Informace, jaké chladivo je ve vasem
vozidle, naleznete na titku v motoro-
vém prostoru.



ODMRAZENI A ODML™ENI ELNIHO OKNA

JAN

% nebo #y.Roz-
dil mezi teplotou venku a teplotou
elniho okna m Ze zp sobit zaml-
Zeni vnjei strany elniho okna,
a tedy zhoreeni vyhledu. V tom to
p ipad nastavte ovlada vybru
rezimu nebo tlaitko ¢ do polohy
a ovlada nebo tla itko nastaveni
ota ek ventilatoru na nejnizei ota -

ky.

€ Chcete-li docilit maximalni 0 innos-
ti odmrazovani, nastavte teplotu na
nejvyeei hodnotu a ovlada ventila-
toru na nejvyeei rychlost ventilatoru.

€ Pokud je b hem odmrazovani nebo
odmlzovani zadouci proud ni hor-
kého vzduchu na podlahu, nastavte
rezim podlaha-odmrazeni.

€ P edjizdou odstra te veskery snih
aled z elniho okna, zadniho okna,
vn jeich zp tnych zrcatek a veech
bo nich oken.

€ Odstrate veekery snih a led z kapo-
ty a sacich otvor vzduchu v miz ce
kapoty, abyste zlepeili G innost to-
peni a odmrazovani a omezili prav-
d podobnost zamlzeni vnit ni stra-
ny elniho okna.

€ Pokud je po nastartovani motor
chladny, n jakou chvili trva, nez se
vzduch proudici ze systému v trani
zah eje.
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4. Klimatizace se zapne podle vn jei
teploty, automaticky bude zvolen
p ivod vzduchu zvenku ( erstvého)
a vyesi rychlost ventilatoru.

Pokud se rezim nasavani vzduchu
zvenku (erstvého) a vyeei rychlost
ventilatoru nezvoli automaticky, na-
stavte odpovidajici tla itko nebo kno-
flik manualn .

Je-li zvolena poloha ™7 , niZsi rych-
lost ventilatoru se nastavi na vyeei
rychlost.

Odmrazeni vn jei strany
elniho okna

OAI3059109!1

1. Nastavte ventilator na maximalni
ota ky.

2. Nastavte ovladaci prvek teploty
vzduchu na maximalni hodnotu
(H.

3. Stiskn te tla itko pro odmrazovani
().

4. Klimatizace se zapne podle vn jei
teploty a bude automaticky zvolen
rezim p ivodu vzduchu zvenku ( er-
stvého).

Je-li zvolena poloha, nizei rychlost

ventilatoru se nastavi na vyesi rych-

lost.



Odmrazova

POZNAMKA

‘mVantalnifklimatizace)

(mPAUtematickal

OAI3059102]

Zadni okno je vyh ivané za U elem
odstran ni namrazy, zamlzeni a tenké
vrstvy ledu z vnit ni a vn jei strany,
kdyz b Zi motor.

€ Pokud chcete aktivovat vyh ivani
zadniho okna, stiskn te tla itko vy-
h ivani zadniho okna na panelu
spina uprost ed palubni desky.
Kontrolka v tla itku vyh ivani zad-
niho okna se rozsviti, kdyz je vyh i-
vani zapnuté.

€ Pokud chcete vyh ivani zadniho
okna vypnout, stiskn te znovu tla-
itko vyh ivani zadniho okna.






ULO™NY PROSTOR

A\

POZNAMKA

Ulozny prostor ve st edové
konzole

QACEEEERATTY

Tyto prostory Ize pouzit pro ukladani
drobnych pedmt.

PN vYsSTRAHA

Nevkladejte do odkladaciho prosto-
ru t Zké, ostré nebo k ehké p ed-
m ty. Takové p edm ty by v p ipa-

d nahlého brzd ni nebo nehody
mohly byt vymret ny z odkladaciho

prostoru a zranit cestujici ve vozi-
dle.






PNrozoR

Nep idrzujte zapalova b hem na-
h ivani. Mohl by se p eh at a po-
kodit se, p ipadn pockodit topné
tleso. Nepouzivejte zapalova ci-
garet pro napajeni p islueenstvi
(holici strojky, p iru ni vysava e,
varné konvice apod.). Pouzivani p i-
slueenstvi m ze poekodit zasuvku
nebo zp sobit selhani elektroinsta-
lace. K podobnym 0 el m slouZzi
elektrické zasuvky ve vozidle.

POZNAMKA



POZNAMKA



Slune ni clona

OAC3059044MY)

(m[Stranalspelljezdce]

OA€3059045MY

Pokud chcete slune ni clonu pouZzit,
stahn te ji dol .

Pokud chcete slune ni clonu pouzit
pro bo ni okno, stahnte ji dol,
uvoln te ze spony (1) a oto te do stra-
ny (2).

Drzak (3) slouzi k uchyceni malych
listk .

Pokud chcete pouzit kosmetické zr-
catko, stahn te clonu dol (4).

Bezpe n zav ete kryt kosmetického
zrcatka a po pouziti oto te slune ni
clonu do jeji p vodni polohy.

PN VYSTRAHA
Z d vodu vaei bezpe nosti si neza-

kryvejte vyhled p i pouzivani slu-
ne ni clony.

POZNAMKA



POZNAMKA



Nabije ka USB (je-li ve vybav )

OAC3059047nY)

Nabije ka USB se nachazi uvnit

schranky v konzole mezi sedadlem
idi e a spolujezdce. Pro nabijeni
chytrého telefonu nebo tabletu zasu -
te nabije ku USB do zdi ky USB.

€ Na obrazovce chytrého telefonu
nebo tabletu se zobrazi zprava
o stavu/dokon eni nabijeni.

€ Chytry telefon nebo tablet se mo-
hou b hem nabijeni zah at. Nic-
mén to neznamena poruchu sys-
tému nabijeni.

€ Chytry telefon nebo tablet s jinym
zp sobem nabijeni nelze adn na-
bit. V takovém p ipad pouzivejte
specialni nabije ku svého za izeni.

€ Nabijeci terminal slouzi pouze
k nabijeni za izeni. Nabijeci termi-
nél nepouZzivejte ani k zapnuti au-
dia ani k p ehravani médii na AVN.

Bezdratové nabijeni mobilniho
telefonu (je-li ve vybav )

OAC3059048TU
[A]: Kontrolka, [B]: Nabijeci podlozka

V p edni &sti konzole je instalovan
systém bezdratového nabijeni mobil-
niho telefonu.

Systém je k dispozici, kdyz jsou za-
v ené veechny dve e a kdyZ je spina
zapalovéani v poloze ON.
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h). Pro ov -
eni, zda vas mobilni telefon podporu-
je technologii Qi, si p e t te «titek na
krytu p islueenstvi mobilniho telefonu
nebo navetivte webové stranky vyrob-
ce vaeeho mobilniho telefonu.

Bezdratové nabijeni za ne, jakmile
polozite mobilni telefon s povolenou
technologii Qi na jednotku bezdrato-
vého nabijeni.

1. Z nabijeci jednotky odstra te
veechny ostatni p edmty v etn
chytrého kli ku. Pokud nedodrzite
tento pokyn, m Ze se proces bez-
dratového nabijeni p erueit. Polozte
mobilni telefon doprost ed nabijeci
podloZzky.

2. Kdyz se telefon nabiji, kontrolka
sviti oranzov . Po nabiti za ne svi-
tit zelen .

3. Funkci bezdratového nabijeni Ize
zapnout i vypnout v p istrojové
desce v rezimu uzivatelského na-
staveni. Dalei informace naleznete
v této kapitole v pasazi ERezimy
displeje LCDes.

Kdyz se mobilni telefon nenabiji:

. Mirn zm te polohu mobilniho te-
lefonu na nabijeci podlozce.

. Ujist te se, Ze indikator sviti oran-
Zov .

P i poruee systému bezdratového
nabijeni za ne kontrolka po dobu
10 sekund blikat oranzov .

V takovém p ipad do asn p eruete
proces nabijeni a poté se znovu po-
kuste bezdratov nabit svj mobilni
telefon.

Systém vyda varovani prost ednic-
tvim hlaeeni na displeji LCD, jestlize
je telefon po vypnuti motoru a otev e-
ni p ednich dve i stale polozen na
bezdratové nabijeci jednotce.

V pipad mobilnich telefon n kte-
rych vyrobc vas systém nemusi va-
rovat, kdyz mobilni telefon nechate
v bezdratové nabijeci jednotce.
D vodem jsou ur ité parametry mo-
bilniho telefonu, nikoli porucha bez-
dratového nabijeciho systému.



Q).

€ Pro dosazeni optimalni G innos-

ti nabijeni pokladejte mobilni te-
lefon doprost ed nabijeci pod-
lozky. Jestlize je mobilni telefon
umist n mirn na jednu stranu,
m ze dojit ke snizeni intenzity
nabijeni a v n kterych p ipadech

i k zah ivani telefonu.

V n kterych p ipadech se m ze
proces bezdratového nabijeni
do asn zastavit, kdyz je pouzi-
vano dalkové ovladani nebo
chytry kli ek, nap . p i startovani
vozidla nebo odemykani i zamy-
kani dve i apod.

U n kterych mobilnich telefon
se po plném nabiti nemusi barva
kontrolky zm nit na zelenou.

Proces bezdratového nabijeni se
m Ze do asn zastavit, kdyz se
uvnit systému bezdratového na-
bijeni mobilniho telefonu abnor-
maln zvyei teplota. Proces bez-
dratového nabijeni se znovu
spusti, kdyZ teplota poklesne na
ur itou Urove .

Proces bezdratového nabijeni se
m Ze do asn zastavit, kdyZ se
mezi systémem bezdratového
nabijeni mobilniho telefonu a mo-
bilnim telefonem nachazi kovovy
p edmt, nap iklad mince.

€ P nabijeni uritych mobilnich

telefon s funkci vlastni ochrany
se rychlost bezdratového nabije-
ni m Ze snizit a bezdratové nabi-
jeni se m Ze i zastavit.

M&-li mobilni telefon masivni
kryt, nemusi byt bezdratové na-
bijeni mozné.

Neni-li mobilni telefon v plném
kontaktu s nabijeci podlozkou,
nemusi bezdratové nabijeni fun-
govat spravn .

N které magnetické p edm ty
(kreditni karty, telefonni karty
a vstupenky) se mohou b hem
bezdratového nabijeni poekodit.
KdyZ je na nabijeci podloZku po-
lozen mobilni telefon nepodpo-
rujici funkci bezdratového nabi-
jeni nebo kovové p edm ty, m zZe
se ozvat slaby zvuk. Tento slaby
zvuk je zp soben tim, Ze vozidlo
rozpoznava kompatibilitu p ed-
m tu poloZzeného na nabijeci
podloZku. To nijak neovlivni vase
vozidlo ani mobilni telefon.









PNrozoR

Abyste p edesli poskozeni nakladu

nebo vozidla, v nujte zvyeenou po-

zornost p evazeni k ehkych nebo
objemnych pedmt v zavazadlo-

vém prostoru.

PN VYSTRAHA

NEP EPINEJTE zavazadlovou si,
aby nedoelo k poranni oi. VIMDY
dbejte, aby vae obliej i tlo byly

v p ipad uvoln ni Gchytu sit mimo )
drahu jejiho odpruzeni. NE POU™I-
VEJTE zavazadlovou si, kdyZ po-
pruh jevi viditelné znamky opot e-
beni nebo pockozeni.

Kryt zavazadlového prostoru
(je-li ve vybav)

POZNAMKA




60 kg

ROVNOM RN
ROZLO™ENO




POZNAMKA

POZNAMKA



Ovladaci prvky audiosystému
na volantu
(jsou-li ve vybav )

©@X0590,2(®

Tla itka na volantu pro ovladani audio-
systému jsou umist na ergonomicky.

POZNAMKA



05

q+ - MODE () (3)
Stisknutim tla itka MODE zvolite re-
zim RADIO/MEDIA/Bluetooth Audio
atd.

MUTE (%) (4, je-li ve vybav )
AV € Stisknutim tla itka MUTE ztlumite
zvuk.
€ Op tovnym stisknutim tla itka akti-
vujete zvuk.

5eaP 5%"',2

Bude fungovat jako tla itko volby
AUTO SEEK. Bude vyhledavat, dokud
tla itko neuvolnite.

5eaP 0(',$

Bude fungovat jako tla itko FF/REW.
Pokud kolébkovy spina SEEK/
PRESET p emistte nahoru nebo
dol , bude fungovat nasledujicim zp -
sobem.

5eaP 5%',2
Bude fungovat jako tla itko PRESET
STATION UP/DOWN.

5e4P 0(',$
Bude fungovat jako tla itko TRACK
UP/DOWN.



Bezdratova technologie
Bluetooth ©® hands-free
(je-li ve vybav )

©@X10490/7

OAR2048050,

Pomoci bezdratové technologie Blue-
tooth® je moZné ovladat a pouZivat
mobilni telefon.

(1) Tla itko pro volani/p ijem hovor
(2) Tla itko pro ukon eni hovoru

(3) Mikrofon

€ Audio: Podrobnosti naleznete v této
kapitole v asti EAUDIOes.

€ Navigace: Podrobné informace o sa-
d hands-free s bezdratovou tech-
nologii Bluetooth® naleznete v sa-
mostatn dodavané p iru ce.

Jak funguje radio ve vozidle
P ijem FM

©IROZ530818

Vysila e rozhlasovych stanic vysilaji-
cich v rozsazich FM a AM jsou rozmi-
st ny kolem m sta. Jejich signaly za-
chytéava anténa vaseho vozu. Z antény
se signal p ivadi do audiosystému,
odkud se po Uprav a zesileni vede
do reproduktor .

Audiosystém vaseho vozidla je zkon-
struovan tak, aby za p edpokladu p i-
jmu kvalitniho a silného signalu zajis-
til vysoce kvalitni reprodukci. Za
ur itych okolnosti veak p ijimany sig-
nal neni dostate n silny nebo isty.

M Ze to byt zp sobeno r znymi fak-
tory, jako je vzdalenost od vysila e,
blizkost rozhlasového vysila e jiné
stanice, nebo p itomnost budov, mos-
t nebo jinych velkych terénnich p e-
k&Zek v této oblasti.






1BMOOZ;

€ Slabnuti ... kdyZ se vase vozidlo po-

hybuje od rozhlasového vysila e,
signal slabne a zvuk za ina také
slabnout. V této situaci doporu uje-
me naladit jinou stanici se silnym
signalem.

Chv ni, praskani ... slaby FM signal
nebo velké p ekdzky mezi vysila-
em a vasim audiosystémem mo-
hou vyvolavat chv ni nebo praska-
ni. aste ného zlepeeni m zete
dosahnout snizenim Grovn vyso-
kych tén, dokud rueeni nezmizi.

QRIS

€ Rueeni jingmi stanicemi ... sou as-

n se slabnutim jednoho FM signa-
lu se m Ze na p ijmu objevit jiny,
siln jei signal, ktery je pobliz d ive
nalad né frekvence. Audiosystém
je nastaven tak, aby se automaticky
p elaoval na nejsiln jei signal

v t sné blizkosti nastaveného pas-
ma. V tomto p ipad nala te na ji-
nou stanici se siln jeim signalem.
Rueeni odrazy (nasobny signal) ...
pokud vée audiosystém p ijima
sou asn signal z n kolika sm,

m Ze se to projevit chv nim a zkre-
slenim p ijmu. M Ze to byt zp so-
beno zachycenim p imého a odra-
Zzeného signalu téze stanice nebo
p ijmem signal dvou stanic vysila-
jicich na podobné frekvenci. V ta-
kovém p ipad nala te jinou stani-
ci, dokud se situace nezlepei.



POZNAMKA



Vzhled systému ... ovladaci panel

0 TPA













Dalkové ovladani
na volantu

(K AAKO00AEE

(K2 KO0005EE]







Zapnuti a vypnuti systému

POZNAMKA






Zapnuti radia

POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



UloZeni rozhlasovych stanic Poslech uloZenych
rozhlasovych stanic

POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA

POZNAMKA



POZNAMKA

P ipojeni za izeni Bluetooth

POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA

Pouzivani za izeni Bluetooth

POZNAMKA



POZNAMKA

POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA



POZNAMKA




POZNAMKA

POZNAMKA



Tla itko SOS Test

Tla itko SOS

POZNAMKA



POZNAMKA
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Kli ek je mozné ze zapalovani

vyjmout pouze v poloze LOCK. P2t DUEZEATL

(je-li ve vybav)

Volant se odemkne.
Nelze-li oto it spina em
Lze pouzivat elektricka zapalovani do polohy ACC,
p islusenstvi. oto te kli kem a zarove
ota ejte volantem doleva
a doprava a uvoln te nap ti.

Normalni poloha kli ku po

nastartovani motoru.

Lze pouzivat veechny funkce Nenechéavejte zapalovani
vozidla a veskeré p islueenstvi. |v poloze ON, kdyZ neb Zi motor,
Kdyz p epnete zapalovani aby se nevybijel akumulator.

z polohy ACC do ON, Ize

zkontrolovat varovné kontrolky.

Pokud chcete motor nastartovat,

oto te spina zapalovani do Motor se bude startovat, dokud
polohy START. Po uvoln ni se kli ek neuvolnite.

kli ek vrati do polohy ON.







Tla itko start/stop motoru
(je-li ve vybav )






Chcete-li vypnout motor, za-

stavte vozidlo a stiskn te tla-
itko start/stop motoru.

Zamek volantu chrani vozidlo

p ed odcizenim (je-li ve vybav ).

Stiskn te tla itko motoru

start/stop, kdyz je tla itko

v poloze OFF, aniz byste se-
elapli pedal spojky.

Lze pouZivat elektricka p i-
slusenstvi.

Volant se odemkne.

Stiskn te tla itko motoru

start/stop, kdyZ je tla itko

v poloze ACC, aniZ byste se-
elapli pedal spojky.

P ed nastartovanim motoru
je mozné zkontrolovat varov-
né kontrolky.

Chcete-li nastartovat motor, se-
lapn te pedaly spojky a brzd

a stiskn te tla itko start/stop

motoru s adici pakou v neutral-
ni poloze.

Jestlize neni volant p i otev eni
dve i idie spravn zamknuty,
zazni varovny zvuk.

€ Ponechate-li tla itko motoru
start/stop v poloze ACC na
dobu vice nez jedné hodiny,
vypne se automaticky napa-
jeni p islusenstvi, aby se ne-
vybijel akumulator.

Pokud se volant neodemkne
spravn , tla itko motoru start/
stop nebude fungovat. Ota-
ejte volantem doleva a do-
prava, aby se uvolnilo nap ti,
a stiskn te tla itko start/stop
motoru.

Nenechavejte tla itko start/stop
motoru v reZzimu ON, kdyZ neb -
Zi motor, aby se nevybijel aku-
mulator.

Pokud stisknete tla itko start/
stop motoru bez seslapnuti pe-
dalu spojky, motor se nespusti
a tla itko start/stop motoru pro-
chazi nasledujicimi fazemi:
OFF o ACC o ON o OFF







POZNAMKA

POZNAMKA
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innost manualni p evodovky

Manualni p evodovka méa 5 dop ed-
nych stup . P evodovka je pln syn-
chronizovana ve veech dop ednych
stupnich, tudiz azeni vyeeich i niz-
eich rychlostnich stup je snadné.

PN VYSTRAHA

Nez opustite sedadlo idi e, vZzdy
se ujist te, Ze adici paka je v polo-
ze 1. rychlostniho stupn , kdyzZ vo-
zidlo stoji sm rem do svahu, resp.
R (zpate ka), kdyz vozidlo stoji sm -
rem ze svahu, zapn te parkovaci
brzdu a p epn te zapalovani do po-
lohy LOCK/OFF. Pokud nejsou do-
drzeny tyto bezpe nostni pokyny,
m Ze dojit k neo ekavanému pohy-
bu vozidla.

Chcete-li za adit zpate ku (R), nejpr-
ve zcela zastavte a poté posute a-
dici paku nejprve do neutralni polohy
a pak do polohy R (zpate ka).

Kdyz zcela zastavite a nelze za adit

;dyglawggype nebo zpate ku:

1. P esute adici pdku do neutralni
polohy a pus te spojku.

2. Seelapn te spojku a poté za ate
1. rychlostni stupe nebo zpéte ku.



POZNAMKA
POZNAMKA






» Stiskn te tla itko azeni a poté posu te adici paku.

|:> Posu te adici paku.






©AK2039022;

P ed jizdou s vozidlem si pette
a ite se pokyny na etitku upevn ném
na slune ni clon na stran idie.



VA
(aktualni poloha)

Do Indikator
. a : seelapnutf Poloha
(pozadovana polo-| Rychlost vozidla brzdy p evodovky

ha)

Couvani rychlosti ; 8 .

Neni relevantni

Jizda vp ed
rychlosti pod Seslapnuté | Blika D nebo N | Aktivni Aktivni
2 km/h

Jizda vp ed
rychlosti pod Seslapnuta Blika N Aktivni Aktivni
2 km/h

I
I




=

6HaAa0ISQ WH EU]J]GRYé SHGI
Motor nelze nastartovat, pokud neni

adici paka v poloze N (neutrdl) a je
seelapnuty brzdovy pedal.

Varovna kontrolka
robotizované @
p evodovky (AMT)

6SRMND MH S HK iWi

Tato varovna kontrolka vas upozor u-
je, Zze spojka je p eh ata. Zobrazi se
na kratkou dobu,, kdyZ je spina za-
palovani p epnuty do polohy ON.
Kontrolka se rozsviti, kdyz odhadova-
na teplota spojky vzroste na mezni
hodnotu.



PNrozor

Zvyeeni hodnoty (vysoka teplota)
na ukazateli teploty p evodovky se
obvykle zobrazi na svahu, kdyz je
vozidlo zastaveno po delsi dobu
pomoci pedalu akcelerace bez se-
elapnuti brzdového pedalu.




1RUPiOQt SRG J]QDPNRX3 HG YVWXSHP GR ]JyQ\ Y\V
€ Abyste zachovali optimalni vykon- W D S HK iWt J]QDpND Dé

nost azeni, jezd te tak, aby uka- € Kdyz je teplota spojky v této z6n
zatel teploty byl pod bodem (pod (mezi zna kami 10 az 14), jete
zna kou 10). tak, abyste minimalizovali prokluz
spojky, aby se ukazatel teploty do-
n stal pod bod (zna ka 10).

€ Jestlize se teplota spojky nadéle
zvyeuje a dosahne znaky 14, za-
zni varovny zvuk a na sdruzeném
p istroji se zobrazi ukazatel teploty.
Varovné hlaseni AMT se nezobrazi.



Varovné hlaeeni AMT

9\VRNi WHSORWD S HK
]QDpND Da

€ Tato zéna znamena, Ze teplota spoj-
ky p evodovky AMT vstoupila do
zOny vysoké teploty / p eh ati.
Zazni varovny zvuk AMT, na disple-
ji sdruzeného p istroje se zobrazi
varovné hlaeeni a z displeje zmizi
ukazatel teploty.

i te se zobrazenym varovnym
hlasenim.

€ Chcete-li zjistit teplotu spojky pi
p eh ati, zvolte rezim palubniho po-
itae a pejdte na obrazovku
ukazatele teploty. Zde m Zete
zkontrolovat stav teploty spojky.



€ Po prvnim varovani stale roste tep-
lota spojky. Pak bude nep etrzit
znit varovny zvuk a blikat ukazatel
rychlostniho stupn (druhé varova-
ni).

€ Pokud dojde k této situaci, zastavte
vozidlo na bezpe ném mist, ne-
chte b Zet motor, zabrzd te a ne-
chte p evodovku n kolik minut p i
b Zicim motoru vychladnout.

€ Budete-li toto varovani ignorovat,

9I\VRNi WHSORWD S HYR G Rohdl\se YHORtNIAdNT podminky.
SUYQt D GUXKp YDURYiQM ze dojit k prudkému p e azovani

€ Zauritych podminek, nap iklad p i
opakovaném zastavovani a rozjiz-
d ni do prudkého svahu, p i prud-
kém rozjizd ni i akceleraci nebo
za jinych naro nych jizdnich pod-
minek, se teploty spojky nhadm rn
zvyel.

Kdyz je teplota spojky vysoka, ak-
tivuje se reZim bezpe nostni ochra-
ny a na sdruZzeném p istroji za ne
blikat ukazatel rychlostniho stupn
a zazni varovny zvuk. V tom oka-
mziku se na displeji LCD zobrazi
varovné hlaeeni ETransmission
temperature is high! Stop safelye
(Vysoka teplota p evodovky!
Bezpe n zastavte) a jizda nemusi
byt plynula.

nebo trhavé jizd . Abyste vratili
jizdni podminky zp t do normalni-
ho stavu, zastavte vozidlo a selap-
n te nozni brzdu. Poté p i b zicim
motoru nechte p evodovku na n -
kolik minut vychladnout.

PN VYSTRAHA

Kdyz zastavite ve svahu, nedrzte
vozidlo na mist pouze pomoci pe-
dalu akcelerace nebo rezimu plaze-
ni. M Ze to zp sobovat p eh ivani
spojky a nadm rné poekozeni ve-
douci ke zkraceni provozni zivot-
nosti spojky.



€ Jakmile se zobrazi zprava ETrans-

mission cooled down. Resume

drivinge (P evodovka zchlazena.

Pokra ujte v jizd .), m Zete pokra-

ovat v jizd .

Je-li to mozné, jezd te plynule.

€ Pokud kterakoli z varovnych zprav
nadale blika, doporu ujeme z bez-
pe nostnich d vod kontaktovat
autorizovaného opravce HYUNDAI
a nechat systém prov it.

ah

3 HYRGRYND VSRMND MH S HK iWi
SRVOHGQt YDURYIiQt
€ Pokud jedete s vozidlem nadale
a teplota spojky doséhne teplotniho
limitu, zobrazi se zprava (ETrasmis-
sion hot! Park with engine One (P e-
vodovka p eh ata! Zaparkujte a nech-

te b Zet motor).

€ Zobrazi se as pot ebny k vychlad-
nuti p evodovky.

€ Pokud dojde k této situaci, zastavte
vozidlo na bezpe ném mist, ne-
chte b Zet motor, zabrzd te, za a -
te polohu N (neutral) a nechte p e-
vodovku vychladnout.



Rezimy azeni

POZNAMKA




3 L URJMH]GX GR VYDKX

€ Pevn zatdhn te parkovaci brzdu,
aby vozidlo nepodjelo dozadu.

€ Pesute adici pdku do polohy D
(jizda) p i seslapnutém brzdovém
pedalu. Ujist te se, Ze ukazatel a-
zeni ve sdruzeném p istroji zobra-
zuje 1. rychlostni stupe .

€ Sejm te nohu z brzdového pedalu
a postupn seelapujte pedal akce-
lerace. Kdyz se pak da vozidlo do
pohybu, uvoln te parkovaci brzdu
a seelapn te pedal akcelerace.

3 LUR]JMH]GX JH VYDKX
€ Seclapnte brzdovy pedal a p e-
su te adici paku do polohy D (jiz-
da). Ujist te se, Zze ukazatel azeni
ve sdruzeném p istroji zobrazuje
1. rychlostni stupe .

€ Sejm te nohu z brzdového pedalu
a pomalu se¢lapujte pedal akcele-
race. KdyZ se za ne rychlost vozi-
dla zvyeovat, zapne se spojka.




POZNAMKA










POZNAMKA



Zadni bubnové brzdy

Parkovaci brzda

Uvoln ni parkovaci brzdy:
Pevn seelapn te brzdovy pedal.

Mirn zatdhnte za paku parkovaci
brzdy.

Stiskn te uvol ovaci tla itko parkova-
ci brzdy (1) a spus te parkovaci brzdu
dol (2).

Pokud se parkovaci brzda neuvolni
nebo se uvolni jen aste n, nechejte
si systém zkontrolovat u autorizova-
ného opravce HYUNDAL.

PN vYsTRAHA

Kdykoli opoustite vozidlo nebo par-

A kujete, vzdy zcela zastavte a stale
drZte seelapnuty brzdovy pedal.
Posu te adici paku do polohy 1. rych-
lostniho stupn (u vozidla s manual-
ni p evodovkou) nebo do polohy N
(neutral, u vozidla s robotizovanou
p evodovkou), zatahn te parkovaci
brzdu a p epn te spina zapalovani
do polohy LOCK/OFF.



Protiblokovaci systém brzd
(ABS)

Zkontrolujte kontrolku par-
kovaci brzdy ... p epnutim
zapalovani do polohy ON

( ) (nestartujte motor).

Tato kontrolka se rozsviti, kdyz je za-

PN VYSTRAHA

Protiblokovaci systém brzd (ABS)
ani elektronicky stabiliza ni sys-

taZen& parkovaci brzda a spina za-

palovani je v poloze START nebo ON.

P ed jizdou se ujist te, Ze je parkova-
ci brzda uvoln na a varovna kontrolka
brzd zhasnuta.

Pokud varovna kontrolka po uvoln ni

tém (ESC) nezabrani nehodam pi
nespravnych nebo nebezpe nych
jizdnich manévrech. | kdyz je se
systémem ABS ovladatelnost vozi-
dla p i prudkém brzd ni lepei, vzdy
udrzujte bezpe nou vzdalenost od

vozidel jedoucich p ed vami. P i zti-
Zenych jizdnich podminkéach vzdy
snizte rychlost. Brzdn& draha voz
vybavenych ABS (nebo ESC) m ze
byt za nasledujicich podminek del-
i nez u voz bez tchto systém.

V nasledujicich podminkach je te
s vozidlem pomaleji nez obvykle:
€ Jizda na nezpevn ném povrchu,

na t rku nebo na sn hu.

€ Jizda po hrbolatém povrchu (ne-
stejnom rna vyeka povrchu ces-
ty ivozovky).

€ Navozidle jsou nasazeny sn ho-
Vé et zy.

Bezpe nostni vlastnosti voz vyba-

venych systémy ABS nebo ESC se

nesmi zkoueet p i rychlé jizd nebo

prudkym zata enim. Takovou jizdou

ohroZujete nejen sebe, ale i ostatni

U astniky silni niho provozu.

brzdy za chodu motoru nadale sviti,
je mozné, Ze doelo k poruee brzdové-
ho systému. Nutna je okamzita akce.

Jakmile to bude moZné, okamzit
s vozidlem zastavte. Pokud to mozné
neni, bu te obzvlae opatrni pi izeni
vozidla a v jizd pokra ujte pouze na
bezpe né misto.

ABS je elektronicky brzdovy systém,
ktery pomaha p edejit smyku p i brz-
d ni. ABS umoz uje idii zarove
brzdit a idit.



®))
z stane svitit n kolik sekund po za-
pnuti zapalovani do polohy ON. B -
hem této doby provadi systém ABS
autodiagnostiku. Pokud poté kontrolka
zhasne, je vee v po adku. Pokud kon-
trolka z stane svitit, mohlo dojit k pro-
blému v systému ABS. Doporu ujeme
co nejd ive kontaktovat autorizované-
ho opravce HYUNDAL.

PN VYSTRAHA

Pokud se varovna kontrolka ABS
((=9)) rozsviti a z stane svitit, prav-
d podobn doelo k potizim v sys-
tému ABS. Vae posilova brzd bude
fungovat normaln . Aby nedoelo
k zdvaZznému zran ni nebo amrti
osob, doporu ujeme co nejd ive
kontaktovat p islueného opravce
HYUNDAI.

POZNAMKA

(=9)). zastavte s vozidlem na bez-
pe ném mist a vypn te motor.

Znovu nastartujte motor. Pokud va-
rovna kontrolka ABS nesuviti, vae
systém ABS funguje normain .
Jinak m Ze byt problém v systému
ABS. Doporu ujeme co nejd ive
kontaktovat autorizovaného oprav-
ce HYUNDAI.

'$YRGHP MH Qt]
Wt DNXPXOiIWRUX 1H]JQDP
$%6 3 HG Mt]GRX QDELM
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Po p emist ni spina e zapalovani do
polohy ON se kontrolky ESC a ESC
OFF rozsviti na cca ti sekundy. Po
zhasnuti obou kontrolek je systém
ESC aktivni.

.G\& MH Y pLQQRVWL

NSQXWt VIVWpPX (6&
ﬁ Vypnuti ESC:

o2
OFF

€ Stav 1

OAC3069064TU

Stiskn te kratce tla itko ESC OFF.
Rozsviti se kontrolka ESC OFF a/nebo
se objevi hlaseni ETraction Control
disablede (izeni trakce vypnuto).
V tomto p ipad je vypnuta funkce
izeni trakce systému ESC ( izeni mo-
toru), ale funkce izeni brzd systému
ESC (izeni brzd) je i nadale aktivni.



0OTD059012

-
o2

OFF OTD059013
Kdyz p epnete zapalovani do polohy
ON, rozsviti se kontrolka ESC a poté
zhasne, coz znai, ze systém ESC
normaln funguije.

Kontrolka ESC blika vzdy, kdyz je sys-
tém ESC v innosti.

Pokud kontrolka ESC z stane suvitit,
m Ze byt porucha v systému ESC.
Jestlize se tato kontrolka rozsviti, do-
poru ujeme nechat vozidlo co nejd i-
ve zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

Kontrolka ESC OFF se rozsviti, kdyz je
systém ESC vypnut pomoci tla itka.

PN VYSTRAHA

Kdyz kontrolka ESC blika, znamena
to, Ze systém ESC je v innosti:

Je te pomalu a NIKDY se nepokou-
egjte zrychlit. NIKDY nevypinejte
systém ESC ve chvili, kdy kontrol-
ka ESC blikd. Mohli byste ztratit
kontrolu nad vozidlem a zp sobit
nehodu.



3 L Mt]G

Vypnuti systému ESC ma byt pouze
kratkodobé, v situaci, kdy pot ebujete
uvolnit automobil uvazly ve sn hu
nebo v blat, aby systém ESC nebra-
nil v oté eni kol.

Pokud chcete ESC vypnout b hem
jizdy, stiskn te tla itko vypnuti ESC

OFF pijizd po rovné silnici.

JAN



=DSQXWt VI\VWpPX 960

VSM je aktivni, kdyz:

€ Je zapnuty elektronicky stabiliza ni
systém (ESC).

€ Rychlost vozidla na cest se zaté -
kami je vyeei nez p iblizn 15 km/h.

€ Rychlost vozidla je pi brzd ni na

nerovné vozovce vyesi nez p ibliz-
n 20 km/h.

.G\a MH Y pLQQRVWL
Pokud pouzijete brzdy v podminkach,
kdy se aktivuje ESC, mohou byt z brzd
slyeet r zné zvuky nebo m Zete vni-
mat pohyby v brzdovém pedalu. Jde
0 normalni jev a znamena to, Ze sys-
tém VSM je aktivni.

[T A

el VYtwt QHE~ EOL
Ni

PN VYSTRAHA

Pokud kontrolka ESC ( $2) nebo
EPS (@) z stane svitit nebo blika,
patrn doelo k poruee systému VSM.
Jestlize se tato kontrolka rozsviti,
doporu ujeme nechat vozidlo co
nejd ive zkontrolovat u autorizova-
ného opravce HYUNDAI.




PNrozoR

Signalizace nouzového brzd ni (ESS)
nebude v innosti, kdyz vystrazna
sv tla jiz blikaji.

Spravné navyky p i brzd ni

PN VYSTRAHA

Kdykoli opoustite vozidlo nebo par-
kujete, vzdy zcela zastavte a stale
drzte seelapnuty brzdovy pedal.
Posu te adici paku do polohy
1. rychlostniho stupn (u vozidla
s manualni p evodovkou) nebo do
polohy N (neutrdl) (u vozidla s ro-
botizovanou p evodovkou), zatah-
n te parkovaci brzdu a p epnte
spina zapalovani do polohy LOCK/
OFF.

Vozidla zaparkovana bez zapnuté
nebo pln zataZzené parkovaci brz-
dy se mohou necht n rozjeta zp -
sobit zran ni idi i ijinym osobam.

P ed vystoupenim z vozidla V™DY
zatahn te parkovaci brzdu.






SYSTEM ISG IDLE STOP AND GO JE LI VE VYBAV
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Vozidlo s manualni p evodovkou

1. Zpomalte na 5 km/h.

2. Peate na N (neutral).

3. Uvoln te pedal spojky.

Kontrolka auto stop ((A)) ve sdruze-
ném p istroji se rozsviti zelen , jakmi-
le se motor zastavi.

(A)) ve sdruze-
ném p istroji se rozsviti zelen , jakmi-
le se motor zastavi.




2S WRYQp QDVWDUW
]JDVWDYHQpPKR PRWR

Vozidlo s manualni p evodovkou
€ Seelapn te pedal spojky s azenim
v poloze N (neutral).

Kontrolka auto stop ((A)) ve sdruze-
ném p istroji zhasne, jakmile se motor
Znovu spusti.

R
U

Vozidlo s robotizovanou p evodov-
kou

€ Uvoln te brzdovy pedal.

€ Je-li zapnuta funkce Auto Hold a uvol-
nite brzdovy pedal, motor bude
v rezimu automatického zastaveni.
Kdyz veak seelapnete pedal akce-
lerace, motor se znovu spusti.
Kontrolka auto stop ((A)) ve sdruze-
ném p istroji zhasne, jakmile se motor
Znovu spusti.

\ 1

ORWRU VH DXWRPDWLF
tFK VL

D
WXMH Y QiVOHGXMtF
€ Tlak v brzdach je nizky.
€ Motor je zastaven po dobu p iblizn
5 minut.
€ Klimatizace je zapnuta a rychlost
ventilatoru je nastavena na nejvye-
*i hodnotu.

€ Je zapnuto odmrazovani elniho
okna.

€ Akumulator je hodn vybity.
€ Vykon chlazeni a vytap ni systému
. Kkli ati;a? je neuspokojivy.

)\(( II%F\t:E))Ika at%oE;EPo%&T(E)@ likad ve
sdruzeném p istroji zelen po dobu

5 sekund a na displeji LCD se zobra-
zi hlaeeni EAuto Starte.

N
K

$XWR VWDUW V
X

GRpDVQ
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H
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OAC3069020TU

Vozidlo s robotizovanou p evodov-
kou

KdyzZ p e adite z polohy N (neutral) do
R (zpate ka), D (jizda) nebo do ma-
nuélniho rezimu, aniz by byl seelapnu-
ty brzdovy pedal. Na displeji LCD se
zobrazi hlaeeni (EPress brake pedal
before driving one (P ed rozjetim se-
elapn te brzdovy pedal). Aktivujte
funkci auto start seelapnutim brzdo-
vého pedalu.



6\VWpP ,6* QHPXVLt IXQJRY
Y QiIVOHGXMtFtFK VLWXDFt

KdyZz dojde k poruee snima nebo
systému ISG.

Cw
F K

A\

.G\& VH SRURXFKi V\VWpP ,6*
N QiIVOHGXMtFtPX

€ Kontrolka auto stop ((A)) ve sdru-
Zeném p istroji se Zlut rozblika.

€ Kontrolka v tla itku ISG OFF se
rozsviti.

GRMGH




Deaktivace snima e
akumulatoru

POZNAMKA






4 Po vypnuti systému FCA
se na displeji LCD rozsviti
DD varovna kontrolka. idi
- m Ze na displeji LCD sle-
dovat, zda je systém FCA
zapnuty nebo vypnuty. Rovn Z se roz-
sviti varovna kontrolka, jestlize dojde
k vypnuti ESC (elektronické izeni
stability). Pokud z stane varovna kon-
trolka rozsvicena p i aktivovaném FCA,
doporu ujeme vam nechat systém
zkontrolovat autorizovanym opravcem
HYUNDAI.

€ Nastaveni na asovani varovani
idi m Ze zvolit dobu pro spust -
ni varovani na displeji LCD.
P ejd te do EUser Settings o Driver
Assistance o Warning Timing o
Normal/Lates.

MoZnosti spust ni varovani p ed sraz-
kou vp edu (Forward Collision War-
ning) jsou nasleduijici:

+ Normal (normalni vystraha):

P i zvoleni této moznosti je varovani
p ed elnim narazem citlivé. Jestlize
mate dojem, Ze se varovani aktivu-
je p ilie brzy, p epn te varovani p ed
srazkou vp edu na ELatee (pozd jei
vystraha).
| kdyZ je zvolena moznost ENormale
(normalni), pokud vozidlo vp edu
nahle zastavi, nemusi vam as akti-
vace varovani p ipadat p ilie rychly.

+ Late (pozd jei vystraha):
P i zvoleni této moznosti prob hne
varovanip ed elnim narazem poz-
d ji nez normaln . Toto nastaveni
zkrati vzdalenost od vozidla nebo
chodce p ed vami, p i niz se spusti
varovani.
Moznost (ELatee zvolte, kdyZ je mala
hustota provozu nebo jedete poma-
lu.






PNrozor

€

idi bym lbytpi izenivozidla
vZdy velmi pozorny bez ohledu
na to, zda se zobrazi varovné hla-
eeni nebo alarm FCA.

Po aktivaci izeni brzd musi idi

okamzit seelapnout brzdovy pe-

dal a zkontrolovat okolni situaci.
Systém aktivuje brzdy po dobu
p iblizn 2 sekundy.

Varovny zvuk systému pro pre-
venci srazky vp edu nemusi byt
slyeetiv p ipad, Ze se jiz vyda-
V& jiny varovny zvuk, nap iklad
upozorn ni na zapnuti bezpe -
nostnich pas .

Hlasity poslech audiosystému ve
vozidle m zZe branit cestujicim
slyset varovné tony systému.



POZNAMKA



A&ULWLFDO IRUZDUG
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Kdyz je kamera zakryta ne istotou
nebo sn hem, FCA nemusi detekovat
ostatni vozidla.

V takovém p ipad se na displeji LCD
zobrazi varovné hlaseni.

Systém za ne fungovat normaln po
odstran ni ne istot nebo sn hu.

FCA nemusi fungovat spravn v oblas-
ti (nap . otev eném terénu), kde nejsou
po zapnuti motoru detekovany zadné
p edm ty nebo vozidla.

P estoze se na displeji LCD nezobra-
zi varovné hlaseni, FCA nemusi rov-
n Z fungovat spravn .

PN VYSTRAHA

FCA se nemusi aktivovat v zavis-
losti na stavu vozovky, nep iznivém
po asi, jizdnich podminkach nebo
dopravni situaci.

Porucha systému

OAC3069024TU

A&KHFN
RVRAXYS GG X

UD @
V\ I\?/ ;/(V@RE’&(U@ rER nEflhduje spravn , roz-

Jvitl Idd Qarovna kontrolka FCA
(¥) a na n kolik sekund se zob-
razi varovné hlaeeni. Po zmizeni
hlaeeni bude svitit hlavni varovna
kontrolka ( A\ ).V takovém p ipad
vam doporu ujeme nechat v z
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAL.

€ Varovné hlaeeni FCA se m ze zob-

razit spole n s rozsvicenim varov-
né kontrolky ESC.

Varovné kontrolka zhasne a varov-
né hlaeeni FCA zmizi, kdyZ bude
vy eeen problém souvisejici s roz-
svicenim varovné kontrolky ESC.

IRUZDUG VDIHW\
VD ENRQWQROXRQYWH V\VWpP\



























/=) nejd ive bile.
Jestlize kontrolka (bila) sviti z p ed-
choziho startovaciho cyklu, systém se
zapne bez dodate ného zasahu.

Pokud stisknete tla itko Bezpe nost
jizdy v pruzich znovu, kontrolka na
displeji sdruzeného p istroje zhasne.

Zm na funkce systému LKA

idi m Ze na displeji LCD p epnout
LKA na varovny systém pi vyjeti
z pruhu (LDW) nebo na displeji LCD
i displeji multimedialniho systému
zm nit rezim systému LKA. P ejd te
do (EUser Settingso Driver Assistance
0 Lane Safety o LKA (Lane Keeping
Assist)/LDW (Lane Departure War-
ning)/Offe.

LKA (systém pro udrzeni

Vv jizdnim pruhu)

Tento rezim navadi idie k udrZzeni
vozidla v jizdnim pruhu. Pokud vozidlo
jede v jizdnim pruhu, vzacn zasahu-
je do izeni. Systém veak za ne do

izeni zasahovat, kdyZ vozidlo mi i
mimo jizdni pruh.

LDW (varovani p i opust ni

jizdniho pruhu)

Varovani p i opust ni jizdniho pruhu
varuje idi e vizualn a akusticky, po-
kud systém detekuje, Ze vozidlo opou-
oti jizdni pruh. Systém nezasahuje do
izeni.

Off (vypnout)
Jestlize zvolite EOffe (vypnout), LKA
se vypne.

Aby bylo mozné ZAPNOUT
LKA, musi vozidlo jet rych-
losti nejmén cca 60 km/h.
Kontrolka ve sdruzeném
p istroji se rozsviti zelen .

Barva kontrolky se m ni v zavislosti
na stavu LKA.

- AN

x .

V §

. Bila: snima nedetekuje jizdni pru-
hy nebo je rychlost vozidla nizei
nez 60 km/h.

. Zelena: snima detekuje zna eni
jizdnich pruh a systém m Ze ovla-
dat volant.



€ Pokud vozidlo opusti jizdni pruh
p ed vami, LKA zasahuje nasledu-
jicim zp sobem:

(n l2raval ara §izdniho]

OAC306901ATU/OAC 30690450,

1. Na displeji LCD se zobrazi vizualni
vystraha. Levy nebo pravy pruh na
displeji za ne blikat, v zavislosti na

(= izdni[prinlnedetekovanli(s Rizdnifprinldetekovant tom, kterym sm rem vozidlo vyjiz-
di. Zazni také varovny zvuk.

2. LKA bude ovladat volant vozidla,
aby zabranil p ejeti ary jizdniho
pruhu za nasledujicich podminek.
...Rychlost vozidla je vyeei nez

60 km/h.
...Systém detekuje ob ary jizdni-
ho pruhu.

...Pi jizd se vozidlo spravn na-
chazi mezi dvma arami.

€ Jestlize vozidlo jede rychleji nez

60 km/h a systém detekuje zna e- ...Nedoelo k ndhlému zato eni vo-

ni jizdnich pruh, barva pruh se lantem.

zm ni z +edé na bilou. Kdyz jsou detekovany ob ary jizd-
€ Aby se systém pIn aktivoval, musi ~ niho pruhu a jsou spin ny veechny

dojit k detekci obou zna eni jizdni- podminky pro aktivaci LKA, kontrolka

ho pruhu (nebo okraje vozovky). LKA se zm ni z bilé na zelenou. To

znamena, Ze je LKA AKTIVNI a sys-
tém bude ovladat volant.






Kontrolka LKA (zluta) se
rozsviti, pokud LKA nefun-
guje spravn . Doporu u-
jeme vam nechat tento
systém zkontrolovat u au-
torizovaného opravce
HYUNDAI.

/N
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QHEXGH tJHQ NG\&

€ P ed zm nou jizdniho pruhu bylo
zapnuto sm rové sv tlo. Pokud se
pokusite zm nit jizdni pruh bez
sm rovych svtel, mze systém
zasahnout do izeni.

€ Vozidlo nejede uprost ed pruhu,
kdyZ dojde k zapnuti systému nebo
bezprostedn po zmn jizdniho
pruhu.

€ Jev innosti ESC (elektronicky sta-
biliza ni systém) nebo izeni stabi-
lity.

Vozidlo projizdi prudkou zata kou.

€ Jerychlost vozidla nizei nez 60 km/h
nebo vyeei nez 180 km/h.

€ Vozidlo realizuje nahlou zm nu
jizdniho pruhu.

€ Vozidlo nahle zabrzdi.

€ Lze detekovat pouze jednu aru
jizdniho pruhu.

€ Pruh nebo vozovka jsou velmi siro-
ké nebo uzké.

€ Na vozovce jsou vice nez dv ary
jizdniho pruhu, nap iklad v oblasti
stavenist .

€ Vozidlo jede v prudkém svahu.

ah
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€ Vypnte a zapn te vozidlo a poté
systém znovu zapn te.

€ Zkontrolujte, zda je vozidlo zapnuté.

€ Zkontrolujte, zda systém neovliv u-
je po asi. (nap . mlha, husty dée atd.)

€ Zkontrolujte, zda na o ce kamery
neni cizorody material.

Pokud to problém nevy eei, doporu-
ujeme vam nechat systém zkontro-
lovat u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

€Q§ (Pem nemu3| b|§/tRfunk ni po
dobu asi 15 sekund po nastartova-
ni vozidla nebo inicializaci kamery
nebo restartovani p edni kamery.









SYSTEM MANUALNIHO OMEZOVA E RYCHLOSTI MSLA

JE LI VE VYBAV

®MoDE : P epind mezi tempomatem
a omezova em rychlosti.

Vypnuty systém
A

» Tempomat

Omezova rychlosti <

RES+: obnovuje nebo zvyeuje rych-
lost omezova e.

SET-: nastavuje nebo snizuje rychlost
omezova e.

CANCEL: ruei nastavenou rychlost
omezova e.

Nastaveni rychlosti omezova e

OAI3069010

1. Pro zapnuti systému stiskn te tla-
itko ®MobDE. Rozsviti se kontrolka
omezova e rychlosti ( &' nebo
&umiT) ve sdruzeném p istroji.

OAI3069011
2. Zatla te kolébkovy spina dol
(SET-) a uvoln te jej.



OAI30690,1r2;

OAI30690;4]

3. €Zatla te kolébkovy spina nahoru
(RES+) nebo dol (SET-)apipo-
Zadované rychlosti ho uvoln te.

€ Zatla te kolébkovy spina nahoru
(RES+) nebo dol (SET-) a p idrz-
te ho. Rychlost se zvyei nebo sni-
Zi 0 5 km/h.

(©AC3069055Y)

Ve sdruZzeném p istroji se zobrazi na-
staveny rychlostni limit.



®MoDE. Kontrolka
rychlostniho omezeni (&Y nebo
&umi) zhasne.

Pokud stisknete tla itko CANCEL
jednou, nastavené rychlostni ome-
zeni bude zrueeno, ale systém se
nevypne. Pokud si p ejete obnovit
rychlostni omezeni, stiskn te pro
nastaveni poZzadované rychlosti
spina +RES nebo SET- na volan-
tu.







BRGPtQ Qi GRSUDYQt ]QDp
Pokud ISLW detekuje podmin nou
dopravni zna ku, bude symbol doprav-
ni zna ky p ekryty ve spodni nebo levé
asti segmentu pro rychlostni omeze-
ni ve sdruzeném p istroji.

Na stejné silnici mohou byt umist ny
dopravni zna ky s r znymi rychlostni-
mi omezenimi.V normalni situaci m ze
platit rychlostni omezeni 120 km/h,
nicmén za dest nebo sn Zenim Ze
platit rychlostni omezeni 90 km/h.



, Bez spolehlivych informaci o rychlostnim omezeni

WTL-220

'RSO NRYp GRSUDYQt ]1QDpiN\©
€ Tento symbol se zobrazi ve sdruze-

ném p istroji a navigaci, kdyz sys-

tém inteligentniho varovani p i rych-

lostnim omezeni nema spolehlivé

informace o rychlostnim omezeni.

. Informace o zékazu p edjizd ni

WTL-222/WTL-221

€ Tento symbol se zobrazi ve sdruZe-
ném p istroji a navigaci, kdyzZ sys-
tém inteligentniho varovani p i rych-
lostnim omezeni detekuje zna ku
zékazu p edjizd ni.
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WHP GLVDEOHG &DPHUD |
6\WWpP YDURYiQt S L U\F]
RPH]HQt 6/: MH Y\SQXWeé

MH JDNU\Wi

Toto varovné hlaseni se zobrazi, kdyz
je oka kamery n im zakryta. In te-
ligentni varovani p i rychlostnim ome-
zeni nebude fungovat, dokud nebu-
dou p ekazky odstran ny. Zkontrolujte
elni okno okolo kamery. Pokud pro-
blém p etrvava i po odstran ni p e-
kazky, doporu ujeme vam nechat
systém zkontrolovat autorizovanym
opravcem HYUNDAI.
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Kdyz systém ISLW nepracuje sprav-
n, na n kolik sekund se zobrazi toto
varovné hlaeeni. Poté se rozsviti hlav-
ni varovna kontrolka ( A\ ).

Doporu ujeme vam nechat systém
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAL.
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Omezeni systému

Systém ISLW nemusi fungovat sprav-
n nebo nemusi poskytovat spravné

informace za nasledujicich podminek.

Je-li stav dopravniho zna eni spatny

€ Dopravni zna ka se naléza v prud-
ké zata ce.

€ Dopravni zna ka je umist na ne-
spravn (nap . oto ena, zastin na
jinym p edm tem nebo poekoze-
na).

€ Dopravni zna ku blokuje jiné vozidlo.

€ Osvtleni LED v dopravni zna ce
je porouchané.

€ Kolem znaky je odlesk svtla od

slunce, které je nizko nad obzorem.

€ Je tma v noci.

€ Kolem znaky je jasné sv tlo.

€ P edni kamera nemusi spravn de-
tekovat zna ku omezeni rychlosti
pijizd nad 130 km/h.

€ Dopravni zna ky neodpovidaji
standardu apod.

€ Podmin na dopravni znaka je in-
dikovana pismenem, nikoli specifi-
kovanym piktogramem, jako je p i-
v s, dée nebo snih.

@WL@I% ke gy pyn jeich pod-
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€ Jedete tsn za jinym vozidlem.

€ Kolem vaeeho vozidla projede au-
tobus nebo nakladni v z, na n mz
je pilepena znaka s omezenim
rychlosti.

Vozidlo jede v oblasti nepokryté na-

viga nim systémem.

V navigaci doelo k poruee

Navigace neni aktualizovana.

Probiha aktualizace navigace.

Vysledek nespravné detekce ka-

merou.

Omezeni rychlosti uloZzena v navi-

ga nim systému jsou nespravna.

€ Kamera byla kalibrovana ihned po
dodani vozidla.

€ Doelo k problému se systémem
GPS.

€ Jestlize systém ISLW nerozpozna-

va normaln stav vozidla, jako je

vn jei teplota, ISLW nedokaze zob-

razit podmin nou dopravni zna ku

namisto dopravni zna ky aktualni

silnice.

an b dh ah

ah












A&KHEN '$: 'ULYHU $WWHQ
'DUQLQJ V\WWHP: =NRQW!
V\VWpP NRQWURO\ SR]RUQ
'$:

Kdyz se zobrazi hlaseni ECheck DAW
(Driver Attention Warning) systemse
(Zkontrolujte systém kontroly pozor-
nosti idi e (DAW)), systém nefunguje
spravn .V tomto p ipad vam dopo-
ru ujeme nechat v z zkontrolovat
u autorizovaného opravce HYUNDAI.

PN vYSTRAHA

€ Kontrola pozornosti idi e (DAW)
neni ndhradou za bez pe nou jiz-
du, jde pouze o pomocnika. Je na
zodpov dnosti idi e, aby vzdy
jel opatrn a p edchazel nebez-
pe nym a ne ekanym situacim.
Vzdy dbejte na stav vozovky.

€ idi, jenz se citi unaven, by si
m | ud lat p estavku, i kdyZz mu
to kontrola pozornosti idi e ne-
navrhuje.



POZNAMKA

PNrozor

Kontrola pozornosti idi e (DAW)
nemusi davat vystrahu v nasleduji-
cich situacich:

€ Systém nemusi byt funk ni po
dobu asi 15 sekund po nastarto-
vani vozidla nebo inicializaci ka-
mery nebo restartovani p edni
kamery.

€ Vykonnost systému detekce jizd-
nich pruh je snizena. Dalei po-
drobnosti naleznete v asti ESys-
tém pro udrzeni v jizdnim pruhu
(LKA)e v této kapitole.

€ idi jede chaoticky nebo prud-
ce zata i, aby se vyhnul p ekaz-
ce (nap . stavenisti, dalsim vozi-
dl m, spadenym pedmtm,
nerovnosti na vozovce).

€ iditelnost vozidla v dop edném
sm ru je zavazn narueena (nap .
kv li velkému rozdilu v nahust -
ni pneumatik, nerovnom rnému
opot ebeni pneumatik, se izeni
sbihavosti/rozbihavosti).

€ Vozidlo jede po silnici s mnoha
zata kami.

€ Vozidlo jede v oblasti se silnym
v trem.

€ Vozidlo jede po nerovné silnici.

€ Do izeni vozidla zasahuje jeden
z nasledujicich asisten nich sys-
tém :
...Systém pro udrzeni v jizdnim

pruhu
...Asisten ni systém pro preven-
ci srézky vp edu

PNrozoR

Hlasity poslech audiosystému ve
vozidle m Ze branit cestujicim sly-
et varovné zvuky kontroly pozor-
nosti idi e (DAW).




PNrozor

€ Systém vystrahy p i odjeti vozi-
dla vp edu vyuziva p edni kame-
ru. Aby idi funkci p edni kame-
ry optimaln vyuzival, m| by
idit pozorn . Podrobnosti nalez-
nete v popisu varovnych hlaseni
v asti EUdrzeni v jizdnim pruhue.

€ Systém vystrahy p i odjeti vozidla
vp edu nebude AKTIVNI, kdyz:
...P ed vozidlem se nachazi cho-

dec nebo jizdni kolo.

...Do vaseho pruhu vjede vozidlo
ze sousedniho jizdniho pruhu.

..Vozidlo vp edu nahle odjede
nebo se obrati do protism ru.

..Vozidlo zastavi na retardéru nebo
ve svahu.

..Vozidlo zastavi b hem odbo o-
vani doprava nebo jizdy v za-
ta ce.

...Dopravni situace je kompliko-
vana, nap iklad v useku sbiha-
ni jizdnich pruh .

..Vozidlo zastavi na krajnici, od-
po ivadle nebo parkovieti.

...Systém nemusi byt funk ni po
dobu asi 15 sekund po nastar-
tovani vozidla nebo inicializaci
kamery nebo restartovani p ed-
ni kamery.



POZNAMKA



Nastaveni rychlosti tempomatu

®YMODE ha volantu.
Kontrolka CRUISE/®MoDE se roz-
sviti.
2. Zrychlete na poZadovanou rychlost,
kterd musi byt vyeei nez 30 km/h.

¥)MODE : Zapind a vypina
tempomat.

RES+: obnovuje nebo zvyeuje nasta-
venou rychlost.
SET-: nastavuje nebo sniZzuje nasta-
venou rychlost.

CANCEL: vypne funkci tempomatu.
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©YMODE
na volantu.
Stisknete tla itko CRUISE / ¥)MODE.
Kontrolka i kontrolka SET zhasnou.
P esunete adici paku do polohy N
(neutral). (Pro vozidlo s automatic-
kou p evodovkou).
Snizite rychlost vozidla pod rych-
lost uloZzenou v pam ti 0 20 km/h.
Snizite rychlost vozidla na mén
nez cca 30 km/h.

Zasahuje systém ESC.

Pod adite v manualnim rezimu na
2.rychlostni stupe . (Vozidla s robo-
tizovanou p evodovkou)
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Obnoveni nastavené rychlosti
®MODE (je-li ve
vybav systém omezova e rychlos-
ti). Kontrolka tempomatu zhasne.

...P i zapnutém tempomatu jednim
stisknutim tla itka vypnete tem-
pomat a zapnete omezova rych-
losti.

...P i vypnutém tempomatu a za-
pnutém omezova i rychlosti stisk-
nutim tla itka vypnete oba systé-
my.

() mope






POZNAMKA



Jizda po dalnici

Jizda v zaplavenych oblastech






POZNAMKA
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Kdyz sn hové et zy instalujete, do-
drzujte instrukce vyrobce a montujte
je na pneumatiky maximaln nat sno.
S etzy jete pomalu (mén nez
30 km/h). Pokud slysite, ze se et zy
dotykaji karosérie nebo podvozku, za-
stavte a utéhn te je. Pokud stale do-
chazi ke kontaktu, zpomalujte, dokud
tento zvuk neustane. Jakmile se do-
stanete na istou vozovku, et zy de-
montujte.

Kdyz nasazujete sn hové et zy, za-
parkujte vozidlo na rovin mimo do-
pravni ruch. Zapn te vystrazné sv tla
a za vozidlo umist te vystrazny troju-
helnik (je-li k dispozici). P ed instalaci
sn hovych etz vzdy za ate polo-
hu P (parkovéni), zatahn te parkova-
ci brzdu a vypn te motor.





















Pokud mate defekt pneumatiky
b hem jizdy
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KDY ™ NELZE NASTARTOVAT MOTOR

PNrozoR

Startovani vozidla roztla enim i
roztazenim m Ze zp sobit p epln -
ni katalyzatoru a nasledn poeko-
zeni systému izeni emisi.

Kdyz se motor ota i normain ,
ale nenasko i

€ Zkontrolujte hladinu paliva a v p i-
pad pot eby dotankuijte.

Pokud se motor stale neda i nastarto-
vat, doporu ujeme Vam zatelefonovat
autorizovanému opravci HYUNDAI
a poradit se s nim.



2@6

P> @

Udrzujte akumulator mimo
dosah d ti.

Akumulator obsahuje kyse-
linu sirovou, které je vysoce
Zirava. Nedovolte, aby se
kyselina dostala do kontak-
tu s varima o ima, k Zi nebo
oble enim.

Pokud vase oi zasdhne kyselina,
vyplachujte je istou vodou po
dobu minimaln 15 minut a ihned
vyhledejte l1éka e. Jestlize kyselina
zasahne vaei k Zi, pe liv zasaze-
nou oblast omyjte. Pokud citite bo-
lest nebo mate pocit popalenti, ihned
vyhledejte |éka e.

€ Pokud zvedate akumulétor v pla-
stovém pouzd e, zvyeeny tlak na
pouzdro m Ze zap i init Unik ky-
seliny z akumulétoru. Akumulator
zvedejte za drzak nebo na opa -
nych rozich.

€ Nepokoueejte se nastartovat vo-
zidlo se zmrzlym akumulatorem
z ciziho zdroje.

€ NIKDY se nepokoueejte se nabijet
akumulator, jestlize jsou k n mu
p ipojeny kabely z vozidla.

€ Systém elektrického zapalovani
pracuje s vysokym nap tim.
NIKDY se nedotykejte t chto sou-
asti, kdyz b zi motor nebo je
zapalovéani v poloze ON.

€ Nedovolte, aby se kladny (+)
a zaporny (-) kabel vzdjemn do-
tykaly. M Ze vznikat jisk eni.

€ Kdyz se pokusite pomoci starto-
vacich kabel nastartovat s vybi-
tym nebo zmrzlym akumuléato-
rem, m Ze dojit k jeho roztrzeni
nebo vybuchu.

POZNAMKA
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KDY™ SE MOTOR P EH IVA

/\ VYSTRAHA

Pokud motor b zi, m jte
ruce, astiodv anaa-

di mimo dosah rotujicich
¥z | asti motoru, nap iklad
] | ventilatoru a hnacich e-
men , aby nedoelo k za-

vaznému zran ni.

4. Zkontrolujte, zda z chladi e, hadic
nebo ze spodnich asti vozidla ne-
vytéka chladici kapalina. (Pokud
byla zapnuté klimatizace, m Ze se
pod vozidlem vytvo it louze zkon-
denzované vody, coz je veak nor-
malni jev.)

5. Jestlize chladici kapalina unika, za-
stavte ihned motor. Poté doporu u-
jeme pozadat o pomoc autorizova-
ného opravce HYUNDAL.

PN VYSTRAHA
N NIKDY nesnimejte uzav r
chladi e nebo vypustnou
m zétku ve chvili, kdy je mo-
tor a chladi horky. Hork&a
chladici kapalina a para
mohou uniknout pod tlakem a zp -
sobit vazné zran ni.
Vypn te motor a po kejte, dokud
nevychladne. Bu te zvlae opatrni
p i oderoubovavani uzav ru chladi-
e. Omotejte okolo n j tlusty ru nik
a pomalu jim ota ejte doleva do
prvniho dorazu. P i uvol ovani tla-
ku chladiciho systému si stoupn te
dal. Pokud jste si jisti, Ze veekery
tlak jiz unikl, stiskn te uzav r po-
moci tlustého ru niku a pokra ujte
v ota eni doleva, abyste jej oderou-
bovali.



POZNAMKA

OAC3079003M1U,

OTRB

OAC3079035[1,

OAC307%9033MY

(1) Kontrolka nizkého tlaku vzduchu
v pneumatice / kontrolka poruchy
TPMS

(2) Kontrolka nizkého tlaku vzduchu
v pneumatikéch (zobrazena na
displeji LCD)

(3) Tla itko SET systému TPMS






PNrozoR

€ Pokud vynulujete systém TPMS,
aniz byste nahustili pneumatiky,
systém vas nemusi informovat
spravn , i kdyby byly pneumati-
ky vyrazn podhust né. P ed vy-
nulovanim systému TPMS musite
zkontrolovat spravny tlak vzdu-
chu v pneumatikach.

€ Systém TPMS nemusi fungovat
spravn , jestlize jste TPMS nevy-
nulovali, p estoZze systém TPMS
vynulovani vyzaduje.

€ Pokud stisknete tla itko vynulo-
vani systému TPMS za jizdy, pro-
ces vynulovani TPMS se neakti-
vuje. Tla itko vynulovani TPMS
musite stisknout, kdyZz je vozidlo
zcela zastaveno.

€ Tlak vzduchu v pneumatikach
kontrolujte a dohue ujte je, kdyz
jsou studené.
Pneumatiky jsou studené tehdy,
kdyz vozidlo nebylo v pohybu ti
hodiny a b hem tohoto 3hodino-
vého obdobi ujelo mén nez
1,6 km.

Systém kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikach

PN VYSTRAHA

P ehuet ni nebo podhust ni m ze
snhizit Zivotnost pneumatiky, nega-
tivn ovlivnit ovlddani vozidla a zp -
sobit nahlé selhani pneumatiky,
coz m ze vést ke ztrat kontroly
nad vozidlem a k nehod .

Kazda pneumatika, v etn rezervniho
kola (pokud je ve vybav) musi byt
jednou za m sic kontrolovana z hle-
diska tlaku vzduchu ve studeném sta-
vu, ktery musi odpovidat hodnotam
uvedenym na stitku vyrobce vozidla
nebo na etitku tlaku vzduchu. (Pokud
ma vozidlo pneumatiky jiného rozm -
ru, nez je uvedeno na stitku vyrobce
vozidla nebo na etitku tlaku vzduchu,
musite zjistit spravny tlak vzduchu pro
tyto pneumatiky.)

Vozidlo je vybaveno dopl kovym bez-
pe nostnim systémem ... systémem
kontroly tlaku vzduchu v pneumati-
kach (TPMS), ktery rozsv ci kontrolku
pneumatiky s nizkym tlakem vzduchu
v pipad nizkého tlaku vzduchu
v jedné nebo n kolika pneumatikach.
Pokud se kontrolka pneumatiky s niz-
kym tlakem vzduchu rozsviti, musite
co nejd ive zastavit a zkontrolovat tlak
vzduchu. Jizda na siln podhuet nych
pneumatikach zp sobuje p eh ivani
pneumatik a m Ze vést k jejich posko-
zeni.

Podhuet ni také zvysuje spot ebu pa-
liva a zkracuje Zivotnost pneumatiky;,
zhoreuje ovladatelnost a prodluzuje
brzdnou drahu vozidla.



POZNAMKA



Kontrolka pneumatiky
< ! > S nizkym tlakem

vzduchu

Kontrolka polohy podhuet né
pneumatiky a kontrolka tlaku
vzduchu v pneumatikach




VNProzor

V zim nebo v chladném po asi se
m Ze kontrolka pneumatiky s niz-
kym tlakem vzduchu rozsvitit v p i-
pad, Ze byl tlak vzduchu upraven
na spravnou hodnotu za horkého
po asi. Neznamen& to poruchu
systému TPMS, jelikoZ p i snizova-
ni teploty se tm rn snizuje takeé
tlak v pneumatikach.
Pokud vozidlo p ejede z horké do
chladné oblasti nebo naopak nebo
pokud je venkovni teplota podstat-
n vyeei nebo nizei, musite zkont-
rolovat a upravit tlak vzduchu v pneu-
matikach na p edepsanou hodnotu.
Pak systém TPMS v souladu s po-
psanym postupem vynulujte.
Systém TPMS se nemusi kalibrovat
spravn za nasledujicich podmi-
nek.
. Nevynulovali jste systém TPMS
spravn .
... Nepouzivate originalni pneuma-
tiky.
..Jedete po zasn Zenych nebo
kluzkych silnicich.

.. Prudce zrychlujete, zpomalujete
nebo ot ite volantem.

.. Jedete pilie rychle nebo pilie
pomalu.

.. Pneumatiky jsou vice a nerovno-
m rn zatizeny.

.. Pouzivate nahradni pneumatiku
nebo sn hové et zy.

PN VYSTRAHA

Poekozeni kv li nizkému tlaku
vzduchu

P ilie nizky tlak vzduchu v pneuma-
tice snizuje stabilitu vozidla a m ze

p ispivat ke ztrat stability a kon-

troly nad vozidlem. Také prodluzuje
brzdou drahu.

Dlouhodob4 jizda s nizkym tlakem
vzduchu m Ze zp sobit p eh ivani
a destrukci pneumatiky.

Kontrolka poruchy
' TPMS (systém
(_..)‘ kontroly tlaku vzduchu
v pneumatikéach)

Kontrolka poruchy TPMS se rozsviti
a poté blika po dobu p iblizn jedné
minuty, kdyZ vznikne problém v systé-
mu monitorovani tlaku v pneumati-
kach.

Doporu ujeme vam nechat tento sys-
tém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.



VNPozor

Na pneumatiku s nizkym tlakem
vzduchu nikdy nepouZzivejte t snici
prost edek na opravu pneumatiky
neschvéaleny opravcem HYUNDAI
ani pneumatiku nehust te.



/\ VYSTRAHA

Neodborné zasahy, Upravy, nebo
vy azovani komponent TPMS
z provozu m Ze systému branit
v upozor ovani idi e na nizky tlak
vzduchu v pneumatikach a/nebo na
poruchy TPMS. Neodborné zasahy,
Upravy, nebo vy azovani kompo-
nent TPMS z provozu m Ze zp so-
bit zanik zaruky na tuto ast vozidla.
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PNrozor

P i pouzivani rukojeti zvedaku udr-
Zujte bezpe nou vzdalenost od
plochého konce. Plochy konec ma
ostré hrany a m Ze zp sobit po e-
zani.

Na adi a zvedak







7. Zvedak umist te na vyhrazeny bod
pro zvedani na dolni stran ramu
vozidla, nejblize k vym ovanému
kolu. Pro zvedak jsou ur eny des-
tiky p iva ené k rdmu vozidla se
dv ma za ezy. Nikdy nezvedejte
vozidlo za jiné body nebo sou asti
vozidla. Mohlo by dojit k poskozeni
bo nich ev nebo jinych sou asti
vozidla.

8. Kliku zvedéku vlozte do zvedaku,
ota ejte ji doprava a zvedejte vozi-
dlo, dokud se pneumatika nezved-
ne nad zem. Ujist te se, Ze vozidlo
stoji na zvedaku stabiln .

9. Uvoln te matice pomoci kli e na
matice kol a oderoubujte je prsty.
Sejm te kolo z naboje a polozte je
na zem tak, aby vam nep ekézelo.
Odstra te veekeré ne istoty ze
eroub , montaznich ploch a kola.

10. Nasa te nahradni kolo na erouby
naboje kola.

11. Utdhn te matice prsty. Uzei konec
matic je pot eba dat sm rem ke
kolu.

12. Spus te vozidlo na zem ota enim
rukojeti zvedaku doleva.

OAC3071902/N0)

13. Pomoci kli e na matice kol utah-
n te jednotlivé matice v zobrazeném
po adi. Dob e zkontrolujte jednot-
livé matice, dokud nejsou pevn
utazené. Po vym n pneumatiky
doporu ujeme, aby matice co nej-
d ive dotahl na spravny moment
autorizovany opravce HYUNDAL.
Matice kol je nutné dotahnout
momentem 107...127 Nm.
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Je-li kterékoli n4 adi nebo sou ast vy-
bavy, nap iklad zvedak, matice, ¢rou-
by nebo dalsi vybaveni, poskozené
nebo ve epatném stavu, nevym ujte
pneumatiku a zavolejte asisten ni
sluzbu.

Pouziti kompaktniho rezervniho
kola (je-li ve vybav )

Kompaktni rezervni kola jsou ur ena
pouze pro naléhavé situace. Na kom-
paktnim rezervnim kole jezd te opa-
trn a vzdy dodrzujte p isluena bez-
pe nostni opat eni.

PN VYsSTRAHA

POZNAMKA Aby nedoelo k poskozeni kompakt-

niho rezervniho kola, ke ztrat kon-
troly nad vozidlem a p ipadné ne-
hod :

€ Kompaktni rezervni kolo pouzi-
vejte pouze v naléhavych situa-

cich.
€ Nikdy nejezd te rychleji nez
80 km/h.
€ Nep ekra ujte maximalni zat z
vozidla ani nosnost kompaktni-
B POZOR ho rezervniho kola, uvedenou na
. ) jeho bo ni stran .
Vaee vozidlo ma na sroubech a ma- € Kompaktni rezervni kolo nepou-

ticich kol metrické zavity. P ivymn

pneumatiky se ujist te, Ze k upev- nebo vym te p vodni pneuma-
n ni kola pouzivate stejné matice, tiku, aby nedoelo k selhani kom-
které jste demontovali. Pokud je pak:cm'ho nahradniho kola.
nutné matice vym nit, je pot eba

pouzit matice s metrickym zavitem,

aby se nepoekodily erouby a kolo

bylo bezpe n uchyceno k néboiji.

Se zadosti o pomoc se obra te na

autorizovaného opravce HYUNDAI.

Zivejte trvale. Co nejd ive opravte



VNPozoR

Aby se nepoekodilo kompaktni re-
zervni kolo ani vozidlo:

€

Je te pomalu podle stavu vozov-
ky, abyste se zvladli vyhnout ve
ekerym nastraham, jako jsou vy-
moly i st rk.

Vyhn te se jizd p es p ekazky.
Pr m r kompaktniho rezervniho
kola je menei nez prmr b zné-
ho kola a snizuje sv tlou vyeku
vozidla o zhruba 25 mm.

Na kompaktni rezervni kolo nepo-
uzivejte etzy. Kvli malé veli-
kosti neni et z pln kompatibilni.

Kompaktni rezervni pneumatiku
nepouzivejte na jinych kolech.
Stejn tak neni vhodné nasazo-
vat na kompaktni rezervni kolo
standardni pneumatiky, zimni
pneumatiky, kryty kol ani lemy
kol .












KDY™ DOJDE K DEFEKTU PNEUMATIKY A MATE SOUPRAVU
NA OPRAVU PNEUMATIKY , JE LI VE VYBAV

PNrozoR

Dojde-li k defektu na dvou i vice
pneumatikach, nepouzivejte sou-
pravu na opravu pneumatiky, pro-
toze dodavana nadoba s t snicim
prost edkem je ur ena pouze pro
jednu pneumatiku.

PN VYSTRAHA

Nesnazte se pomoci soupravy na
opravu pneumatik opravit bo ni
asti pneumatik. M Ze dojit k selha-
ni pneumatiky a k nehod .

PN vYsSTRAHA

Nechte pneumatiku co nejd ive
opravit. Pneumatika m Ze po na-
huet ni pomoci soupravy na opra-
vu pneumatik kdykoli ztratit tlak
vzduchu.

Uvod

Se soupravou ha opravu pneumatiky
jste mobilniiv p ipad, Ze dojde k de-
fektu pneumatiky.

Systém kompresoru a t sniciho p i-
pravku efektivn a pohodin ut sni

v teinu defekt pneumatik osobniho
vozidla zp sobenych h ebiky a podo b-
nymi p edm ty a nahusti pneumatiku.
Poté, co se ujistite, Ze byla pneumati-
ka adn utsnna, mZete opatrn
dojet na misto, kde je mozné nechat
pneumatiku vym nit (az 200 km pi
maximalni rychlosti 80 km/h).

N které pneumatiky, hlavn s velkymi
defekty nebo poskozenymi boky, ne-
Ize zcela ut snit. Ztrata tlaku vzduchu
V pneumatice m zZe znan narueit
jeji vykonnost.

Proto se musite vyvarovat nahlych
manévr volantem, zejména pokud je
vozidlo siln zatizeno.

Souprava na opravu pneumatiky ne-
slouzi jako trvala metoda oprav a je
ur ena jen k jednorazovému pouziti.
Tyto pokyny ukazuji krok za krokem,
jak do asn ut snit defekt pneumati-

ky jednoduee a spolehliv. P e t te si
ast EPoznamky ke spravnému pouzi-
vani soupravy na opravu pneumatikye.

PN vYsSTRAHA

Soupravu na opravu pneumatiky
nepouzivejte, pokud doelo k zavaz-
nému poekozeni delsi jizdou po
prazdné pneumatice nebo pneuma-
tika nema dostate ny tlak vzduchu.

Pomoci soupravy na opravu pneu-
matik lze opravit pouze defekty
v b hounu pneumatiky.






Sou 4sti soupravy na opravu pneumatiky







PNrozoR

Bezpe n upevn te plnici hadici na
ventilek. V opaném p ipad m ze
t snici hmota proudit opa nym
sm rem a ucpat hadici.

POZNAMKA

PNrozor

Tlak vzduchu v pneumatikach

Nejezd te, pokud je tlak vzduchu
vV pneumatice nizei nez 200 kPa.
M Ze dojit k nahlému selhani pneu-
matiky a k nehod .

7. Vypn te kompresor.

8. Odpojte hadi ky z konektoru nado-
by s t snicim prost edkem a z ven-
tilku pneumatiky.

UloZte soupravu na opravu pneuma-
tiky zp t do vozidla.

PN VYsSTRAHA

Oxid uhelnaty

Nenechavejte nastartované vozidlo
delsi dobu ve epatn v tranych
pro storach. Oxid uhelnaty je jedo-
vaty plyn a m zZe zp sobit otravu.






PNrozoR

Pokud neni tlak vzduchu zachovan,
je te s vozidlem jeet jednou, viz
Rozprost eni t sniciho prost edku.
Potom opakujte kroky 1 az 4.

Souprava na opravu pneumatiky
m Ze byt neu innd, pokud je posko-
zeni pneumatiky v tei neZ asi 4 mm.
Pokud neni mozné pneumatiku
zprovoznit pomoci soupravy na
opravu pneumatiky, kontaktuje au-
torizovaného opravce HYUNDAI.

VN VYSTRAHA

Tlak vzduchu v pneumatice musi
odpovidat standardni hodnot uve-
denév asti EPNEUMATIKY A KOLAe
v kapitole 2 nebo na etitku tlaku
vzduchu v pneumatikach na sloup-
ku B u sedadla idi e. Pokud tomu
tak neni, nepokra ujte v jizd .

Zavolejte asisten ni nebo odtaho-
vou sluzbu.

PNrozor

Snima tlaku vzduchu

Vv pneumatice

(je-li vybavena TPMS)

T sn ni snima e tlaku a kola je t eba
pivymn pneumatiky odstranit
a snima e tlaku je t eba nechat zkon-
trolovat u autorizovaného opravce.
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VNPozoR

€ Netahejte vozidlo se 4 koly na
zemi (jako je tazeni lunu za ka-
ravanem nebo jinym motorovym
vozidlem), protoze by to mohlo
vazn poekodit robotizovanou
p evodovku.



PNrozor

Pokud adici paku nep esunete do
polohy N (neutral), m Ze dojit k po-
ekozeni vnit niho mechanismu p e-
vodovky.

Odnimatelné vle né oko
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PNrozor

P i tazeni musi byt ve vozidle p ito-
men idi, aby mohl idit a brzdit. Ve
vozidle nesmi byt krom idi e zad-
ni jini cestujici.

Vzdy dodrzujte nasledujici bezpe -

nostni pokyny pro odtah:

€ Umist te spina zapalovani do po-
lohy ACC tak, aby se volant neza-
mknul.

€ Pesute adici paku do polohy N

(neutral).

Uvoln te parkovaci brzdu.

€ Na brzdovy pedal *lapejte v tei si-
lou nez norméln, nebo vykon
brzd bude omezeny.

€ Pi izeni bude nutné pouzit v tei
usili, protoze posilova izeni ne-
funguije.

€ K tazeni vyuzijte vozidlo t z+i nez
vaee vozidlo.

€ idiiv obou vozidlech by spolum i
asto komunikovat.

€ P ed nouzovym odtahem zkontro-
lujte, zda neni vle né oko prasklé
nebo poskozené.

€ Tazné lano nebo etz adn upev-
n te do vle ného oka.

€ Zavle né oko neskubejte. Aplikujte
rovnom rnou silu.

ah



OAC3079034TU

€ PouZijte taZzny popruh nebo et z,
ktery je kratsi nez 5 m. Pro lepsi
viditelnost upevn te kus ervené
latky (asi 30 cm «iroky) doprost ed
popruhu nebo et zu.

€ Jete opatrn, aby popruh nebo
et z z staval za jizdy napnuty.

€ P ed taZzenim zkontrolujte, zda pod
vozidlem neuvidite stopy oleje vy-
tékajiciho z robotizované p evodov-
ky. Jestlize z robotizované p evo-
dovky unik& olej, je nutné pouzit
plosinu nebo vozik.







OAC30790,L9MU,

1. Nehoda na silnici

2. Bezdratova si

3. Centrum tis ového volani
4. Zachranné slozky

* Za izenim celoevropského systému eCall se rozumi za izeni nainstalované ve vozidle,
které zajie uje spojeni s celoevropskym systémem eCall.

** EJinymi nehodamis se rozumi jakékoli nehody na evropskych silnicich (pouze v zemich
s pravni Upravou pro tento systém), jejichZz nasledkem je zran ni osob a/nebo pot eba
poskytnuti asisten ni sluzby.V p ipad registrace nehody je nutno zastavit vozidlo, stisknout
tla itko SOS (umist ni tla itka je zndzorn no na obrazku v asti ECeloevropsky systém
eCall (JE-LI VE VYBAV )« v ndvodu k obsluze. P i uskute n ni hovoru systém shroméazdi
informace o vozidle (z kterého je volano) a poté spoji vozidlo s operatorem centra tis ove-
ho volani, kterému se sd |i d vody tis ového volani.












Celoevropsky systém eCall

OAC307902441)

Prvky celoevropského systému eCall
instalované v prostoru pro cestujici:

(1) Tla itko SOS
(2) Kontrolka LED

Tla itko SOS: stisknutim tohoto tla it-
ka idi/cestujici uskute ni tis ové
volani na linku integrovaného zé-
chranného systému.

Kontrolka LED: ervena a zelena kon-
trolka LED se rozsviti na 3 sekundy
p i oto eni spina e zapalovani do po-
lohy ON. Poté p i normalnim provozu
systému zhasne.

V p ipad problém v systému z sta-
ne kontrolka LED svitit erven .



innost systému v p ipad P ipojeni k centru

dopravni nehody tis ového volani Nouzove sluzby

PNrozoR

innost systému neni mozn4 v p ipad chyb jiciho signalu mobilni sit
a signal naviga nich systém GPS a Galileo.



idi nebo spolujezdec mohou uskute nit tis ové volani do centra tis ového
volani stisknutim tla itka SOS pro p ivolani pot ebnych nouzovych sluzeb.
Volani za U elem p ivolani nouzovych sluzeb prost ednictvim celoevropského

systému eCall Ize p ed spojenim hovoru zrueit op tovnym stisknutim tla itka
SOS.

Po aktivaci tis ového volani v manualnim reZimu stisknutim tla itka SOS (za
U elem zajiet ni nélezitych nouzovych sluzeb a podpory) celoevropsky systém
eCall automaticky p enese data o dopravni nehod nebo data o jiné nehod

operatorovi centra tis ového volani (b hem tis ového volani).

Jestlize idi nebo spolujezdec stiskne tla itko SOS nedopat enim, volani lze
Zrueit op tovnym stisknutim tohoto tla itka.

V pipad dopravni nehody nebo jiné nehody je pro aktivaci tis ového volani
v manualnim rezimu zapot ebi:

1. Zastavte vozidlo v souladu s dopravnimi p edpisy, abyste zajistili bezpe nost
pro sebe a ostatni U astniky silni niho provozu.

2. Stiskn te tla itko SOS. P i stisknuti tla itka SOS se provede registrace za-
izeni v bezdratové telefonické komunika ni siti a shromazdi se minimalni
soubor dat o vozidle a jeho poloze v souladu s technickymi pozadavky za i-
zeni. Poté dojde ke spojeni s operatorem celoevropského systému eCall pro
vyjasn ni d vod (podminek) tis ového volani.

3. Po objasn ni d vod tis ového volani operator centra tis ového volani
(Public Safety Answering Point, PSAP) vyele zachranné sloZzky a tis ové
volani ukon i.

Jestlize neni tis ové volani provedeno podle vyee uvedeného postupu, tis ové
volani se povaZuje za omyl.















MOTOROVY PROSTOR

1. Nadrzka chladici kapaliny motoru

2. Uzav r plniciho hrdla motorového oleje
3. Nadrzka brzdové/spojkové* kapaliny
4.Vzduchovy “ltr

5. Pojistkova sk i ka

6. Akumulator

7. Nadrzka kapaliny do ost ikova

8. Viko chladi e

9. M rka motorového oleje

*: je-li ve vybav



Udrzba
I

. Nadrzka chladici kapaliny motoru

. Uzav r plniciho hrdla motorového oleje
. Nadrzka brzdové/spojkové* kapaliny

. Vzduchovy “Itr

. Pojistkova sk i ka

. Akumulator

. Nadrzka kapaliny do ost ikova

.Viko chladi e

. M rka motorového oleje
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: je-li ve vybav




1. Nadrzka chladici kapaliny motoru

2. Uzav r plniciho hrdla motorového oleje
3. Nadrzka brzdové/spojkové* kapaliny
4.Vzduchovy “ltr

5. Pojistkova sk i ka

6. Akumulator

7. Nadrzka kapaliny do ost ikova

8. Viko chladi e

9. M rka motorového oleje

*: je-li ve vybav



Zvlaetni pé i byste m li v novat tomu,
abyste p edesli poskozeni vaeeho vo-
zidla a zran ni b hem provad ni adrz-
by nebo prohlidky.

Doporu ujeme vam, abyste nechali pro-
vad t udrzbu a opravy vaseho vozi dla
u autorizovaného opravce HYUNDAI.
Autorizovany opravce HYUNDAI spl-
uje nejvyeei naroky na kvalitu servis-
nich sluzeb HYUNDAI a m& p istup
k technické podpo e HYUNDAI, aby
mohl zajistit vasi maximalni spokoje-
nost se servisnimi sluzbami.

Odpov dnost majitele

Majitel je odpov dny za provad ni
adrzby a vedeni zdznam .

M li byste uchovavat dokumenty, které
prokazuji provad ni spravné uadrzby
vaeeho vozidla v souladu s tabulkami
planované udrzby na nésledujicich
stranach. Tyto informace pot ebujete,
abyste vyhov li narok m na servis
a udrzbu z hlediska vaeich zaruk.

Podrobné servisni informace najdete
v garan ni knizce.

Nastaveni a opravy nutné v d sledku
nespravné udrzby nebo neprovad ni
pot ebné udrzby nejsou kryty zarukou.

Bezpe nostni pokyny pro

adrzbu provad nou majitelem
Nevhodny, netplny nebo nedostate ny
servis m ze mit za nasledek provoz ni
problémy vaeeho vozidla, které mo-
hou vést k poskozeni vozidla, nehod
nebo zran ni osob. V této kapitole na-
leznete pouze instrukce pro snadnou
Udrzbu. N které postupy smi provad t
pouze autorizovany opravce HYUNDAI
pomoci specialnich p ipravk .

Vaee vozidlo nesmi byt Zzadnym zp -
sobem upravovano. Takové Upravy
mohou negativn ovlivnit vykonnost,
bezpe nost nebo Zivotnost vaseho
vozidla a navic mohou porueovat pod-
minky zaruk na vaee vozidlo.

POZNAMKA






B hem provozu vozidla:

€

ah

Sledujte veskeré zm ny zvuku vy-
fuku nebo p itomnost vyfukovych
plyn ve vozidle.

Kontrolujte vibrace volantu. Sledujte
zvyeeny nebo snizeny odpor izeni
nebo zm ny polohy volantu p i jiz-
d rovn.

Sledujte, zda se vozidlo nesta i nebo
Enetahnes k jedné stran pi jizd
po hladké a rovné silnici.

P i zastavovani sledujte a kontroluj-

te neobvyklé zvuky, sta eni k jedné
stran , prodlouzeny chod brzdové-
ho pedalu nebo brzd ni s v teim
asilim.

Pokud dochazi k prokluzovani nebo
jinym zm nam v chodu vasi p evo-
dovky, zkontrolujte hladinu oleje
v p evodovce.

Zkontrolujte parkovaci brzdu.

Kontrolujte Gnik kapalin pod vozi-
dlem (vytékani vody z klimatizace
p i nebo po pouZiti je normalni).

Miniméln jednou msin:

€

€

€

Zkontrolujte hladinu chladici kapa-
liny v nadrzce.

Zkontrolujte funkci veech vn jeich
svtel, vetn brzdovych sv tel,
ukazatel sm ru avystraznych sv tel.

Zkontrolujte tlaky vzduchu ve veech
pneumatikach v etn rezervniho
kola. Zkontrolujte pneumatiky ohled-
n opot ebeni, nerovhom rného
opot ebeni nebo poekozeni.

Zkontrolujte dotaZzeni matic kol.

Miniméln dvakratron:
(nap . vzdy na ja e a na podzim)

€

Zkontrolujte hadice a potrubi chla-
di e, topeni a klimatizace z hledis-
ka uniku a poekozeni.

Zkontrolujte funkci stra a osti-
kova elniho okna. O ist te sti-
ratka stra utrkou namo enou

v kapalin do ost ikova .

Zkontrolujte nastaveni sv tlomet .
Zkontrolujte tlumi , vyfukové potru-
bi, kryci plechy a spony.
Zkontrolujte funkci a opot ebovani
bezpe nostnich pas .

Minimaln jednouron:

€

€

an b dh b ah
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Vy ist te odvod ovaci otvory v ka-
roserii a dve ich.

PromaZzte zav sy dve i a kapoty.
Namazte zapadky a zamky dve i
a kapoty.

Promazte pryzoveé lemy dve i.
Namazte gumové t sn ni dve i.
Zkontrolujte klimatizaci.

Zkontrolujte a namazte tahla a ovla-
daci prvky robotizované p evodovky.

Zkontrolujte akumulator a svorky.

Zkontrolujte vyeku hladiny brzdové
kapaliny.






PLAN B ™MNE UDR™BY

*1:

*2:

*3:

*4:

*5:

*6:

Hladinu nebo Unik motorového oleje
kontrolujte kazdych 500 km nebo p ed
odjezdem na dlouhou trasu.

Tento plan udrzby zavisi na kvalit
paliva. Plati pouze pro p ipady pouziti
p edepsaného paliva <EEN590 nebo
ekvivalente>. Pokud specifikace moto-
rové nafty nevyhovuji EN590, musite
vym nu provad t podle planu udrzby
pro provoz v naro nych podminkach.
Pokud neni doporu eny olej k dispo-
zici, vym ujte motorovy olej a filtr
motorového oleje po 20 000 km nebo
12 m sicich.

V pipad provozu v naro nych pod-
minkach vym ujte motorovy olej a filtr
motorového oleje kazdych 10 000 km
nebo 6 m sic u motoru MPI a moto ro-
vy olej a filtr motorového oleje kazdych
7 500 km nebo 6 msic u mot oru
T-GDI.

Hladinu motorového oleje byste mi
pravideln kontrolovat a udrZzovat na
spravné urovni. Jizda bez dostate né-
ho mnozstvi oleje m Ze mit za nasle-
dek takové poekozeni motoru, které
neni kryté zarukou.

Tento plan 0drzby zavisi na kvalit
paliva. Plati pouze pro p ipady pouZziti
p edepsaného paliva <EEN590 nebo
ekvivalente>. Pokud specifikace moto-
rové nafty nevyhovuji EN590, musite
vymnu provadt astji. Pokud se
vyskytnou n jaké zavazné problémy,
jako nap iklad omezeni proudu pali-
va, ekubani, obtizné startovani atp.,
vym te palivovy filtr okamzit, bez
ohledu na plan udrzby a porate se
s autorizovanym opravcem HYUNDAI.

*7.

*8:

*9

*10

*11:

*12:

*13:

*14:
*15:

Palivovy filtr je povazovan za bezudrz-
bovy, ale jeho pravidelna kontrola se
doporu uje, protoze tento plan udrzby
je zavisly na kvalit paliva. Pokud veak
nastanou n jaké problémy, jako nap i-
klad omezeni proudu paliva, razovani,
ztrata vykonu, obtizné startovani atp.,
vym te palivovy filtr okamZit, bez
ohledu na plan Udrzby a porate se
s autorizovanym opravcem HYUNDAI.
Olej manualni p evodovky, olej me-
zindpravové p evodovky a olej zadni
napravy byste mli vym nit vzdy, po-
kud doelo k jejich pono eni do vody.

: Zkontrolujte av p ipad pot eby oprav-

te nebo vym te. Zkon trolujte napinak
a napinaci kladku hnaciho emene,
alternator a emenici, podle pot eby je
opravte nebo vym te.

: P i dopl ovani chladici kapaliny mo-
toru pouzijte pouze deionizovanou vodu
nebo m kkou vodu a nikdy ne michej-
te tvrdou vodu do chladici kapaliny,
kterou bylo vozidlo vybaveno z vyro-
by. Nespravna koncentrace chladici
kapaliny m Ze mit za nasledek chyb-
nou funkci nebo poekozeni motoru.
Veimejte si nadm rného hluku ventil
anebo vibraci motoru a seite, po-
kud je to nutné. Tuto operaci by m |
provad t autorizovany opravce voz
HYUNDAI.

V pipad pot eby vyvazte a zam te
kola vozu.

V pipad poteby vym na filtru kaz-
dou prohlidku.

Je-li vozidlo systémem vybaveno.
Operace neni zapo itana v asové
norm prohlidky.



Plan b Zné udrzby ... zazehovy motor (pro Evropu)

Kilometry nebo as v m sicich, podle
toho, co nastane d ive
x 1000 km M sice
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Polozka Gdrzby Udrzba Intervaly GdrZzby
Motorovy olej K?,Z%’fg ;55?2 i
fil éh
;e'.” MOLOroveno Vym na kazdych 10 000 km
€ I
nebo 6 m sic

Vym nu provad jte ast ji

WEIIENET T v zavislosti na podminkach

o Vym nu provad jte ast ji
Ll SR S L v zavislosti na podminkéach
H eben izeni, Kontrolu provad jte ast ji CDEFG
tahla izeni a manzety v zavislosti na podminkach o
Kulové epy p edniho Kontrolu provad jte ast ji CDEFG
zav *eni kol v zavislosti na podminkach i

Kotou ové brzdy, desti ky, Kontrolu provéad jte ast ji
t meny a kotou e v zavislosti na podminkach
Bubnové brzdy a oblozeni Kontrolu provad jte ast ji
(je-li ve vybav) v zavislosti na podminkéach
" Kontrolu provad jte ast ji
FELOUEEN L0 pder v zavislosti na podminkach

ot e €D E1F G/, 1K
(je-li ve vybav )

p evodovce (je-li ve vybav )

Vym nu provad jte ast ji

(je-li ve vybav) v zavislosti na podminkach




VYSV TLENi POLO™EK PLANOVANE UDR™RBY

Motorovy olej a filtr

Motorovy olej a filtr je t eba m nit vin-
tervalech uvedenych v planu udrzby.
Pokud je v z provozovan v naro nych
podminkach, je t eba olej a filtr m nit
ast ji.

Hnaci emeny

Kontrolujte veechny hnaci emeny,
zda nejsou prasklé, p ilie opot ebené
nebo zne ist né olejem. V p ipad
nutnosti je vym te. U hnacich eme-
n pravideln kontrolujte napnuti
av pipad poteby jej upravte.

PNrozor

P i kontrole bezpe nostniho pasu
umist te spina zapalovani do po-
lohy lock/off nebo ACC.

Palivovy filtr (pro Evropu)

Toto vozidlo se zdzehovym motorem
je vybaveno palivovym filtrem pro ce-
lou dobu Zivotnosti vozidla integrova-
nym do palivové nadrze. Pravidelna
udrzba ani vym na nejsou nutné.
Kvalita pouzivaného paliva veak m ze
mit vliv na frekvenci pot ebné udrzby.
V pipad problém souvisejicich
s palivem, jako je omezeni pr toku
paliva, vynechavani, pokles vykonu,
problémy se startovanim apod., m Ze
byt zapot ebi kontrola nebo vym na
palivového filtru. Doporu ujeme, aby
kontrolu nebo vym nu palivového fil-
tru provedl autorizovany opravce
HYUNDAI.

Palivové potrubi, hadice

a spoje

Zkontrolujte palivové potrubi, palivové
hadice a spoje, zda jsou t sné a ne-
jsou poekozené. Poskozené palivové
potrubi, palivové hadice a spoje mu-
seji byt ihned opraveny autorizova-
nym opravcem HYUNDAI.

Hadice pro odvod vypar

a uzav r plniciho hrdla

palivové nadrze

Hadici odsavani palivovych par a uza-
v r plniciho hrdla palivové nadrze je
nutné kontrolovat v intervalech uvede-
nych v planu Gdrzby. P i vymn ha-
dice a uzavru dbejte na spravné
umist ni novych komponent.



Podtlakové hadice odv trani
klikové sk in (je-li ve vybav)

Vzduchovy filtr

Zapalovaci svi ky
(pro zazehovy motor)

YA

Chladici systém

Chladici kapalina

Olej v manualni p evodovce
(je-li ve vybav )

Olej v robotizované p evodovce
(je-li ve vybav)

POZNAMKA



Brzdové hadice a potrubi

Vizuéln zkontrolujte, zda jsou hadice
a potrubi spravn instalovany, zda ne-
jsou popraskané, zpuch elé i jinak
poskozené a zda n kde nedochazi
k Uniku. Veekeré zpuch elé nebo po-
*kozené komponenty nechte okamzi-
t vym nit.

Brzdové/spojkova kapalina

(je-li ve vybav )

Kontrolujte vyeku hladiny brzdové/
spojkové kapaliny v nadrzce brzdové
kapaliny. Hladina by m la byt mezi

zna kami EMINe (minimum) a EMAXe

(maximum) na boku nadrzky. Pouzi-
vejte pouze hydraulickou brzdovou/
spojkovou kapalinu vyhovujici specifi-
kaci DOT 3 nebo 4.

Parkovaci brzda

Zkontrolujte soustavu parkovaci brzdy
v etn paky parkovaci brzdy a lanek.

Zadni brzdové bubny

a oblozeni (je-li ve vybav)
Zkontrolujte bubny a obloZeni zadnich
brzd, zda nejsou poekrabané, opale-
né, zda neunika kapalina, zda nezjis-
tite zlomené komponenty nebo jejich
nadm rné opot ebeni.

Brzdové desti ky, t meny
a kotou e

Zkontrolujte brzdové desti ky, zda ne-
jsou nadm rn opot ebené, kotou e
z hlediska hazeni a opot ebeni at me-
ny z hlediska Uniku kapaliny.

Dalei informace o kontrole brzdovych
desti ek nebo limitu opot ebeni oblo-
Zeni najdete na internetovych stran-
kach spole nosti Hyundai.

Upev ovaci erouby
zav eeni kol

Zkontrolujte spoje zav su kol, zda ne-
jsou uvoln né nebo poekozené.
Dotahn te je na p edepsany utahova-
ci moment.

P evodka izeni, tahla
a manZzety/kulovy kloub
spodniho ramene

Zastavte vozidlo a vypn te motor. Zkon-
trolujte, zda volant nema p ilie velkou
v i

Zkontrolujte idici ty e, zda nejsou pro-
hnuté nebo poskozené. Zkontrolujte
prachové manzety a kulové klouby,
zda nejsou opot ebené, prasklé nebo
poskozené. Poskozené komponenty
nechte vym nit.

Hnaci h idele a manzety

Zkontrolujte hnaci h idele, manzety
a spony, zda nejsou prasklé, opot e-
bené nebo poekozené. Pockozené
komponenty vym te, v p ipad nut-
nosti vym te mazivo.

Chladivo/kompresor

klimatizace

Zkontrolujte potrubi a spoje klimatiza-
ce z hlediska t snosti a poskozeni.



POZNAMKA



PN VYSTRAHA

Pouzity motorovy olejm Ze p i dlou-

hodobém kontaktu zp sobit podraz-
d ni nebo rakovinu k Ze. Pouzity
motorovy olej obsahuje chemikalie,
které laboratornim zvi at m zp so-

bily rakovinu. Vzdy si chra te pokoz-
ku d kladnym omytim mydlem
a teplou vodou co nejd ive po mani-
pulaci s pouzitym olejem.

Pokud je v blizkosti pismene L nebo
pod nim, dopl te dostate né mnozstvi Spot eba motorového oleje

oleje az po pismeno F. Nep epl ujte.

Pouzijte nalevku, abyste olejem ne- Zakladni funkci motorového oleje je
polili sou asti motoru. mazéani a ochlazovani vnit niho pros-
PouZzivejte pouze specifikovany moto-  toru motoru.

rovy olej. (Viz EDoporu ena maziva

a objemye v kapitole 2.)

Funkce motorového oleje

Spot eba motorového oleje
) ) Je zcela b zné, Zze p i b Zném provozu
Kontrola motorového oleje motor spot ebovava ur ité mnoz stvi
a filtru motorového oleje. P i ina spot eby ole-
je za b znych okolnosti je nasledujici:

€ Motorovy olej slouzi k mazani pist,
pistnich krouzk avalc.Pipo hybu
pistu ve valci smrem dol z stava
na stn valce tenky olejovy film.
Vysoky podtlak, vznikly v pr b hu
in nosti motoru, hasava ur ité mnoz-
stvi motorového oleje do spalovaci
komory. Tento olej spolu s ur itym
mnozstvim oleje ze st ny Vélce je
Vv pr b hu spalovaciho procesu za-

Doporu ujeme, aby vym nu motoro- palen plyny o vysoké teplot .
vého oleje a filtru proved| autorizova- € Spot eba motorového oleje zna n
ny opravce HYUNDAI. zavisi na jeho viskozit a kvalit,

ota kach motoru, provoznich pod-
minkach a podobn . Spot eba mo-
torového oleje je oproti b Znym
jizdnim podminkam vyesi, jezdite-i
za ztizenych podminek, jako nap i-
klad vyeeimi rychlostmi nebo s as-

tj «im zrychlovanim a zpomalova-
nim.



POZNAMKA



Doporu ené chladici kapalina

motoru

€ P ipidavani chladici kapaliny pouzi-
vejte vyhradn destilovanou (deioni-
zovanou) vodu a nikdy do chladiva
z vyrobniho zavodu nep imichavejte
tvrdou vodu. Nespravna chladici
sm s m Ze mit za nasledek vaZznou
poruchu nebo poskozeni motoru.

€ Motor ve vasem vozidle obsahuje
hlinikové sou asti a musi byt chra-
n ny chladici kapalinou na bazi
etylenglykolu, aby nedochéazelo ke
korozi a zamrznuti.

€ NEPOU™IVEJTE chladici kapaliny

na bazi alkoholu nebo metanolu ani
je nemichejte s p edepsanou chla-
dici kapalinou.

€ Nepouzivejte sm s, kterd obsahuje
vice jak 60 % nebo mén nez 35 %
nemrznouci kapaliny, protoze by
mohlo dojit ke sniZzeni efektivity
roztoku.

R zné pom ry sm si, viz nasledujici

Pom ry sm si
(objemove)
kapalina

tabulka.

Okolni

teplota Voda

/N\
M Nikdy nesnimejte uzav r
chladi e nebo vypust-
m nou zatku ve chvili, kdy
je motor a chladi horky.
Horka chladici kapalina
a para mohou uniknout pod tlakem
a zp sobit vazné zran ni.

Vypn te motor a po kejte, dokud
nevychladne. Bu te zvlae opatrni
p i oderoubovavani uzav ru chladi-
e. Omotejte okolo n j tlusty ru nik
a pomalu jim ota ejte doleva do
prvniho dorazu. P i uvol ovani tla-
ku chladiciho systému si stoupn te
dal. Pokud jste si jisti, ze veekery
tlak jiz unikl, stiskn te uzav r po-
moci tlustého ru niku a pokra ujte
v ota eni doleva, abyste jej oderou-
bovali.

PN vYsSTRAHA

Elektromotor pro ventila-
tor chlazeni m Ze pokra-
ovat v chodu nebo se
spustit u vypnutého mo-
toru a zp sobit vazné

zran ni.

Udrzujte ruce, oble eni a na adi
v bezpe né vzdalenosti od rotuji-
cich lamel ventilatoru chlazeni.



POZNAMKA



Kontrola vysky hladiny
brzdové/spojkové kapaliny

‘m¥eVostranne] jzenif

m|2ravostranne] jzeni|

OAC308900/7R

Kontrolujte hladinu brzdové kapaliny
v nadrZce pravideln . Hladina kapaliny
by m la byt mezi zna kami MIN a MAX
na boku nadrzky.

P ed odstran nim uzav ru ky a dopl-
n nim brzdové/spojkové kapaliny d -
kladn o ist te okoli uzav ru nadrzky,
abyste p ederli kontaminaci brzdové/
spojkové kapaliny.

Pokud je hladina nizka, dopl te kapa-
linu po trove MAX. Hladina s ujetymi
kilometry postupn klesa. To je b Zny
stav spojeny s opot ebenim brzdové-
ho obloZeni.

Pokud je hladina mimo adn nizka,

doporu ujeme vam nechat tento sys-
tém zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAL.




POZNAMKA



KAPALINA DO OST IKOVA

Kontrola vysky hladiny
kapaliny do ost ikova

OAC3089008MY

Zkontrolujte vyeku hladiny kapaliny do
ostikova avp ipad poteby ji dopl te.

Pokud neni k dispozici kapalina do ost i-
kova , m Zete pouZit oby ejnou vodu.
Nicmén v chladném po asi pouzivej-
te nemrznouci kapalinu, abyste p ede-
eli zamrznuti.

PN vYSTRAHA

Za U elem zabran ni vAZznému nebo

smrtelnému zran ni dodrzujte p i

pouzivani kapaliny do ost ikova

nasledujici bezpe nostni opat eni:

€ Do nadrzky kapaliny do ost ikova-

nepouZzivejte chladici kapalinu

motoru ani nemrznouci kapalinu.
Chladici kapalina motoru m Ze
vyrazn zhoreit vyhled p i rozpra-
eeni na elni okno a m ze mit za
nasledek ztratu kontroly nad vozi-
dlem a naslednou nehodu nebo
poekozeni laku a ozdobnych dil
karosérie.

€ Zabrate kontaktu jisker nebo pla-
men s kapalinou do ost ikova
nebo nadrzkou kapaliny do ost i-
kova . Kapalina do ost ikova
m ze obsahovat alkohol a m ze
byt ho lava.

€ Kapalinu do ost ikova nepijte
a zabra te jejimu kontaktu s po-
koZkou. Kapalina do ost ikova
je pro lidi a zvi ata jedovata.

€ Kapalinu do ost ikova uchovéa-
vejte mimo dosah d ti a zvi at.

PARKOVACI BRZDA
Kontrola parkovaci brzdy

Zkontrolujte zdvih parkovaci brzdy
spo itanim po tu Ecvaknutie p i plném
zatazeni z uvoln né polohy.

Také samotna parkovaci brzda by
m la bezpe n udrzet vozidlo na po-
m rn strmém svahu. Pokud je zdvih
menei nebo v tei nez specifikovany,
doporu ujeme vam nechat provést
kontrolou u autorizovaného opravce
HYUNDAI.

Zdvih: 5...7 Ecvaknutie p i sile 20 kg
(196 N).
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POZNAMKA

©AC3N0B0055]I

2. Otev ete kryt vzduchového filtru
nadzvednutim zapadky (2) ve sm -
ru eipky.

3. Paku zatlate dol do polohy
EUNLOCKGe.

4. Vyjm te pouZity filtr a ot ete vnit ni
ast vzduchového filtru pe liv tak,
abyste z krytu odstranili ne istoty.

5. istyma rukama vloZte novy filtr
a zajist te, aby nebylo odstran no
gumoveé t sn ni.



Kontrola filtru

Filtr klimatizace je nutné m nit dle pla-
nu adrzby. Pokud je vozidlo po delei
dobu provozovano v siln zne ist -
nych m stech nebo po prasnych ne-
zpevn nych silnicich, m | by byt kon-
trolovan astjia mnn dive. Pi
vym n vzduchového filtru klimatiza-
ce postupujte nize uvedenym zp so-
bem a dbejte na to, abyste nepoeko-
dili jiné komponenty.

Vym te filtr v souladu s planem udrz-
by.

Vym na filtru




POZNAMKA



Kontrola stiratek

Zne it ni elniho okna nebo stiratek
stra cizimi latkami m ze snizit
efektivitu stra elniho okna.

B zZnymi zdroji zne iet ni jsou hmyz,
miza ze strom a oeet eni horkym vo-
skem, ktery pouzivaji n které komer -
ni my ky vozidel. Pokud stiratka nesti-
raji spravn, oistte okno i stiratka
vhodnym isticim prost edkem nebo
jemnym rozpouet dlem a d kladn je
oplachn te istou vodou.

POZNAMKA

PNrozOR

Nedovolte, aby rameno st ra e do-
padlo na elni okno, mohlo by dojit
k odetipnuti nebo prasknuti skla.

Stiratko stra e elniho okna






AKUMULATOR
Nejlepei servis akumulatoru

©AC30890,3MMVY)

€ Akumulator musi byt adn upev-
nn.

€ Akumulator musi byt dokonale is-
ty a suchy.

€ POly a svorky musi byt isté, utaze-
né a oeet ené vazelinou nebo ma-
zivem na svorky.

€ Ot ete okamzit veekery vylity elek-
trolyt z akumulatoru roztokem vody
a jedlé sody.

€ Pokud vozidlo neni delei dobu po-
uzivano, odpojte kabely od akumu-
latoru.
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Akumulator obsahuje ky-

selinu sirovou, ktera je
é vysoce zirava. Nedovolte,
aby se kyselina dostala

do kontaktu s vasima o i-
ma, k Zi nebo oble enim.

Pokud vase o i zaséhne kyselina,
vyplachujte je istou vodou po
dobu minimaln 15 minut a ihned
vyhledejte Iéka e. Jestlize kyselina
zasahne vaei k Zi, pe liv zasaze-
nou oblast omyjte. Pokud citite bo-
lest nebo méate pocit popaleni,
ihned vyhledejte 1éka e.

€ Pokud zvedate akumulator v plas-

tovém pouzd e, zvyeeny tlak na
pouzdro m Ze zap i init Unik ky-
seliny z akumulatoru. Akumulator
zvedejte za drzék nebo na opa -
nych rozich.

Nepokoueejte se nastartovat vo-
zidlo se zmrzlym akumulatorem
pomoci startovacich kabel .

NIKDY se nepokoueejte se nabijet
akumulator, jestlize jsou k n mu
p ipojeny kabely z vozidla.
Systém elektrického zapalovani
pracuje s vysokym nap tim.
NIKDY se nedotykejte t chto sou-
asti, kdyz b zi motor nebo je tla-
itko start/stop motoru v poloze
ON.

Nedovolte, aby se kladny (+)
a zaporny (-) kabel vzdjemn do-
tykaly. M Ze vznikat jisk eni.

Kdyz se pokusite pomoci starto-
vacich kabel nastartovat s vybi-
tym nebo zmrzlym akumuléato-
rem, m Ze dojit k jeho roztrzeni
nebo vybuchu.

Unik elektrolytu akumulatoru
zdvod opakovaného projizd ni
ostrych zata ek (nap. na okru-
zich) m ze zp sobit bezpe nost-
ni problém. Vyhn te se opakova-
nému projizd ni ostrych zat4 ek.

POZNAMKA




—titek s Udaji o kapacit
akumulatoru

. Piklad

OAC3089014TU

K Skute ny stitek na akumulatoru ve
vozidle se m Ze od obrazku lieit.

1. AGM50L-DIN: nazev modelu aku-
mulatoru HYUNDAI

2. 12 V: jmenovité nap ti

3.50 Ah (20HR): jmenovita kapacita
(v ampérhodinach)

4. RC 80: jmenovita rezervni kapacita
(v minutach)

5. CCA 560A: zkueebni proud za stu-
dena v ampérech podle SAE/EN

Nabijeni akumuléatoru

Vaee vozidlo je vybaveno bezudrzbo-
vym akumulatorem na bazi vapniku.

€ Pokud dojde k vybiti akumulatoru
b hem kratké doby (protoze nap i-
klad sv tlomety nebo osv tleni in-
teriéru byly ponechany zapnuté,
kdyz se vozidlo nepouzivalo), dobi-
jejte jej pomalu (p erusovanym
proudem) po dobu 10 hodin.

€ Pokud se akumulator postupn vy-
biji z d vodu vysokého proudového
zatizeni p i pouzivani vozidla, do-
bijejte jej proudem 20...30 A po
dobu dvou hodin.

PN VYSTRAHA

P i dobijeni akumulatoru dodrzujte

nasledujici pokyny:

€ P ed adrzbou nebo dobijenim
akumulatoru vypn te veskeré p i-
slueenstvi a vypn te motor.

€ Nedovolte, aby se v blizkosti aku-
mulatoru vyskytovaly cigarety,
jisk eni nebo otev eny ohe .

€ P kontrole b hem dobijeni po-
uzivejte ochranné bryle.

€ Akumulator musi byt demonto-
van z vozidla a umistn v dob e
v traném prostoru.

€ B hem nabijeni akumulator sle-
dujte a p eruete nabijeni nebo
snizte hodnotu nabijeciho prou-
du, pokud se lanky akumulatoru
za nou prudce va it (vyvin ply-
nu), nebo pokud teplota elektro-
lytu v n kterém z lank p ekro-
i49 °C.
€ Piodpojovani akumulatoru musi
byt zaporny kabel k akumulatoru
odpojen jako prvni a p ipojen
jako posledni.
€ Nabije ku odpojte v nasledujicim
po adi.
1. Vypn te hlavni vypina nabi-
je ky.
2. Odpojte zapornou svorku od
zaporného polu akumulatoru.

3. Odpoijte kladnou svorku od klad-
ného pélu akumulatoru.
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Op tovna nastaveni
sou asti vozidla
Po nabiti nebo odpojeni akumulatoru
by m la byt provedena op tovna na-
staveni.
€ Automatické elektrické zavirani/
otvirani okna (viz kapitola 3)
€ Palubni poita (viz kapitola 4)
€ Klimatizace
(viz kapitola 5)



PN VYSTRAHA

V d sledku defektu pneumatiky m Ze

dojit ke ztrat kontroly nad vo  zidlem

a k nehod . Aby nemohlo dojit

k VA™MNEMU nebo SMRTELNEMU

ZRAN NI, dodrzujte néasledujici

opat eni:

€ Kazdy m sic kontrolujte pneu-
matiky na spravny tlak vzduchu,
opot ebeni a poskozeni.

€ Doporu ené tlaky vzduchu ve
studenych pneumatikach pro
vaee vozidlo najdete v této p i-
ru ce a na stitku s informacemi
0 pneumatikach na prost ednim
sloupku na stran idie.Km e-
ni tlaku vzduchu v pneumatikach
vzdy pouzivejte kvalitni manome-
tr. P ehuet né nebo podhust né
pneumatiky se opot ebovavaji ne-
rovnom rn a epatn se ovladaji.

€ Souasn s kontrolou tlaku vzdu-
chu v pneumatikach vzdy také
kontrolujte tlak vzduchu v pneu-
matice rezervniho kola.

€ Opot ebované, nerovnom rn
opot ebované nebo poekozené
pneumatiky vym te. P ijizd na
pneumatikach se sjetym vzor-
kem m Ze byt snizena U innost
brzd, ovladatelnost izeni nebo
trakce.

€ Pneumatiky V™DY nahra te
pneumatikami se stejnymi roz-
m ry, jaké m ly pneumatiky do-
dané s timto vozidlem. V d sled-
ku pouziti pneumatik jinych nez
doporu enych rozmr by se
mohly zm nit charakteristiky
ovladani vozidla, zhoreit izeni
vozidla nebo byt negativn ovliv-
n n protiblokovaci systém brzd
(ABS) vaeeho vozidla, coz by
mohlo vést k v 4zné nehod .

Pé e o pneumatiky

Za U elem spravné udrzby, bezpe -
nosti a minimalni spot eby paliva mu-
site vzdy udrZovat v pneumatikach
doporu eny tlak vzduchu a dodrzovat
limity zatiZzeni a jeho rozlozeni dopo-
ru ené pro vaee vozidlo.



POZNAMKA



Pokud dojde k p ehust ni, snizte tlak
zatla enim na kovovy trn uprost ed
ventilku pneumatiky. Znovu zkontroluj-
te tlak vzduchu pomoci manometru.
Ujist te se, Ze jste na ventilek instalo-
vali zp t krytku. Bez epiek by do
ventilk pronikal prach nebo vihkost,
coz by m lo za néasledek anik tlaku.
Pokud jste epi ku ztratili, nasa te co
nejd iv novou.

Zam na kol

Za U elem rovnom rného opot e-
bovavani b hounu pneumatiky
HYUNDAI doporu uje zam nu kol
kazdych 12 000 km nebo d ive, pokud
dochazi k nesoum rnému opot ebo-
vavani.

P i zamn zkontrolujte spravné vy-
vazeni kol.

P izadm n zkontrolujte nerovhom rné
opot ebovani a poskozeni. Abnor malni
opot ebovani je obvykle d sledkem
nespravného tlaku v pneumatikach,
nespravné geometrie, nespravného
vyvazeni kol, prudkého brzd ni nebo
prudkého zaté eni. Hledejte boule
nebo vyduti na b hounu nebo bocich
pneumatiky. Vym te pneumatiku, po-
kud najdete n co z vyee uvedeného.
Vym te pneumatiku, pokud je vid t
kord nebo tkanina. Po zam n uprav-
te tlak vzduchu v p ednich a zadnich
pneumatikdch podle specifikace
a zkontrolujte dotazeni matic kol (spra-
vny utahovaci moment ini

107...127 Nm).

'w|SIplnohednotnymirezervnim|
(jezlivelybay,

, Bezrezervniho kola
B8—8
- >
B8—8

CBGQO707
, Sm rové pneumatiky (pokud jsou ve vybav )

B8—8
<=
=e—

CBGQO707A

Desti ky kotou ovych brzd by m ly
byt kontrolovany z hlediska opot ebo-
vani p i kazdé zamn kol.
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PN VYSTRAHA

Dodrzovanim nasledujicich zasad
sniZite riziko VA™NEHO nebo SMR-
TELNEHO ZRAN NI:

€ Opot ebované, nerovnhom rn
opot ebované nebo poekozené
pneumatiky vym te.Pijizd na
pneumatikach se sjetym vzor-
kem m Ze byt snizena U innost
brzd, ovladatelnost izeni a p i-
Inavost.

€ Pneumatiky V™DY nahrate
pneu matikami se stejnymi roz-
m ry, jaké m ly pneumatiky do-
dané s timto vozidlem. V d sled-
ku pouziti pneumatik jinych nez
doporu enych rozmr by se
mohly zm nit charakteristiky
ovladani vozidla, zhoreit izeni
vozidla nebo byt negativn ovliv-
n n protiblokovaci systém brzd
(ABS) vaeeho vozidla, coz by
mohlo vést k vazné nehod .

€ Pivymn pneumatik (nebo kol)
se doporu uje m nit ob p edni
nebo zadni pneumatiky (nebo
kola) jako par. Vym na pouze je-
diné pneumatiky m Ze zavazn
ovlivnit ovladatelnost vozidla.

€ Pneumatiky starnou, i kdyz se ne-
pouZzivaji. Bez ohledu na hloubku
vzorku HYUNDAI doporu uje,
abyste pneumatiky obecn vy-
m nili po eesti (6) letech normal-
niho provozu.

€ Zahivani v dsledku horkého
podnebi nebo astych jizd s velkym
zatizenim m ze proces starnuti
urychlit. P i nedodrZzeni tohoto
varovani m ze dojit k nahlému
defektu pneumatiky s naslednou
ztratou kontroly nad vozidlem
a nehodou.

Vym na pneumatiky

kompaktniho nahradniho kola

(je-li ve vybav)

Kompaktni nahradni pneumatika ma
kratei Zivotnost b hounu neZ plnohod-
notna pneumatika. Vym te ji, kdyz je
vid t indikator opot ebeni na pneuma-
tice. Nova pneumatika kompaktniho
nahradniho kola musi mit stejny roz-
m r a vzorek jako p vodni a musi byt
namontovana na stejném rafku. Pneu-
matika kompaktniho nahradniho kola
neni ur ena k montéazi na rafek stan-
dardnich rozmr a plnohodnotna
pneumatika neni ur ena k montazi na
rafek kompaktniho nahradniho kola.

PN vYsSTRAHA

Originalni pneumatika by m la byt
opravena nebo vym n na co nejd i-

ve, aby se zabranilo defektu nahrad-
ni pneumatiky a nasledné ztrat
kontroly nad vozidlem a nehod .
Kompaktni rezervni kolo pouzive] te
pouze v naléhavych situacich. S kom-
paktnim nahradnim kolem nikdy
nejezd te rychleji nez 80 km/h.






2]1QrQtW]P UK KX

Rafky jsou také opat eny d lezitymi
informacemi, které budete pivymn
pot ebovat. Nasleduje vysv tleni, co
jednotliva pismena a isla v ozna eni
rozm ru rafku znamenaji.

P iklad ozna eni rozm ru rafku:
55J X 14

5.5 ... i ka rafku v palcich.

... 0zna eni obrysu rafku.

4 ... Prmr rafku v palcich.

[N

5\FId YQkate b ik p @ X Rtik

Nize uvedend tabulka ukazuje r zné
rychlostni kategorie pneumatik pro
pouziti na osobnich automobilech.
Rychlostni kategorie pneumatiky je
sou asti ozna eni rozm ru pneuma-

tiky na jejim boku. Tento symbol od-
povidd maximalni bezpe né kon-
struk ni provozni rychlosti pneumatiky.

Ozna eni
rychlostni kategorie
pneumatik

Maximalni
rychlost
180 km/h

T 190 km/h

H
v
w




, Qiksito Wbpot eBViIi Qp @ X Rtik \

T ida opot ebeni pneumatiky je porov-
natelny ukazatel, jehoz zékladem je
opot ebovani pneumatiky p i testova-
ni v kontrolovanych podminkach na
p esn dané statni zkueebni draze.

Nap iklad pneumatika s hodnotou
150 by m la vydrzet na statni zkuseb-

ni draze jedenap lkrat (1%) vic nez

pneumatika s hodnotou 100.

Relativni Zivotnost pneumatik veak
zavisi na skute nych podminkéach
provozu a m Ze se od normy vyrazn
lisit z d vodu odlienych jizdnich navy-
k idi , servisnich postup a rozdi-

| ve vlastnostech vozovky a podnebi.

Tyto klasifikace jsou vyzna eny na
bo nich st nach pneumatik pro osob-
ni vozidla. Pneumatiky, které jsou
k dispozici jako standardni nebo voli-
telna vybava pro vaee vozidlo, se mo-
hou lisit s ohledem na klasifikaci.

78k £$$ $ %a &

Tidy trakce, od nejvyesi po nejnizei,
jsou AA, A, B a C. Tyto t idy p edsta-
vuji schopnost pneumatiky zastavit na
mokré vozovce p i testovani v kontro-
lovanych podminkach na p esn dané
statni zkueebni draze z asfaltu nebo
betonu. Pneumatiky s ozna enim C
mohou mit nizkou trakci.

PN VYSTRAHA

Tida trakce pneumatiky vychazi
ztestupibrzdnivpimémsmru

a nezabyva se akceleraci, zaté e-
nim, aquaplaningem nebo maxi-
malni trakci.



7eplota +$ %A &

Teplotni t idy jsou A (nejvye«i), Ba C

a reprezentuji odolnost pneumatiky
VvV i generovanému teplu a schopnost

rozptylit teplo p i testovani v kontrolo-
vanych podminkach na p esn da-

ném zkueebnim rafku v laborato i.

Vytrvalé vysoké teploty mohou zp so-
bit degeneraci materialu pneumatiky
a zkraceni Zivotnosti pneumatiky
a p ilie vysoka teplota m Ze vést k na-
hlému defektu pneumatiky. Stupn B
a A p edstavuji trovn vykonu pi la-
boratornich testech vyeei, nez je mini-
mum vyZadované zakonnou normou.

PN VYSTRAHA

Teplotni t ida pro tuto pneumatiku
je stanovena pro pneumatiku, ktera
je spravn nahuet nd a neni p eti-
Zena. Nadm rna rychlost, nedosta-
te ny nebo p ilieny tlak vzduchu
nebo nadm rné zatizeni, zvlias nebo
sou asn , mohou zp sobit zah ati
a nahly defekt pneumatiky. M ze
dojit ke ztrat kontroly nad vozidlem
a k nehod .

Sportovni pneumatiky

Pneumatiky, u nichz je pom r vyeky
bo ni st ny k i ce b hounu nizei nez
50, dodéavaji vozidlu sportovni vzhled.

Vzhledem k tomu, Ze sportovni pneu-
matiky jsou optimalizované s ohledem
na izenivozidla a brzd ni, jejich bo -
ni stna je o nco tuzei nez u stan-
dardni pneumatiky. Pneumatiky s niz-
eim profilovym islem rovn z byvaji
eirei, a proto maji v tei sty nou plochu

s povrchem vozovky. V ur itych p ipa-
dech mohou byt hlu n ji nez stan-
dardni pneumatiky.

PNrozoR

Vzhledem k tomu, Ze bo ni strana
sportovni pneumatiky je nizei nez
u standardni pneumatiky, jsou disk
a pneumatika sportovniho kola
néachyin jei k poekozeni. Jezd te
opatrn a ite se nize uvedenymi
pokyny, abyste minimalizovali po-
*kozeni kola a pneumatiky:
€ Po nerovné vozovce nebo v teré-
nu jezd te opatrn , aby se pneu-
matiky a disky nepoekodily. Po
jizd zkontrolujte pneumatiky
a kola.

€ P esvymoly, zpomalovaci prahy,
kanaly, obrubniky jezd te poma-
lu, aby se nepoekodily pneuma-
tiky a kola.

€ Pokud byla pneumatika vystave-
na silnému narazu, doporu uje-
me nechat pneumatiku a kolo
zkontrolovat u autorizovaného
opravce HYUNDAI.

€ Stav pneumatiky a tlak vzduchu
v ni kontrolujte kazdych 3 000 km,
abyste zabranili poskozeni pneu-
matiky.

€ Porkozeni pneumatiky neni snad-
né odhalit pouhym okem. | pi
velmi malém naznaku poskozeni
pneumatik nechte pneumatiku
zkontrolovat nebo vym nit, ne-
bo poekozeni pneumatiky m ze
vést k tniku vzduchu.

€ Dojde-li k poskozeni pneumatiky
jizdou na nerovné cest , v terénu,
narazem do vymolu i kanalizace
nebo na obrubnik, nejedn& se
o situaci krytou zarukou.
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Vym na pojistky
Vv p istrojové desce

OAC30890,5MY

1. Vypn te vozidlo.
2. Vypn te veechny ostatni spina e.
3. Otev ete kryt pojistkového panelu.

4. Pro nalezeni podez elé pojistky viz
etitek na vnit ni stran krytu pojist-
kového panelu.

5. Podez elou pojistku vytahn te. Po-
uZijte p ilozeny nastroj pro vytaho-
vani na pojistkovém panelu v mo-
torovém prostoru.

6. Zkontrolujte vytaZzenou pojistku; po-
kud je p epalena, vym te ji. Na-
hradni pojistky se nachazeji v po-
jistkovém panelu v p istrojové desce
(nebo v pojistkovém panelu v mo-
torovém prostoru).

7. Zatla te zp t novou pojistku stejné
proudové hodnoty a ujist te se, Ze
je adn upevn na ve sponach.
Jestlize pojistka nedrzi, kontaktujte
autorizovaného opravce HYUNDAI.

Pokud neméte nahradni pojistku, m -
Zete pro p ipad nouze pouzit pojistku
stejné hodnoty z okruhu, ktery pro
provoz vozidla nebudete pot ebovat,
nap . pojistku zapalova e cigaret.

Pokud nefunguji sv tlomety nebo jina
elektricka za izeni a pojistky jsou ne-
poeskozené, zkontrolujte pojistkovy
panel v motorovém prostoru. Pokud je
pojistka p epalena, musi byt vym n -
na za pojistku stejné hodnoty.

Pojistkovy spina

©A€30890,L6/MY

Spina zapalovani vzdy oto te do po-

lohy ON.

Pokud spina p emistite do polohy
OFF, n které systémy jako audiosys-
tém a digitalni hodiny musi byt rese-
tovany a chytry kli ek nemusi fungo-
vat spravn .
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POZNAMKA

OAC30890,8MY

Pokud je multipojistka p epalena,
musi byt vyjmuta nasledovn :
1. Vypn te vozidlo.

2. Odpojte zaporny kabel od akumu-
latoru.

3. Demontujte kryt pojistkového pane-
lu zatla enim na jazy ek a jeho
vytazenim sm rem nahoru.

4. Vyeroubujte matice podle obrazku
naho e.

5. Pojistku vym te za novou pojistku
stejné proudové hodnoty.

6. Zp tnou instalaci prove te v opa -
ném po adi neZ demontaz.

Pokud je multipojistka p epalena, do-
poru ujeme vam obrétit se na autori-
zovaného opravce HYUNDAI.
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PROUDOVA

A HODNOTA ¢
NAZEV POJISTKY SYMBOL POJISTKY JI—T NY OBVOD

(A)
HAZARD !
WARNING 15 SM ROVE SV TLO

SIGNAL
DOOR LOCK

OSV TLENI INTERIERU,
OSV TLENi ZAVAZADLOVEHO
PROSTORU, OSV TLENI
SCHRANKY P ED
SPOLUJEZDCEM

AUDIO/AVN, LDC




D Mikov épa @l X i Gle

NAZEV POJISTKY

SYMBOL

PROUDOVA
HODNOTA
POJISTKY

G

JI—T NY OBVOD

MOTOR

DRIVEN

POWER
STEERING

ZADNi MLHOVE SV TLO

DAYTIME
RUNNING LIGHT

SV TLO PRO DENNI SVICENI

WIPER
SYSTEM RR

SP[NA MF, MOTOREK
ZADNIHO STRAE

WINDSCREEN
WIPING SYSTEM
(CONTINUOUS)

SPI'NA’ MF, MOTOREK
P EDNIHO ST RAE

START




Udrzba
I

D Mikov épa @l X i Gle

PROUDOVA
HODNOTA
POJISTKY

JI—T NY OBVOD

8-54
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NAZEV POJISTKY

SYMBOL

PROUDOVA
HODNOTA
POJISTKY

(A)

JI—T NY OBVOD

MAIN

30

ECU (MT, AMT)

FUEL PUMP




NAZEV POJISTKY

SYMBOL

PROUDOVA
HODNOTA
POJISTKY

G

JI—T NY OBVOD

POJISTKA
LP S/BJ

BATTERY 2

FUEL PUMP




Udrzba
I

PROUDOVA
HODNOTA
POJISTKY

A

NAZEV POJISTKY SYMBOL JI—T NY OBVOD

ELECTRONIC
(ENGINE)
CONTROL UNIT
2

POJISTKA
LP MINI

—~
L2

8-58
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Vym na zarovky p edniho

sv tlometu, obrysového sv tla,
sm rového sv tla, p edniho
mlhového sv tla, sv tla pro
denni sviceni a sv tla
statického p isv covani do
zata ek







©AC3089045MY,

©A€308905MY

[1]: Sv tlomet

4.

5.

8.

9.

Rozpojte konektor zarovky sv tlo-
metu.

Uvoln te p idrzny drat Zarovky
sv tlometu stisknutim konce a jeho
zatla enim sm rem nahoru.

. Vyjm te Zarovku z t la sv tlometu.
. Instalujte novou Zarovku a zajist te

p idrzny drat zarovky sv tlometu ve
své poloze zarovnanim dratu s draz-
kou na Zarovce.

P ipojte konektor zarovky sv tlo-
metu.

Instalujte kryt zarovky sv tlometu
oto enim doprava.

10. MontadZz ochranného krytu kola

prove te v opa ném po adi.

OAC3089035MY

[2]: Sv tlo statického p isv covani do zata ek
[3]: Smrové sv tlo






Udrzba
I

Sv tlo pro denni sviceni Se izeni p ednich sv tlomet
a obrysové svtlo a sv tel do mlhy (pro Evropu)
(typ LED, je-li ve vybav ) Nastaveni sv tlometu

Vaee vozidlo je vybaveno sv tly LED.

Svitla LED neobsahuji vym nitelné

zarovky. Pokud svtlo LED nesuviti,
doporu ujeme vam nechat vozidlo
zkontrolovat u autorizovaného oprav-
ce HYUNDAL.

8-64



4. Pokud je svtlomet a akumulator  Nastaveni p edniho sv tla
v normalnim stavu, nastavte svtlo-  do mlhy
mety tak, aby nejjasn jei ast do-
padala na horizontalni a vertikalni
ary.

5. Ot4 enim ovlada e ve sm ru hodi-
novych ruiek nebo proti smru
hodinovych ruiek zam te papr-
sek tlumenych sv tel doleva nebo
doprava. Ota enim ovlada e ve
sm ru hodinovych ruiek nebo
proti sm ru hodinovych ru i ek za-

m te paprsek tlumenych sv tel
nahoru nebo dol .

Ota enim ovlada e ve sm ru hodi-

novych ruiek nebo proti smru

hodinovych ruiek zam te papr-

sek dalkovych sv tel nahoru nebo
dol .



Udrzba

Z&m rny bod (p tidve ové verze)

<Vyeka od zem > <Vzdéalenost mezi sv tly>

H1:Vyeka st edu zarovky sv tlometu od zem pro tlumenéa a dalkova sv tla
H3: Vyeka st edu zarovky sv tlometu od zem pro p edni mlhova sv tla
W1:Vzdalenost mezi dv ma st edy zarovek sv tlomet pro tlumena a dalkova sv tla

W3: Vzdalenost mezi dv ma st edy zarovek sv tlomet pro p edni mlhova sv tla

OAC3089027TU

Stav vozidla H1

Sv tlomet MFR 768
. (Multi Focus Reflector)
Bez idie

Sv tlomet s bifunk nim
projektorem
Sv tlomet MFR
o (Multi Focus Reflector)
S idiem - =
Sv tlomet s bifunk nim
projektorem




Zam rny bod (N Line)

<Vyeka od zem > <Vzdéalenost mezi sv tly>

H1:Vyeka st edu Zarovky sv tlometu od zem pro tlumené a dalkova sv tla
H3: Vyeka st edu Zarovky sv tlometu od zem pro p edni mlhova sv tla
W1: Vzdalenost mezi dv ma st edy zarovek sv tlomet pro tlumena a dalkova sv tla

Wa3: Vzdalenost mezi dv ma st edy zarovek sv tlomet pro p edni mlhova sv tla

OAC3089027TU

Stav vozidla H1

Sv tlomet MFR
o (Multi Focus Reflector)
Bez idie

Sv tlomet s bifunk nim
projektorem
Sv tlomet MFR

. (Multi Focus Reflector)

S idiem - =
Sv tlomet s bifunk nim
: 754,5

projektorem




Udrzba
I

Tlumena sv tla (volant vlevo)

0 jL0fod[projek i plochy)

OAC3089028MY,

1. Zapn te tlumend sv tla bez p itomnosti idi e ve vozidle.
2. ara o ezu by m la byt promitnuta na aru o ezu jako na obrazku.

3. P i nastaveni tlumeného sv tla by m lo byt vertikalni nastaveni provedeno
po horizontalnim nastaveni.

4. Pokud je ve vybav za izeni pro nastaveni sklonu sv tlomet , nastavte spina
za izeni pro nastaveni sklonu sv tlomet do polohy 0.

8-68






P edni sv tlo do mlhy

. Vzdalenost 10 od projek ni plochy

Osa vozidla
Vertikalni linie st edu levé
. . w3 o .
zarovky mlhového sv tla (p edni Vertikalni linie st edu pravé
4 Zarovky mlhového sv tla
Horizontalnf linie st edu mihové v
zarovky mlhovych sv tel svtlo)
v minow 200 mm
Linie o ezu
+30
-30

H3
(p edni mlhové sv tlo)

ZEM

OAC3089034TU

1. Zapn te p edni mlhova sv tla, idi (75 kg) z stava ve voze.
2. ara o ezu by m la byt promitnuta do povolené oblasti (srafovana plocha).






Vym na zarovky v zadnim

nTlg‘@qA
o - 8 reVostranngd , izenf
sdruzeném sv tle

0 BpA
E@mﬁ:ﬁmﬁ L izend

0 WP
8 Pravosirannd, izend

(1) Koncové sv tlo

©AC3NOE0059Y (2) Brzdové svtlo

(1) Smrové svtlo (3) Smrové svtlo

(2) Koncové/brzdové sv tlo (4) Odrazka

(3) Odrazka (5) Zadni mlhové sv tlo
(4) Zadni mlhové sv tlo (6) Zp tny sv tlomet

(5) Zp tny sv tlomet






Udrzba
I

Zadni mlhové sv tlo,
zp tny sv tlomet

8-74




Vym na Zarovky osv tleni 1. Pouzijte plochy eroubovak a opatr-

interiéru n vypa te prosv tlovaci kryt z t la
sv tla v interiéru.

2. Vytahn te Zarovku p imym tahem.

3. Do objimky vlozte novou Zarovku.

4. Nastavte vystupky prosv tlovacim
krytu nad dréZky v tle svtla v in-
teriéru a zacvakn te prosv tlovaci
kryt na své misto.

POZNAMKA
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Pé e o exteriér vozidla

Obecna upozorn ni ohledn
exteriéru

Je velmi d leZité dodrZovat instrukce na
etitku, kdyz pouzivate chemické istici
prost edky nebo lectidla. P e tte si
veechna varovani a upozorn ni na
otitku.

Udrzba laku

O\tt

Abyste ochranili lak vaseho vozidla
p ed korozi a poskozenim, myjte vo-
zidlo d kladn a asto, minimaln
jednou m si n, vlaznou nebo stude-
nou vodou.

Po jizd v terénu byste m li vase vozidlo
umyt po kazdé takové jizd . Specialni
pozornost v nujte odstran ni usazené
soli, ne istotam, blatu a dalsim cizim
material m. Ujist te se, Ze otvory pro
vytok vody v dolni asti dve i a prah
jsou isté a pr chodné.

Hmyz, asfalt, miza ze strom, ptai
trus, pr myslovy spad a podobné usa-
zeniny mohou poekodit lak vaseho
vozidla, pokud nejsou odstran ny ihned
odstran ny.

Dokonce ani okamzité umyti oby ej-
nou vodou nemusi odstranit veechny
tyto ne istoty Uplin .

M Ze byt pouzito jemné mydlo, které
je bezpe né pouzit na lakované povr-
chy.

Po umyti vozidlo d kladn oplachn te
vlaznou nebo studenou vodou. Ne-
dovolte, aby na laku mydlo zaschlo.




9\\bkotlak pP \t t

€ P ipouzivani vysokotlakych my ek
udrzujte od vozidla dostate nou
vzdélenost.

Nedostate ny odstup nebo nad-
m rny tlak mohou zp sobit posko-
zeni sou é&sti vozidla nebo pr nik
vody.

€ Nest ikejte p imo na kameru, sni-
ma e nebo jejich okoli vodu pod
vysokym tlakem. P sobeni vody
pod vysokym tlakem m Ze zp so-
bit, Zze za izeni nebude fungovat
spravn .

€ Nedavejte konec trysky blizko
k pryzovym nebo plastovym kryt m
i ke konektor m, nebo by se moh-
ly p i zasazeni vodou pod vysokym
tlakem poekodit.

D¥WoviQt
Vozidlo navoskujte, pokud voda jiz na
laku nevytva i kapky.

P ed voskovanim vzdy vozidlo umyjte
a osuete. Pouzivejte kvalitni tekuty
nebo krémovy vosk a dodrzujte instruk-
ce vyrobce. Voskujte veechny kovové
asti, abyste je ochranili a uchovali
jejich lesk. P i odstra ovani oleje, as-
faltu a podobnych material isticim
prost edkem pro odstra ovani skvrn
se obvykle odstrani z laku i vosk. Tyto
mista op t navoskujte, i kdyz zbytek
vozidla jest neni nutné voskovat.
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Ochrana proti korozi
2FKk@va&kovo] Gap eCkold]t
P ivyrob svych vozidel nejvyesi kva-
lity pouzivame nejmodern jei a nej-
pokrokov jei metody ochrany proti
korozi. To je oveem pouze jedna ast
komplexniho boje proti korozi. Aby
byla zachovana dlouhodoba odolnost
vozidla proti korozi, je nutna urita
spoluprace vlastnika vozidla.

2EFQpthQkodle

Nejb Zn jei p i iny koroze jsou nasle-

dujici:

€ S| pouzivand v zim pro Upravu
silnic, ne istoty a vihkost, které se
nahromadi na spodku vozidla.

€ Odstran ni laku nebo ochrannych
vrstev; kaminky, t rkem, od rem
nebo malym ekrabanci a proma -
klinami, které nechéavaji kov nechra-
n ny proti korozi.

2HaY ¥ vVédQéRERNeP
kodJv Qtk $

Pokud bydlite v oblasti, kde je vase
vozidlo pravideln vystaveno p sobe-
ni korozivnich vliv, nabyva antiko-
rozni ochrana zvlastni d leZitosti.
Nejb zn jei p i iny zvyeeného rizika
koroze jsou oblasti s hojnym pouziva-
nim soli pro Upravu silnic, chemikalie
pro snizeni praenosti, vzduch v p i-
mo skych oblastech a pr myslovy
spad.

JdKoY IpSWE XMod]i

Ve vihkém prost edi je nejvyesi riziko
vyskytu koroze. Nap iklad koroze se
zna n urychluje v prost edi s vyso-
kou vlhkosti, obzvlaet pi teplotach
tsn nad bodem mrazu. V takovém
prost edi udrzuje kontakt korozivnich
latek s povrchem vozidla vihkost, kte-
ra se velmi pomalu odpa uje.

Korozivni je p edeveim blato, protoze
pomalu vysycha a udrZuje vlhkost
v mist kontaktu s vozidlem. | kdyz bla-
to vypada jako suché, stale m Ze udr-
Zovat vihkost a podporovat korozi.

Rovn Z vysoké teploty mohou korozi
urychlovat obzvlast u komponent,
které nejsou dostate n vtrany. Ze
veech t chto d vod je velmi d lezité
udrZovat vozidlo v istot bez nanos
blata a jinych material . To se tyka
nejen viditelnych ploch, ale zejména
spodku vozidla.

3 &ve@v Qopat eQp Gtiko Qi
DodrZzovanim nasledujicich pokyn
m Zete napomoci ochran vaeeho
vozidla proti korozi:






Pé e o interiér vozidla

Obecné pokyny tykajici se

interiéru

Zabra te, aby vnit ni asti vozidla p i-
ly do kontaktu s chemikaliemi, jako
jsou parfémy, kosmetické oleje, opa-
lovaci krémy, krémy na ruce a osv -
Zova e vzduchu. Podobné latky mohou
zp sobit poskozeni nebo vyblednuti
sou asti interiéru. Jestlize dojde k je-
jich kontaktu s p istrojovou deskou,
ihned je set ete.

Spravné it ni vinylu, viz nasledujici
instrukce.

9 QN Mlive vé Bv

Prach a volné ne istoty odstra te z vi-
nylu smetad kem nebo vysava em.
Povrch vinylu istte isticim pro-
st edkem na vinyl.

[itka ®dlive vé Bv

Prach a volné ne istoty odstra te z tka-
niny smetad kem nebo vysava em.
ist te jemnym mydlovym roztokem
ur enym pro aloun ni nebo koberce.
erstvé skvrny odstra te ihned pro-
st edkem na odstra ovani skvrn.
Pokud nebudete erstvym skvrnam
Vv novat okamzitou pozornost, na tka-
nin m Ze z stat flek a m Ze dojit ke
zmn barvy. Pokud neni material
spravn udrzovan, také se m Ze snizit
jeho odolnost proti ohni.



.$& ®livevédy
€ Vlastnosti kozenych sedadel

... KoZena sedadla jsou vyrobena ze
svrchni k Ze zvi at, ktera procha-
zi p ed vyrobou sedadel special-
nim zpracovanim. Jelikoz jde
o p irodni produkt, kazda jeji ast
se lisi v tlous ce nebo hustot .

K Ze se m Ze zvrasnit, coz je

p irozenym d sledkem jejiho na-
tahovani a smre ovani v zavislos-
ti na teplot a vlhkosti.

...Sedadlo je vyrobeno z pruzné
latky, ktera zvyeuje pohodli.

...Sou asti, které jsou v kontaktu
stlem, jsou vytvarované a bo ni
op rna ast je vysoka, coz p ina-
o jizdni komfort a stabilitu.

...Zvrasn ni, které se nak zim Ze
objevit, je p irozenym d sledkem
jejiho pouzivani. Nejde o zavadu.

B POZOR

Zvrasn ni nebo od rky, které se
na k Zi p irozen objevuji v pr -

b hu asu, nejsou kryty zarukou.
Pasy s kovovymi prvky, zipy nebo
kli e v zadnich kapsach mohou
poekodit latku na sedadlech.

Dejte pozor, a se sedadla nena-
mo i. M Ze dojit ke zm n vzhle-
du p irodni k Ze.

Dziny nebo od vy, které procha-
zeji b lenim, mohou kontamino-
vat povrch sedadel.

€ Pé e o koZena sedadla
...Pravideln sedadla luxujte a od-

stra te prach a pisek ze sedadel.
Zabranite tim od rkam a poeko-
zeni k Ze a uchovate vysokou jeji
kvalitu.

..Sedadla z p irodni k Ze asto

ist te suchou, jemnou latkou.

..Vhodny prost edek na ochranu

k Ze m Ze zabréanit odirani k Ze

a pomoci uchovat barvu. P i pou-
Zivani prost edku na ochranu
k Ze si nezapome te p e ist po-
kyny a probrat jeho pouZiti s od-
bornikem.

..Kzevesvtlé barv (bézova, kré-

mov bézova) se snadno uepini
a skvrny jsou viditelné. Pravideln
sedadla ist te.

..Neotirejte k Zi vihkou latkou.

M Ze dojit k popraskani povrchu.



€

iet ni koZzenych sedadel

...Ihned odstra te veechny ne isto-

ty. Pokyny pro odstra ovani ne-
istot naleznete niZe.

...Kosmetické produkty (krémy na

opakovani, kosmetické podklady
atd.)

Naneste istici prost edek na
had ik a o ist te zne it né mis-

to. Set ete krém vlhkou latkou
a odstra te vodu suchou latkou.

...Napoje (kava, nealko atd.)

Naneste malé mnoZstvi neutral-
niho isticiho prost edku a otirej-
te, dokud zne iet ni neodstranite.

.. Olgj

Ihned odstra te olej savou latkou
a o istte pomoci odstra ova e
skvrn, ur eného pouze pro p i-
rodni k Zi.

.. ™Myyka ka

Zmrazte zvyka ku ledem a po-
stupn ji odstra te.

iet ni t ibodovych

bezpe nostnich péas

Bezpe nostni pasy istte jemnym
mydlovym roztokem doporu enym
pro aloun ni nebo koberce. DodrZujte
instrukce p ilozené k mydlu. Neb Ite
nebo znovu neobarvujte pasy, protoze
by mohlo dojit k jejich zeslabeni.

iet ni vnit ni strany oken

Pokud jsou vnit ni sklen né povrchy
oken ve vozidle zamlzené (tj. pokryté
mastnym filmem), m ly by byt vy ie-
tny isticim prost edkem na sklo.
Postupujte podle instrukci na nadob-
ce isticiho prost edku na sklo.

POZNAMKA
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Ventil izeni vytla ovani

palivovych par

Ventil izeni vytla ovani palivovych
par je izen idicim modulem motoru
(ECM); kdy? je teplota chladici kapa-
liny motoru nizka (b hem chodu mo-
toru na volnob h), ventil PCSV se
uzav e, aby odpa ované palivo nebylo
nasavano do motoru. Po zah &ti mo-
toru p i normalni jizd se ventil PCSV
otev e a odpa ené palivo je nasavano
do motoru.

3. Systém izeni vyfukovych
zplodin

Jedna se o velmi U inny systém, kte-

ry minimalizuje obsah ¢kodlivin ve vy-

fukovych plynech a zarove udrzuje

dobrou vykonnost vozidla.

Upozorn ni k vyfukovym plyn m

motoru (oxid uhelnaty)

€ Oxid uhelnaty m ze byt p itomny
ve vyfukovych plynech. Proto pokud
citite vyfukoveé plyny uvnit vozidla,
nechte jej okamzit zkontrolovat
a opravit. Jakmile zaregistrujete
pronikani vyfukovych plyn do va-
eeho vozidla, pokra ujte v jizd
pouze se veemi okny Uplin otev e-
nymi. Okamzit nechte vaee vozi-
dlo zkontrolovat a opravit.

PN VYSTRAHA

Vyfukové plyny obsahuji oxid uhel-
naty (CO). | kdyZ je bez barvy a za-
pachu, je nebezpe ny a p i vdech-
nuti m Ze zp sobit smrt. Abyste

p edeeli otrav CO, dodrzujte na-
sledujici instrukce.

€ Nenechavejte motor b Zet ve stis-
n nych nebo uzav enych prosto-
rech (nap iklad v garazi) po dobu
delsi, nez je nezbytn nutné pro vjezd
nebo opuet ni tohoto prostoru.

€ KdyzZ s vozidlem zastavite s b zicim
motorem na otev eném prostran-
stvi po deli dobu, nastavte systém
v trani (podle pot eby) tak, aby do
vozidla nasaval vzduch zvenku.

€ Nikdy nese te v zaparkovaném vo-
zidle po delei dobu s b Zicim mo-
torem.

€ Pokud motor zhasne nebo jej neni
mozné nastartovat, nep im eny
po et pokus o nastartovani moto-
ru m ze mit za nasledek poskoze-
ni systému izeni emisi.






Filtr pevnych astic zaZzehového
motoru (GPF) (je-li ve vybav)
Systém filtru pevnych astic (GPF)
zazehového motoru odstra uje pevné
astice z vyfukovych plyn .

Na rozdil od jednou elového vzdu-
chovénho filtru, filtr pevnych astic au-
tomaticky spaluje (nebo oxiduje) a od-
stra uje nahromad né pevné astice
podle jizdnich podminek.

Jinymi slovy nahromad né pevné
astice jsou odstra ovany idicim sys-
témem motoru a spalovany p i vysoké
teplot vyfukovych plyn za normalni/
vysoké rychlosti.

Nicmén pokud je vozidlo opakovan
provozovano na kratké vzdalenosti
nebo dlouhodob pi nizké rychlosti,
nahromad né pevné astice se ne-
musi automaticky odstranit z d vodu
nizké teploty vyfukovych plyn .V ta-
kovém p ipad mohou nahromad né
pevné astice dosdhnout uritého

mnozstvi, bez ohledu na proces oxi-

dace pevnych astic, na ez se rozsvi-
ti kontrolka GPF.

Kontrolka filtru pevnych astic zaze-
hového motoru (GPF) zhasne p i jizd
rychlosti vyeei nez 80 km/h pi ota -

kach motoru v rozmezi 1 500 aZz 4 000

a se za azenym minimaln 3. p evodo-
vym stupn m po dobu cca 30 minut.

Pokud kontrolka GPF za ne blikat nebo

se zobrazi varovné hlaeeni ECheck ex-
haust systeme (Zkontrolujte vyfukovy

systém), p estoze jste s vozidlem jeli
vyee popsanym zp sobem, doporu-
ujeme vam nechat systém GPF

zkontrolovat autorizovanym opravcem

HYUNDAL

Pokud vozidlo jede po delsi dobu se
stéle blikajici kontrolkou GPF, m ze
se poekodit systém GPF a zvyeit spo-
t eba paliva.

PN VYSTRAHA

Benzin

(je-li ve vybav GPF)

Pokud je vaee vozidlo vybaveno sys-
témem GPF, doporu ujeme vam po-
uzivat pouze upraveny benzin.
Pokud pouZijete jiny benzin obsahu-
jici nespecifikovana aditiva, m Ze do-
jitk poekozeni systému GPF a pro-
blém m s emisemi.
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Shell
& HELDX

HYUNDAI DOPORU UJE Motor oils

MOTOROVY OLEJ
SHELL

SPECIFIKACH

Helix Ultra ECT

ACEAC C2/C3 0W-30

DIESELOVE MOTORY

Helix Ultra Professional

ACEAC3 AM-L 5W-30

¥ =2 /ACEA A5/B5 Helix Ultra Professional

AF 5W-30
BENZINOVE
MOTORY
A(;EQOCZ Helix Ultra ECT
c3 C2/C3 OW-30

'i".ﬁ') Produkty ozna ené timto symbolem jsou vyrobeny
ze zemniho plynu s vyuZzitim technologie Shell PurePlus.
*GPF ... filtr pevnych &stic pro benzinové motory



REVOLUCE VE VYROB
MOTOROVYCH OLEJ

VYROBENYCH SYNTEZOU ZE ZEMNIHO PLYNU

Technologie Shell PurePlus je revolu ni
proces, ktery m ni zemni plyn na pr -
zra n isty zékladovy olej s prakticky
nulovym obsahem neistot b Zn se
vyskytujicich v rop . Kombinaci tohoto
unikatniho zakladového oleje a paten-
tovaného baliku p isad vznikl Shell Helix
Ultra ... nejpokro ilejei prémiovy motorovy
olej veech dob.

Shell
HELDKULTRA

with PUREPLUS Technology

p—
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